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	Thermoplastschläuche

	ANWENDUNGEN: Mitteldruck Hydraulikleitungen; Hochdruck Hydraulikleitungen.


			
				
					[image: ]
					R7 EN 855 / SAE 100 R7 

					
												Entsprechende Normen
SAE J517 100 R7
Schläuche Abmessungen nach EN 855 R7


						
												Schlauchseele
Thermoplastischer Elastomer

																		Druckträger
Ein Geflecht aus synthetischen Fasern

																		Schlauchdecke
Schwarze Polyurethandecke

																		Anwendungen
Mitteldruck Hydraulikleitungen

																	


										
																		Hydrauliköle: von -40°C bis 100°C (von -40ºF bis 212ºF)

																		Waser-Glycol Hydraulikflüssigkeiten: bis zu 70°C (bis zu 158ºF)

																		Wasser: von 0°C bis 70°C (von 32ºF bis 158ºF)

																		Luft: bis zu 70°C (bis zu 158ºF)

											

					
					▶ Produktdetails...

					
					ANCHORSAE  100 R7 -** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					R7 EN 855 / SAE 100 R7 TWIN

					
												Entsprechende Normen
SAE J517 100 R7
Schläuche Abmessungen nach EN 855 R7


						
												Schlauchseele
Thermoplastischer Elastomer

																		Druckträger
Ein Geflecht aus synthetischen Fasern

																		Schlauchdecke
Schwarze Polyurethandecke

																		Anwendungen
Mitteldruck Hydraulikleitungen

																	


										
																		Hydrauliköle: von -40°C bis 100°C (von -40ºF bis 212ºF)

																		Waser-Glycol Hydraulikflüssigkeiten: bis zu 70°C (bis zu 158ºF)
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					ANCHORSAE  100 R7 -** -** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
ANCHORSAE  100 R7 -** -** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
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					R7 EN 855 / SAE 100 R7 ORANGE COVER

					
												Entsprechende Normen
SAE J517 100 R7
Schläuche Abmessungen nach EN 855 R7


						
												Schlauchseele
Thermoplastischer Elastomer

																		Druckträger
Ein Geflecht aus synthetischen Fasern

																		Schlauchdecke
Nichtleitende, Orange Polyurethandecke

																		Anwendungen
Mitteldruck Hydraulikleitungen

																	


										
																		Hydrauliköle: von -40°C bis 100°C (von -40ºF bis 212ºF)

																		Waser-Glycol Hydraulikflüssigkeiten: bis zu 70°C (bis zu 158ºF)

																		Wasser: von 0°C bis 70°C (von 32ºF bis 158ºF)

																		Luft: bis zu 70°C (bis zu 158ºF)

											

					
					▶ Produktdetails...

					
					ANCHORNON CONDUCTIVE SAE  100 R7 -** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
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					R7 EN 855 / SAE 100 R7 TWIN ORANGE COVER

					
												Entsprechende Normen
SAE J517 100 R7
Schläuche Abmessungen nach EN 855 R7


						
												Schlauchseele
Thermoplastischer Elastomer

																		Druckträger
Ein Geflecht aus synthetischen Fasern

																		Schlauchdecke
Nichtleitende, Orange Polyurethandecke

																		Anwendungen
Mitteldruck Hydraulikleitungen

																	


										
																		Hydrauliköle: von -40°C bis 100°C (von -40ºF bis 212ºF)

																		Waser-Glycol Hydraulikflüssigkeiten: bis zu 70°C (bis zu 158ºF)

																		Wasser: von 0°C bis 70°C (von 32ºF bis 158ºF)

																		Luft: bis zu 70°C (bis zu 158ºF)
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					R8 EN 855 / SAE 100 R8

					
												Entsprechende Normen
SAE J517 100 R8
Schläuche Abmessungen nach EN 855 R8


						
												Schlauchseele
Thermoplastischer Elastomer

																		Druckträger
Ein oder zwei Geflechte aus synthetischen Fasern

																		Schlauchdecke
Schwarze Polyurethandecke

																		Anwendungen
Hochdruck Hydraulikleitungen

																	


										
																		Hydrauliköle: von -40°C bis 100°C (von -40ºF bis 212ºF)

																		Waser-Glycol Hydraulikflüssigkeiten: bis zu 70°C (bis zu 158ºF)

																		Wasser: von 0°C bis 70°C (von 32ºF bis 158ºF)

																		Luft: bis zu 70°C (bis zu 158ºF)

											

					
					▶ Produktdetails...

					
					ANCHORSAE  100 R8 -** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
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												Entsprechende Normen
SAE J517 100 R8
Schläuche Abmessungen nach EN 855 R8


						
												Schlauchseele
Thermoplastischer Elastomer

																		Druckträger
Ein oder zwei Geflechte aus synthetischen Fasern

																		Schlauchdecke
Schwarze Polyurethandecke

																		Anwendungen
Hochdruck Hydraulikleitungen

																	


										
																		Hydrauliköle: von -40°C bis 100°C (von -40ºF bis 212ºF)

																		Waser-Glycol Hydraulikflüssigkeiten: bis zu 70°C (bis zu 158ºF)

																		Wasser: von 0°C bis 70°C (von 32ºF bis 158ºF)
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					R8 EN 855 / SAE 100 R8 ORANGE COVER

					
												Entsprechende Normen
SAE J517 100 R8
Schläuche Abmessungen nach EN 855 R8
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Thermoplastischer Elastomer
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Ein oder zwei Geflechte aus synthetischen Fasern
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Nichtleitende, Orange Polyurethandecke

																		Anwendungen
Hochdruck Hydraulikleitungen

																	


										
																		Hydrauliköle: von -40°C bis 100°C (von -40ºF bis 212ºF)

																		Waser-Glycol Hydraulikflüssigkeiten: bis zu 70°C (bis zu 158ºF)

																		Wasser: von 0°C bis 70°C (von 32ºF bis 158ºF)

																		Luft: bis zu 70°C (bis zu 158ºF)

											

					
					▶ Produktdetails...

					
					ANCHORNON CONDUCTIVE SAE  100 R8 -** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
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												Schlauchseele
Thermoplastischer Elastomer

																		Druckträger
Ein oder zwei Geflechte aus synthetischen Fasern
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Nichtleitende, Orange Polyurethandecke
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Hochdruck Hydraulikleitungen

																	


										
																		Hydrauliköle: von -40°C bis 100°C (von -40ºF bis 212ºF)

																		Waser-Glycol Hydraulikflüssigkeiten: bis zu 70°C (bis zu 158ºF)
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