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SUPERCLEAN 40 BLACK COVER


	
				Entsprechende Normen
Schläuche Abmessungen nach EN 857 2SC
Schlauch-Anwendungen nach EN 1829-2 


		
				Schlauchseele
Synthetischer wasserbeständiger Gummi

						Druckträger
Zwei Metallgeflechte aus höchstzugfestem Stahldraht

						Schlauchdecke
Schwarzer synthetischer öl- und witterungsbeständiger Gummi

						Anwendungen
Hochdruck-Reinigungsmaschinen für Kalt-und Warmwasser. Nicht zur Verwendung in Dampf- oder Hochtemperatur - Hydraulikanwendungen
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				Temperatur
Kalt- und Heisswasser bis 150 ° C (302 ° F), mit üblichen Reinigungs-Zutaten
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	Code	DN	dash	inch	mm	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	inch	g/m	lb/lf	Kupplungen
	
									S40-5
								8	-5	5/16"	7.9	16.0	0.630	400	5800	1000	14500	85	3.35	330.0	0.222	▶ Serie 1
	
									S40-6
								10	-6	3/8"	9.5	18.3	0.720	400	5800	1000	14500	90	3.54	419.0	0.282	▶ Serie 1
	
									S40-8
								12	-8	1/2"	12.7	21.5	0.846	400	5800	1000	14500	130	5.12	538.0	0.361	▶ Serie 1
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