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	Stahlgeflechtschläuche

	ANWENDUNGEN: Hochdruck Hydraulikleitungen; Hochdruck-Reinigungsmaschinen für Kalt-und Warmwasser.


			
				
					[image: ]
					1SN EN 853 / SAE 100 R1 AT

					
												Entsprechende Normen
EN 853 1SN
SAE J517 100 R1 AT


						
												Schlauchseele
Synthetischer ölbeständiger Gummi

																		Druckträger
Ein Metallgeflecht aus höchstzugfestem Stahldraht

																		Schlauchdecke
Schwarzer synthetischer öl- und witterungsbeständiger Gummi, eine MSHA  flammhemmende Schlauchdecke ist auf Anfrage erhältlich

																		Anwendungen
Hochdruck Hydraulikleitungen

																	


										
																		Hydrauliköle: von -40°C bis 100°C (von -40ºF bis 212ºF)

																		Waser-Glycol Hydraulikflüssigkeiten: von -40°C bis 70°C (von -40ºF bis 158ºF)

																		Wasser: von 0°C bis 70°C (von 32ºF bis 158ºF)

																		Luft: bis zu 70°C (bis zu 158ºF)

											

					
					▶ Produktdetails...

					
					[image: ]EN 853 1SN **  / SAE  100 R1 AT */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					1SN EN 853 / SAE 100 R1 AT HIGH-TEMPERATURE 150°C

					
												Entsprechende Normen
Übertrifft EN 853 1SN
Übertrifft SAE J517 100 R1 AT


						
												Schlauchseele
Synthetischer ölbeständiger Gummi

																		Druckträger
Ein Metallgeflecht aus höchstzugfestem Stahldraht

																		Schlauchdecke
Schwarzer synthetischer öl- und witterungsbeständiger Gummi

																		Anwendungen
Hochdruck und Hochtemperatur Hydraulikleitungen

																	


										
																		Hydrauliköle: von -40°C bis 150°C (von -40ºF bis 302ºF)

																													

					
					▶ Produktdetails...

					
					[image: ]EN 853 1SNHT **  / SAE  100 R1 AT */*" +150°C  WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					1SN EN 853 / SAE 100 R1 AT HIGH-TEMPERATURE 150°C BLUE COVER

					
												Entsprechende Normen
Übertrifft EN 853 1SN
Übertrifft SAE J517 100 R1 AT


						
												Schlauchseele
Synthetischer ölbeständiger Gummi

																		Druckträger
Ein Metallgeflecht aus höchstzugfestem Stahldraht

																		Schlauchdecke
Blauer synthetischer öl- und witterungsbeständiger Gummi

																		Anwendungen
Hochdruck und Hochtemperatur Hydraulikleitungen

																	


										
																		Hydrauliköle: von -40°C bis 150°C (von -40ºF bis 302ºF)

																													

					
					▶ Produktdetails...

					
					[image: ]EN 853 1SNHT **  / SAE  100 R1 AT */*" +150°C  WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					2SN EN 853 / SAE 100 R2 AT

					
												Entsprechende Normen
EN 853 2SN
SAE J517 100 R2 AT


						
												Schlauchseele
Synthetischer ölbeständiger Gummi

																		Druckträger
Zwei Metallgeflechte aus höchstzugfestem Stahldraht

																		Schlauchdecke
Schwarzer synthetischer öl- und witterungsbeständiger Gummi, eine MSHA  flammhemmende Schlauchdecke ist auf Anfrage erhältlich

																		Anwendungen
Hochdruck Hydraulikleitungen

																	


										
																		Hydrauliköle: von -40°C bis 100°C (von -40ºF bis 212ºF)

																		Waser-Glycol Hydraulikflüssigkeiten: von -40°C bis 70°C (von -40ºF bis 158ºF)

																		Wasser: von 0°C bis 70°C (von 32ºF bis 158ºF)

																		Luft: bis zu 70°C (bis zu 158ºF)

											

					
					▶ Produktdetails...

					
					[image: ]EN 853 2SN **  / SAE  100 R2 AT */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					2SN EN 853 / SAE 100 R2 AT HIGH-TEMPERATURE 150°C

					
												Entsprechende Normen
Übertrifft EN 853 2SN
Übertrifft SAE J517 100 R2 AT


						
												Schlauchseele
Synthetischer ölbeständiger Gummi

																		Druckträger
Zwei Metallgeflechte aus höchstzugfestem Stahldraht

																		Schlauchdecke
Schwarzer synthetischer öl- und witterungsbeständiger Gummi

																		Anwendungen
Hochdruck und Hochtemperatur Hydraulikleitungen

																	


										
																		Hydrauliköle: von -40°C bis 150°C (von -40ºF bis 302ºF)

																													

					
					▶ Produktdetails...

					
					[image: ]EN 853 2SNHT **  / SAE  100 R2 AT */*" +150°C  WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					2SN EN 853 / SAE 100 R2 AT HIGH-TEMPERATURE 150°C BLUE COVER

					
												Entsprechende Normen
Übertrifft EN 853 2SN
Übertrifft SAE J517 100 R2 AT


						
												Schlauchseele
Synthetischer ölbeständiger Gummi

																		Druckträger
Zwei Metallgeflechte aus höchstzugfestem Stahldraht

																		Schlauchdecke
Blauer synthetischer öl- und witterungsbeständiger Gummi

																		Anwendungen
Hochdruck und Hochtemperatur Hydraulikleitungen

																	


										
																		Hydrauliköle: von -40°C bis 150°C (von -40ºF bis 302ºF)

																													

					
					▶ Produktdetails...

					
					[image: ]EN 853 2SNHT **  / SAE  100 R2 AT */*" +150°C  WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					1SC EN 857

					
												Entsprechende Normen
EN 857 1SC


						
												Schlauchseele
Synthetischer ölbeständiger Gummi

																		Druckträger
Ein Metallgeflecht aus höchstzugfestem Stahldraht

																		Schlauchdecke
Schwarzer synthetischer öl- und witterungsbeständiger Gummi, eine MSHA  flammhemmende Schlauchdecke ist auf Anfrage erhältlich

																		Anwendungen
Hochdruck Hydraulikleitungen

																	


										
																		Hydrauliköle: von -40°C bis 100°C (von -40ºF bis 212ºF)

																		Waser-Glycol Hydraulikflüssigkeiten: von -40°C bis 70°C (von -40ºF bis 158ºF)

																		Wasser: von 0°C bis 70°C (von 32ºF bis 158ºF)

																		Luft: bis zu 70°C (bis zu 158ºF)

											

					
					▶ Produktdetails...

					
					[image: ]EN 857 1SC ** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
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					2SC EN 857 / SAE 100 R16 

					
												Entsprechende Normen
EN 857 2SC
SAE J517 100 R16


						
												Schlauchseele
Synthetischer ölbeständiger Gummi

																		Druckträger
Zwei Metallgeflechte aus höchstzugfestem Stahldraht

																		Schlauchdecke
Schwarzer synthetischer öl- und witterungsbeständiger Gummi, eine MSHA  flammhemmende Schlauchdecke ist auf Anfrage erhältlich

																		Anwendungen
Hochdruck Hydraulikleitungen

																	


										
																		Hydrauliköle: von -40°C bis 100°C (von -40ºF bis 212ºF)

																		Waser-Glycol Hydraulikflüssigkeiten: von -40°C bis 70°C (von -40ºF bis 158ºF)

																		Wasser: von 0°C bis 70°C (von 32ºF bis 158ºF)

																		Luft: bis zu 70°C (bis zu 158ºF)

											

					
					▶ Produktdetails...
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					2SC EN 857 / SAE 100 R16  HIGH-PRESSURE

					
												Entsprechende Normen
Übertrifft EN 857 2SC
Übertrifft SAE J517 100 R16


						
												Schlauchseele
Synthetischer ölbeständiger Gummi

																		Druckträger
Zwei Metallgeflechte aus höchstzugfestem Stahldraht

																		Schlauchdecke
Schwarzer synthetischer öl- und witterungsbeständiger Gummi, eine MSHA  flammhemmende Schlauchdecke ist auf Anfrage erhältlich

																		Anwendungen
Hochdruck Hydraulikleitungen

																	


										
																		Hydrauliköle: von -40°C bis 100°C (von -40ºF bis 212ºF)

																		Waser-Glycol Hydraulikflüssigkeiten: von -40°C bis 70°C (von -40ºF bis 158ºF)

																		Wasser: von 0°C bis 70°C (von 32ºF bis 158ºF)

																		Luft: bis zu 70°C (bis zu 158ºF)

											

					
					▶ Produktdetails...
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					[image: ]
					2SC EN 857 / SAE 100 R16  HIGH-PRESSURE TOUGHGUARD™

					
												Entsprechende Normen
Übertrifft EN 857 2SC
Übertrifft SAE J517 100 R16


						
												Schlauchseele
Synthetischer ölbeständiger Gummi

																		Druckträger
Zwei Metallgeflechte aus höchstzugfestem Stahldraht

																		Schlauchdecke
Schwarzer synthetischer öl- und witterungsbeständiger Gummi, ToughGuard™ für hervorragende Abriebfestigkeit

																		Anwendungen
Hochdruck Hydraulikleitungen

																	


										
																		Hydrauliköle: von -40°C bis 100°C (von -40ºF bis 212ºF)

																		Waser-Glycol Hydraulikflüssigkeiten: von -40°C bis 70°C (von -40ºF bis 158ºF)

																		Wasser: von 0°C bis 70°C (von 32ºF bis 158ºF)

																		Luft: bis zu 70°C (bis zu 158ºF)

											

					
					▶ Produktdetails...

					
					[image: ]EN 857 2SCHP **  / exceeds SAE  100 R16 */*" ToughGuard ™ WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					2SC EN 857 PLUS MSHA 120°C

					
												Entsprechende Normen
Übertrifft EN 857 2SC
Übertrifft SAE J517 100 R16


						
												Schlauchseele
Synthetischer ölbeständiger Gummi

																		Druckträger
Zwei Metallgeflechte aus höchstzugfestem Stahldraht

																		Schlauchdecke
Schwarzer synthetischer öl- und witterungsbeständiger Gummi, MSHA- zugelassen

																		Anwendungen
Hochdruck Hydraulikleitungen, geprüft mit der doppelten Anzahl der geforderten Impulszyklen bei kleinerem Biegeradius

																	


										
																		Hydrauliköle: von -40°C bis 120°C (von -40ºF bis 248ºF)

																		Waser-Glycol Hydraulikflüssigkeiten: von -40°C bis 70°C (von -40ºF bis 158ºF)

																		Wasser: von 0°C bis 70°C (von 32ºF bis 158ºF)

																		Luft: bis zu 70°C (bis zu 158ºF)

											

					
					▶ Produktdetails...

					
					[image: ]EN 857 2SCPlus **  / exceeds SAE  100 R16 */*" +120°C  WP *** bar  ( **** psi ) MSHA IC-***/**
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					2SC EN 857 PLUS MSHA 120°C TOUGHGUARD™

					
												Entsprechende Normen
Übertrifft EN 857 2SC
Übertrifft SAE J517 100 R16


						
												Schlauchseele
Synthetischer ölbeständiger Gummi

																		Druckträger
Zwei Metallgeflechte aus höchstzugfestem Stahldraht

																		Schlauchdecke
Schwarzer synthetischer öl- und witterungsbeständiger Gummi, MSHA- zugelassen, ToughGuard™ für hervorragende Abriebfestigkeit

																		Anwendungen
Hochdruck Hydraulikleitungen, geprüft mit der doppelten Anzahl der geforderten Impulszyklen bei kleinerem Biegeradius

																	


										
																		Hydrauliköle: von -40°C bis 120°C (von -40ºF bis 248ºF)

																		Waser-Glycol Hydraulikflüssigkeiten: von -40°C bis 70°C (von -40ºF bis 158ºF)

																		Wasser: von 0°C bis 70°C (von 32ºF bis 158ºF)

																		Luft: bis zu 70°C (bis zu 158ºF)

											

					
					▶ Produktdetails...

					
					[image: ]EN 857 2SCPlus **  / exceeds SAE  100 R16 */*" +120°C ToughGuard ™ WP *** bar  ( **** psi ) MSHA IC-***/**
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					R17 SAE 100 R17

					
												Entsprechende Normen
SAE J517 100 R17


						
												Schlauchseele
Synthetischer ölbeständiger Gummi

																		Druckträger
Ein oder zwei Metallgeflechte aus höchstzugfestem Stahldraht

																		Schlauchdecke
Schwarzer synthetischer öl- und witterungsbeständiger Gummi, eine MSHA  flammhemmende Schlauchdecke ist auf Anfrage erhältlich

																		Anwendungen
Hochdruck Hydraulikleitungen

																	


										
																		Hydrauliköle: von -40°C bis 100°C (von -40ºF bis 212ºF)

																		Waser-Glycol Hydraulikflüssigkeiten: von -40°C bis 70°C (von -40ºF bis 158ºF)

																		Wasser: von 0°C bis 70°C (von 32ºF bis 158ºF)

																		Luft: bis zu 70°C (bis zu 158ºF)

											

					
					▶ Produktdetails...

					
					[image: ]SAE  100 R17 ** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					SUPERCLEAN 21 BLACK COVER

					
												Entsprechende Normen
Schläuche Abmessungen nach EN 853 1SN
Schlauch-Anwendungen nach EN 1829-2 


						
												Schlauchseele
Synthetischer wasserbeständiger Gummi

																		Druckträger
Ein Metallgeflecht aus höchstzugfestem Stahldraht

																		Schlauchdecke
Schwarzer synthetischer öl- und witterungsbeständiger Gummi

																		Anwendungen
Hochdruck-Reinigungsmaschinen für Kalt-und Warmwasser. Nicht zur Verwendung in Dampf- oder Hochtemperatur - Hydraulikanwendungen

																	


										
												Temperatur
Kalt- und Heisswasser bis 150 ° C (302 ° F), mit üblichen Reinigungs-Zutaten

																																			

					
					▶ Produktdetails...

					
					[image: ]SuperClean 21 ** */*" +150°C  WP *** bar 
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					SUPERCLEAN 21 BLUE COVER

					
												Entsprechende Normen
Schläuche Abmessungen nach EN 853 1SN
Schlauch-Anwendungen nach EN 1829-2 


						
												Schlauchseele
Synthetischer wasserbeständiger Gummi

																		Druckträger
Ein Metallgeflecht aus höchstzugfestem Stahldraht

																		Schlauchdecke
Blauer synthetischer öl- und witterungsbeständiger Gummi

																		Anwendungen
Hochdruck-Reinigungsmaschinen für Kalt-und Warmwasser. Nicht zur Verwendung in Dampf- oder Hochtemperatur - Hydraulikanwendungen

																	


										
												Temperatur
Kalt- und Heisswasser bis 150 ° C (302 ° F), mit üblichen Reinigungs-Zutaten

																																			

					
					▶ Produktdetails...

					
					[image: ]SuperClean 21 ** */*" +150°C  WP *** bar 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					SUPERCLEAN 40 BLACK COVER

					
												Entsprechende Normen
Schläuche Abmessungen nach EN 857 2SC
Schlauch-Anwendungen nach EN 1829-2 


						
												Schlauchseele
Synthetischer wasserbeständiger Gummi

																		Druckträger
Zwei Metallgeflechte aus höchstzugfestem Stahldraht

																		Schlauchdecke
Schwarzer synthetischer öl- und witterungsbeständiger Gummi

																		Anwendungen
Hochdruck-Reinigungsmaschinen für Kalt-und Warmwasser. Nicht zur Verwendung in Dampf- oder Hochtemperatur - Hydraulikanwendungen

																	


										
												Temperatur
Kalt- und Heisswasser bis 150 ° C (302 ° F), mit üblichen Reinigungs-Zutaten

																																			

					
					▶ Produktdetails...

					
					[image: ]SuperClean 40 ** */*" +150°C  WP *** bar 
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					SUPERCLEAN 40 BLUE COVER

					
												Entsprechende Normen
Schläuche Abmessungen nach EN 857 2SC
Schlauch-Anwendungen nach EN 1829-2 


						
												Schlauchseele
Synthetischer wasserbeständiger Gummi

																		Druckträger
Zwei Metallgeflechte aus höchstzugfestem Stahldraht

																		Schlauchdecke
Blauer synthetischer öl- und witterungsbeständiger Gummi

																		Anwendungen
Hochdruck-Reinigungsmaschinen für Kalt-und Warmwasser. Nicht zur Verwendung in Dampf- oder Hochtemperatur - Hydraulikanwendungen

																	


										
												Temperatur
Kalt- und Heisswasser bis 150 ° C (302 ° F), mit üblichen Reinigungs-Zutaten

																																			

					
					▶ Produktdetails...

					
					[image: ]SuperClean 40 ** */*" +150°C  WP *** bar 
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					Pilot Line Hose

					
												Entsprechende Normen
Spezifikation CFS


						
												Schlauchseele
Synthetischer ölbeständiger Gummi

																		Druckträger
Ein Metallgeflecht aus höchstzugfestem Stahldraht

																		Schlauchdecke
Schwarzer synthetischer öl- und witterungsbeständiger Gummi, MSHA- zugelassen

																		Anwendungen
Steuerleitungen

																	


										
																		Hydrauliköle: von -40°C bis 121°C (von -40ºF bis 250ºF)

																													

					
					▶ Produktdetails...
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