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	Textilgeflechtschläuche

	ANWENDUNGEN: Für Saug- und Rücklaufleitungen in hydraulischen Systemen; Mitteldruck Hydraulikleitungen.


			
				
					[image: ]
					R4 SAE 100 R4

					
												Entsprechende Normen
SAE J517 100 R4


						
												Schlauchseele
Synthetischer ölbeständiger Gummi

																		Druckträger
Textildruckträger mit einer Drahtspirale

																		Schlauchdecke
Schwarzer synthetischer öl- und witterungsbeständiger Gummi

																		Anwendungen
Für Saug- und Rücklaufleitungen in hydraulischen Systemen

																	


										
																		Hydrauliköle: von -40°C bis 100°C (von -40ºF bis 212ºF)

																		Waser-Glycol Hydraulikflüssigkeiten: von -40°C bis 70°C (von -40ºF bis 158ºF)

																		Wasser: von 0°C bis 70°C (von 32ºF bis 158ºF)

																		Luft: bis zu 70°C (bis zu 158ºF)

											

					
					▶ Produktdetails...
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					R4 SAE 100 R4 PLUS MSHA

					
												Entsprechende Normen
Übertrifft SAE J517 100 R4


						
												Schlauchseele
Synthetischer ölbeständiger Gummi

																		Druckträger
Textildruckträger mit einer Kunststoffspirale

																		Schlauchdecke
Schwarzer synthetischer öl- und witterungsbeständiger Gummi, MSHA- zugelassen

																		Anwendungen
Für Saug- und Rücklaufleitungen in hydraulischen Systemen

																	


										
																		Hydrauliköle: von -40°C bis 135°C (von -40ºF bis 275ºF)

																		Waser-Glycol Hydraulikflüssigkeiten: von -40°C bis 70°C (von -40ºF bis 158ºF)

																		Wasser: von 0°C bis 70°C (von 32ºF bis 158ºF)

																		Luft: bis zu 70°C (bis zu 158ºF)

											

					
					▶ Produktdetails...
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					R5 SAE 100 R5

					
												Entsprechende Normen
SAE J517 100 R5


						
												Schlauchseele
Synthetischer ölbeständiger Gummi

																		Druckträger
Ein Metallgeflecht aus höchstzugfestem Stahldraht

																		Schlauchdecke
Ein schwarzes Textilgeflecht aus Polyester

																		Anwendungen
Mitteldruck Hydraulikleitungen

																	


										
																		Hydrauliköle: von -40°C bis 120°C (von -40ºF bis 248ºF)

																		Waser-Glycol Hydraulikflüssigkeiten: von -40°C bis 70°C (von -40ºF bis 158ºF)

																		Wasser: von 0°C bis 70°C (von 32ºF bis 158ºF)

																		Luft: bis zu 70°C (bis zu 158ºF)

											

					
					▶ Produktdetails...
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					SAE 100 R6

					
												Entsprechende Normen
SAE J517 100 R6


						
												Schlauchseele
Synthetischer ölbeständiger Gummi

																		Druckträger
Ein Textilgeflecht

																		Schlauchdecke
Schwarzer synthetischer öl- und witterungsbeständiger Gummi

																		Anwendungen
Mitteldruck Hydraulikleitungen

																	


										
																		Hydrauliköle: von -40°C bis 100°C (von -40ºF bis 212ºF)

																		Waser-Glycol Hydraulikflüssigkeiten: von -40°C bis 70°C (von -40ºF bis 158ºF)

																		Wasser: von 0°C bis 70°C (von 32ºF bis 158ºF)

																		Luft: bis zu 70°C (bis zu 158ºF)

											

					
					▶ Produktdetails...
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