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			Stahlgeflechtschläuche

	

	
2SC EN 857 / SAE 100 R16  HIGH-PRESSURE


	
				Entsprechende Normen
Übertrifft EN 857 2SC
Übertrifft SAE J517 100 R16


		
				Schlauchseele
Synthetischer ölbeständiger Gummi

						Druckträger
Zwei Metallgeflechte aus höchstzugfestem Stahldraht

						Schlauchdecke
Schwarzer synthetischer öl- und witterungsbeständiger Gummi, eine MSHA  flammhemmende Schlauchdecke ist auf Anfrage erhältlich

						Anwendungen
Hochdruck Hydraulikleitungen

					


		
        [image: ]
						Hydrauliköle: von -40°C bis 100°C (von -40ºF bis 212ºF)

						Waser-Glycol Hydraulikflüssigkeiten: von -40°C bis 70°C (von -40ºF bis 158ºF)

						Wasser: von 0°C bis 70°C (von 32ºF bis 158ºF)

						Luft: bis zu 70°C (bis zu 158ºF)

			

	    
        Print technical data sheet

    
        
	Bewegen Sie den Mauszeiger über den Code, um die richtige Layline anzuzeigen. Klicken Sie in der Spalte "Kupplungen" auf den Namen der "Serie", um die entsprechenden Produkte anzuzeigen.	
Möchten Sie MSHA-Schlauchdecke? Bitte geben Sie unseren Teilecode an 2SCHPMSHA-xx.	
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	Code	DN	dash	inch	mm	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	inch	g/m	lb/lf	Kupplungen
	
									2SCHP-4
								6	-4	1/4"	6.4	14.2	0.559	450	6525	1800	26105	75	2.95	293.0	0.197	▶ Serie 1
	
									2SCHP-5
								8	-5	5/16"	7.9	16.0	0.630	420	6090	1680	24365	85	3.35	330.0	0.222	▶ Serie 1
	
									2SCHP-6
								10	-6	3/8"	9.5	18.3	0.720	370	5365	1480	21465	90	3.54	440.0	0.296	▶ Serie 1
	
									2SCHP-8
								12	-8	1/2"	12.7	21.5	0.846	330	4785	1320	19140	130	5.12	551.0	0.370	▶ Serie 1
	
									2SCHP-10
								16	-10	5/8"	15.9	24.7	0.972	280	4060	1120	16240	170	6.69	655.0	0.440	▶ Serie 1
	
									2SCHP-12
								19	-12	3/4"	19.0	28.6	1.126	260	3770	1040	15080	200	7.87	854.0	0.574	▶ Serie 1
	
									2SCHP-16
								25	-16	1"	25.4	36.6	1.441	200	2900	800	11600	250	9.84	1239.0	0.833	▶ Serie 1
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