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			Spiralschlauch

	

	
R12 EN 856 / SAE 100 R12 MSHA TOUGHGUARD™


	
				Entsprechende Normen
EN 856 R12
SAE J517 100 R12


		
				Schlauchseele
Synthetischer ölbeständiger Gummi

						Druckträger
Vier Spiralen aus höchstzugfestem Stahldraht

						Schlauchdecke
Schwarzer synthetischer öl- und witterungsbeständiger Gummi, MSHA- zugelassen, ToughGuard™ für hervorragende Abriebfestigkeit

						Anwendungen
Hochdruck Hydraulikleitungen

					


		
        [image: ]
						Hydrauliköle: von -40°C bis 121°C (von -40ºF bis 250ºF)

						Waser-Glycol Hydraulikflüssigkeiten: von -40°C bis 70°C (von -40ºF bis 158ºF)

						Wasser: von 0°C bis 70°C (von 32ºF bis 158ºF)

						Luft: bis zu 70°C (bis zu 158ºF)

			

	    
        Print technical data sheet

    
        
	Bewegen Sie den Mauszeiger über den Code, um die richtige Layline anzuzeigen. Klicken Sie in der Spalte "Kupplungen" auf den Namen der "Serie", um die entsprechenden Produkte anzuzeigen.		
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	Code	DN	dash	inch	mm	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	inch	g/m	lb/lf	Kupplungen
	
									R12MSHATG-16
								25	-16	1"	25.4	39.2	1.543	280	4000	1120	16000	300	11.81	1723.0	1.158	▶ Serie 2



		
	
	[image: ]EN 856 / SAE  100 R12 25 1" ToughGuard ™ WP 280 bar  ( 4000 psi ) MSHA IC-***/**
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			Leichte Reihe metrisch L
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							▶ 2CL1

							24° Dichtkonus (leichte Reihe L) mit metrischem Außengewinde

				
				
					
						Leichte Reihe metrisch L: 2CL1

						24° Dichtkonus (leichte Reihe L) mit metrischem Außengewinde
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							▶ 2DL1

							24° Dichtkegel mit Überwurfmutter, metrisch (leichte Reihe L)

				
				
					
						Leichte Reihe metrisch L: 2DL1

						24° Dichtkegel mit Überwurfmutter, metrisch (leichte Reihe L)
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							▶ 2DL4

							24° Dichtkegel mit Überwurfmutter, metrisch (leichte Reihe L), 45°-Bogen

				
				
					
						Leichte Reihe metrisch L: 2DL4

						24° Dichtkegel mit Überwurfmutter, metrisch (leichte Reihe L), 45°-Bogen
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							▶ 2DL9

							24° Dichtkegel mit Überwurfmutter, metrisch (leichte Reihe L), 90°-Bogen

				
				
					
						Leichte Reihe metrisch L: 2DL9

						24° Dichtkegel mit Überwurfmutter, metrisch (leichte Reihe L), 90°-Bogen
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				Schwere Reihe metrisch S
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							▶ 2CH1

							24° Dichtkonus (schwere Reihe S) mit metrischem Außengewinde

				
				
					
						Schwere Reihe metrisch S: 2CH1

						24° Dichtkonus (schwere Reihe S) mit metrischem Außengewinde
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							▶ 2DH1

							24° Dichtkegel mit Überwurfmutter, metrisch (schwere Reihe S)

				
				
					
						Schwere Reihe metrisch S: 2DH1

						24° Dichtkegel mit Überwurfmutter, metrisch (schwere Reihe S)
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							▶ 2DH4

							24° Dichtkegel mit Überwurfmutter, metrisch (schwere Reihe S), 45°-Bogen

				
				
					
						Schwere Reihe metrisch S: 2DH4

						24° Dichtkegel mit Überwurfmutter, metrisch (schwere Reihe S), 45°-Bogen
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							▶ 2DH9

							24° Dichtkegel mit Überwurfmutter, metrisch (schwere Reihe S), 90°-Bogen

				
				
					
						Schwere Reihe metrisch S: 2DH9

						24° Dichtkegel mit Überwurfmutter, metrisch (schwere Reihe S), 90°-Bogen
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							▶ 2AP1

							BSP Gewindezapfen 60° Dichtkonus

				
				
					
						BSP: 2AP1

						BSP Gewindezapfen 60° Dichtkonus

						[image: ][image: ]
					

				

			
	

						
														
						

				
							[image: ][image: ]

							▶ 2BO1

							BSP 60° Dichtkonus mit Überwurfmutter und O-Ring

				
				
					
						BSP: 2BO1

						BSP 60° Dichtkonus mit Überwurfmutter und O-Ring
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							▶ 2BO4

							BSP 60° Dichtkonus mit Überwurfmutter und O-Ring, 45°-Bogen

				
				
					
						BSP: 2BO4

						BSP 60° Dichtkonus mit Überwurfmutter und O-Ring, 45°-Bogen
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							▶ 2BO9

							BSP 60° Dichtkonus mit Überwurfmutter und O-Ring, 90°-Bogen

				
				
					
						BSP: 2BO9

						BSP 60° Dichtkonus mit Überwurfmutter und O-Ring, 90°-Bogen
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							▶ 2BP1

							BSP 60° Dichtkonus mit Überwurfmutter

				
				
					
						BSP: 2BP1

						BSP 60° Dichtkonus mit Überwurfmutter
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							▶ 2BP4

							BSP 60° Dichtkonus mit Überwurfmutter, 45°-Bogen

				
				
					
						BSP: 2BP4

						BSP 60° Dichtkonus mit Überwurfmutter, 45°-Bogen
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							▶ 2BP9

							BSP 60° Dichtkonus mit Überwurfmutter, 90°-Bogen

				
				
					
						BSP: 2BP9

						BSP 60° Dichtkonus mit Überwurfmutter, 90°-Bogen

						[image: ][image: ]
					

				

			


			
				JIC
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							▶ 2IC1

							JIC Gewindezapfen 37° Dichtkonus

				
				
					
						JIC: 2IC1

						JIC Gewindezapfen 37° Dichtkonus
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							▶ 2JC1

							JIC 37° Dichtkonus mit Überwurfmutter

				
				
					
						JIC: 2JC1

						JIC 37° Dichtkonus mit Überwurfmutter
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							▶ 2JC4

							JIC 37° Dichtkonus mit Überwurfmutter, 45°-Bogen

				
				
					
						JIC: 2JC4

						JIC 37° Dichtkonus mit Überwurfmutter, 45°-Bogen
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							▶ 2JC9

							JIC 37° Dichtkonus mit Überwurfmutter, 90°-Bogen

				
				
					
						JIC: 2JC9

						JIC 37° Dichtkonus mit Überwurfmutter, 90°-Bogen
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							▶ 2PR1-O

							ORFS Flachdichtend mit Außengewinde und O-Ring

				
				
					
						ORFS: 2PR1-O

						ORFS Flachdichtend mit Außengewinde und O-Ring
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							▶ 2OR1

							ORFS  Flachdichted mit Überwurfmutter 

				
				
					
						ORFS: 2OR1

						ORFS  Flachdichted mit Überwurfmutter 
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							▶ 2OR1-H

							ORFS  Flachdichted mit Überwurfmutter und Sechskant

				
				
					
						ORFS: 2OR1-H

						ORFS  Flachdichted mit Überwurfmutter und Sechskant
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							▶ 2OR4

							ORFS Flachdichted mit Überwurfmutter, SWEM 45°-Bogen

				
				
					
						ORFS: 2OR4

						ORFS Flachdichted mit Überwurfmutter, SWEM 45°-Bogen
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							▶ 2OR4-S

							ORFS Flachdichted mit Überwurfmutter, SWES 45°-Bogen Kurz

				
				
					
						ORFS: 2OR4-S

						ORFS Flachdichted mit Überwurfmutter, SWES 45°-Bogen Kurz
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							▶ 2OR9

							ORFS  Flachdichted mit Überwurfmutter, SWEM 90°-Bogen

				
				
					
						ORFS: 2OR9

						ORFS  Flachdichted mit Überwurfmutter, SWEM 90°-Bogen
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							▶ 2OR9-S

							ORFS  Flachdichted mit Überwurfmutter, SWES 90°-Bogen Kurz

				
				
					
						ORFS: 2OR9-S

						ORFS  Flachdichted mit Überwurfmutter, SWES 90°-Bogen Kurz
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							▶ 2OR9-X

							ORFS  Flachdichted mit Überwurfmutter, SWEL 45°-Bogen Lang

				
				
					
						ORFS: 2OR9-X

						ORFS  Flachdichted mit Überwurfmutter, SWEL 45°-Bogen Lang
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				Flansch code 61

			

						
														
						

				
							[image: ][image: ]

							▶ 2FL1

							SAE Flansch Code 61

				
				
					
						Flansch code 61: 2FL1

						SAE Flansch Code 61
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							▶ 2FL4

							SAE Flansch Code 61, 45°-Bogen

				
				
					
						Flansch code 61: 2FL4

						SAE Flansch Code 61, 45°-Bogen

						[image: ][image: ]
					

				

			
	

						
														
						

				
							[image: ][image: ]

							▶ 2FL9

							SAE Flansch Code 61, 90°-Bogen

				
				
					
						Flansch code 61: 2FL9

						SAE Flansch Code 61, 90°-Bogen
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				Flansch code 62
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							▶ 2FH1

							SAE Flansch Code 62

				
				
					
						Flansch code 62: 2FH1

						SAE Flansch Code 62
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							▶ 2FH4

							SAE Flansch Code 62, 45°-Bogen

				
				
					
						Flansch code 62: 2FH4

						SAE Flansch Code 62, 45°-Bogen
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							▶ 2FH9

							SAE Flansch Code 62, 90°-Bogen

				
				
					
						Flansch code 62: 2FH9

						SAE Flansch Code 62, 90°-Bogen
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				NPTF

			

						
														
						

				
							[image: ][image: ]

							▶ 2NP1

							NPTF Einschraubzapfen

				
				
					
						NPTF: 2NP1

						NPTF Einschraubzapfen
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