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			Productos


Fabricamos y desarrollamos productos de la más alta calidad. Nuestras tuberías y accesorios están diseñados para una amplia gama de aplicaciones posibles y garantizan los más altos estándares en términos de rendimiento y confiabilidad. Estamos comprometidos con la búsqueda de la excelencia: nuestra dedicación es evidente en la forma en que diseñamos, fabricamos, probamos y brindamos asistencia para nuestros productos. Es esencial que sus herramientas de trabajo operen constantemente con la máxima eficiencia y al menor costo posible: nuestras mangueras hidráulicas de baja, media y alta presión, nuestros accesorios y nuestros servicios brindan la respuesta correcta a sus necesidades.



	
		
			Mangueras

			

		
		
		
				
		
			búsqueda rápida
	
			
				
					
					
										Aplicaciones
					--
Circuitos hidráulicos de alta presión 
Circuitos hidráulicos de alta presión y alta temperatura
Circuitos hidráulicos de alta presión. Aprobada para el doble de ciclos de impulsos mínimos requeridos con menor radio de curvatura
Máquinas de limpieza de alta presión para el agua fría y caliente. No debe utilizarse en vapor o aplicaciones de alta temperatura hidráulica
Máquinas de alta presión de chorro de agua
Lineas de succión y lineas de retorno en sistemas hidráulicos
Circuitos hidráulicos de media presión
Lineas de pilotaje


										dash size
					--
-2 , -7
-7 , -12
-12 , -17
-17 , -22
-22 , -27
-27 , -32
-32 , -37
-37 , -42
-42 , -47
-47 , -52
-52 , -57
-57 , -62
-62 , -64


										presión de trabajo
					--
< 100 bar (5800 psi)
100 bar (5800 psi) 
											
200 bar (11600 psi) 
											
300 bar (17400 psi) 
											
> 400 bar (23205 psi)


										temperatura
					--
de -40°C a 100°C (de -40ºF a 212ºF)
de -40°C a 120°C (de -40ºF a 248ºF)
de -40°C a 121°C (de -40ºF a 250ºF)
de -40°C a 135°C (de -40ºF a 275ºF)
de -40°C a 150°C (de -40ºF a 302ºF)
de -40°C a 70°C (de -40ºF a 158ºF)
hasta 70°C (hasta 158ºF)
de -10°C a 70°C (de 14ºF a 158ºF)
de 0°C a 70°C (de 32ºF a 158ºF)
hasta 70°C (hasta 158ºF)


										Normas
					--
CFS specification
EN 1829-2 
EN 853 1SN
EN 853 2SN
EN 854 R6
EN 855 R7
EN 855 R8
EN 856 4SH
EN 856 4SP
EN 856 R12
EN 856 R13
EN 857 1SC
EN 857 2SC
SAE J517 100 R1 AT
SAE J517 100 R12
SAE J517 100 R13
SAE J517 100 R15
SAE J517 100 R16
SAE J517 100 R17
SAE J517 100 R2 AT
SAE J517 100 R4
SAE J517 100 R5
SAE J517 100 R6
SAE J517 100 R7
SAE J517 100 R8


					
				

			

		

		
	
						
							
					
						Manguera Trenzada
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						Manguera Espiralada
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						Manguera Trenzada Textil
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						Manguera de Termoplástico
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			Acoplamientos

			

		
		
		
				
		
			búsqueda rápida

			
				
					
					
										tipología
					--
Serie métrica ligera de tipo L
Serie métrica pesada de tipo S
BSP
JIC
ORFS
Brida código 61
Brida código 62
Brida CAT
NPTF




										ángulo
					--
0°
45°
90°


										manguera
					--
1SN EN 853 / SAE 100 R1 AT
1SN EN 853 / SAE 100 R1 AT HIGH-TEMPERATURE 150°C
1SN EN 853 / SAE 100 R1 AT HIGH-TEMPERATURE 150°C BLUE COVER
2SN EN 853 / SAE 100 R2 AT
2SN EN 853 / SAE 100 R2 AT HIGH-TEMPERATURE 150°C
2SN EN 853 / SAE 100 R2 AT HIGH-TEMPERATURE 150°C BLUE COVER
1SC EN 857
2SC EN 857 / SAE 100 R16 
2SC EN 857 / SAE 100 R16  HIGH-PRESSURE
2SC EN 857 / SAE 100 R16  HIGH-PRESSURE TOUGHGUARD™
2SC EN 857 PLUS MSHA 120°C
2SC EN 857 PLUS MSHA 120°C TOUGHGUARD™
R17 SAE 100 R17
SUPERCLEAN 21 BLACK COVER
SUPERCLEAN 21 BLUE COVER
SUPERCLEAN 40 BLACK COVER
SUPERCLEAN 40 BLUE COVER
Pilot Line Hose
4SP EN 856
4SP EN 856 MSHA
4SH EN 856
4SH EN 856 PLUS MSHA
4SH EN 856 PLUS MSHA TOUGHGUARD™
R12 EN 856 / SAE 100 R12 MSHA
R12 EN 856 / SAE 100 R12 MSHA TOUGHGUARD™
R13 EN 856 / SAE 100 R13 MSHA
R13 EN 856 / SAE 100 R13 MSHA TOUGHGUARD™
R15 SAE 100 MSHA
R15 SAE 100 MSHA TOUGHGUARD™


										Manguera dash size (seleccionar una manguera)
					--
-3
-4
-5
-6
-8
-10
-12
-16
-20
-24
-32
-4
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-10
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						Serie 1
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			Máquinas y equipos de herramientas

			

		
		
		
				
		
			búsqueda rápida

			
				
					
					
S2 M - S2 P
S6 Ecoline
S3 Ecoline
S10
HM 375
EM 8 M
EM 3 - EM 3 Ecoline
EM 110 H - EM 115
USM 2 - USM 10
USM 100
CLeaning machine
Marking tool UP10 Ecoline
Nipple inserter
Testbench P 160 - Testbench P 160 Ecoline


				

			

		

							
					
						Prensadoras de taller

						▶ aprender más...
												[image: ]

Los talleres y los equipos de service móviles ¿pueden prescindir de la potencia y la confiabilidad de las prensadoras fijas de gran tamaño? ¡No!

					
				
	
					
						Máquinas de corte

						▶ aprender más...
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ANCHOR hose cutting machines have been a synonym for highest precision and robustness.

					
				
	
					
						Máquinas de recortado

						▶ aprender más...
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Las máquinas de recortado de mangueras para el exterior, el interior, o ambas partes de las mangueras hidráulicas en un solo paso.

					
				
	
					
						Equipo periférico

						▶ aprender más...
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Para la fabricación de mangueras de hoy en día, es fundamental un service completo hasta la entrega de piezas inspeccionadas, limpias y funcionales. Por ello, Anchor ofrece el equipo de taller completo.

					
				


		
	




						
					
								Folletos digitales

								Descarga gratuita de la última versión de Adobe Acrobat Reader.

								MANGUERAS 
HM_2021-03(x).pdf

														English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português

														ACOPLAMIENTOS
CM_2015-11d(x).pdf
English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português.
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE HERRAMIENTAS
ME_2014-10Mb(x).pdf
English
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