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			Manguera Trenzada

	

	
SUPERCLEAN 40 BLACK COVER


	
				Norma aplicable
Dimensiones de la manguera según EN 857 2SC
Aplicaciones de la manguera según EN 1829-2 


		
				Tubo interior
Caucho sintético resistente al agua

						Refuerzo
Dos trenzas de acero de alta resistencia

						Cubierta
Caucho sintético resistente al aceite y a los agentes atmosféricos color negro

						Aplicaciones
Máquinas de limpieza de alta presión para el agua fría y caliente. No debe utilizarse en vapor o aplicaciones de alta temperatura hidráulica
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				Temperatura
Agua fría y caliente hasta 150 ° C (302 ° F), con comunes agentes de limpieza

											

	    
        Print technical data sheet

    
        
	Desplácese sobre el código para visualizar la línea correcta. En la columna "acoplamientos", haga clic sobre el nombre "Serie" para ver los productos relacionados.		
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	código	DN	dash	inch	mm	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	inch	g/m	lb/lf	acoplamientos
	
									S40-6
								10	-6	3/8"	9.5	18.3	0.720	400	5800	1000	14500	90	3.54	419.0	0.282	▶ Serie 1
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			Serie métrica ligera de tipo L
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							▶ 1CL1

							Macho métrico, cono a 24° (serie ligera tipo L) 

				
				
					
						Serie métrica ligera de tipo L: 1CL1

						Macho métrico, cono a 24° (serie ligera tipo L) 
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							▶ 1DL1

							Hembra métrica, cono a 24° con O-Ring (serie ligera tipo L)

				
				
					
						Serie métrica ligera de tipo L: 1DL1

						Hembra métrica, cono a 24° con O-Ring (serie ligera tipo L)
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							▶ 1DL4

							Hembra métrica, cono a 24° con O-Ring (serie ligera tipo L), curvado 45°

				
				
					
						Serie métrica ligera de tipo L: 1DL4

						Hembra métrica, cono a 24° con O-Ring (serie ligera tipo L), curvado 45°
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							▶ 1DL9

							Hembra métrica, cono a 24° con O-Ring (serie ligera tipo L), curvado 90°

				
				
					
						Serie métrica ligera de tipo L: 1DL9

						Hembra métrica, cono a 24° con O-Ring (serie ligera tipo L), curvado 90°
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				Serie métrica pesada de tipo S

			

						
														
						

				
							[image: ][image: ]

							▶ 1CH1

							Macho métrico, cono a 24° (serie pesada tipo S)

				
				
					
						Serie métrica pesada de tipo S: 1CH1

						Macho métrico, cono a 24° (serie pesada tipo S)
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							▶ 1DH1

							Hembra métrica, cono a 24° con O-Ring (serie pesada tipo S)

				
				
					
						Serie métrica pesada de tipo S: 1DH1

						Hembra métrica, cono a 24° con O-Ring (serie pesada tipo S)
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							▶ 1DH4

							Hembra métrica, cono a 24° con O-Ring (serie pesada tipo S), curvado 45°

				
				
					
						Serie métrica pesada de tipo S: 1DH4

						Hembra métrica, cono a 24° con O-Ring (serie pesada tipo S), curvado 45°
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							▶ 1DH9

							Hembra métrica, cono a 24° con O-Ring (serie pesada tipo S), curvado 90°

				
				
					
						Serie métrica pesada de tipo S: 1DH9

						Hembra métrica, cono a 24° con O-Ring (serie pesada tipo S), curvado 90°
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							▶ 1AP1

							Macho BSP, cono a 60°

				
				
					
						BSP: 1AP1

						Macho BSP, cono a 60°

						[image: ][image: ]
					

				

			
	

						
														
						

				
							[image: ][image: ]

							▶ 1BP1

							Hembra BSP, cono a 60°

				
				
					
						BSP: 1BP1

						Hembra BSP, cono a 60°

						[image: ][image: ]
					

				

			
	

						
														
						

				
							[image: ][image: ]

							▶ 1BP4

							Hembra BSP, cono a 60°, curvado 45°

				
				
					
						BSP: 1BP4

						Hembra BSP, cono a 60°, curvado 45°
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							▶ 1BP9

							Hembra BSP, cono a 60°, curvado 90°

				
				
					
						BSP: 1BP9

						Hembra BSP, cono a 60°, curvado 90°
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							▶ 1IC1

							Macho JIC, cono a 37°

				
				
					
						JIC: 1IC1

						Macho JIC, cono a 37°
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							▶ 1JC1

							Hembra JIC, cono a 37°

				
				
					
						JIC: 1JC1

						Hembra JIC, cono a 37°
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							▶ 1JC4

							Hembra JIC, cono a 37°, curvado 45°

				
				
					
						JIC: 1JC4

						Hembra JIC, cono a 37°, curvado 45°
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							▶ 1JC9

							Hembra JIC, cono a 37°, curvado 90°

				
				
					
						JIC: 1JC9

						Hembra JIC, cono a 37°, curvado 90°
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							▶ 1PR1-O

							Macho ORFS de cara plana con O-Ring

				
				
					
						ORFS: 1PR1-O

						Macho ORFS de cara plana con O-Ring
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							▶ 1OR1

							Hembra ORFS de cara plana

				
				
					
						ORFS: 1OR1

						Hembra ORFS de cara plana
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							▶ 1OR1-H

							Hembra ORFS de cara plana, doble hexágono

				
				
					
						ORFS: 1OR1-H

						Hembra ORFS de cara plana, doble hexágono
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							▶ 1OR4

							Hembra ORFS de cara plana, SWEM curvado 45°

				
				
					
						ORFS: 1OR4

						Hembra ORFS de cara plana, SWEM curvado 45°
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							▶ 1OR4-S

							Hembra ORFS de cara plana, SWES curvado 45° versión corta

				
				
					
						ORFS: 1OR4-S

						Hembra ORFS de cara plana, SWES curvado 45° versión corta

						[image: ][image: ]
					

				

			
	

						
														
						

				
							[image: ][image: ]

							▶ 1OR9

							Hembra ORFS de cara plana, SWEM curvado 90°

				
				
					
						ORFS: 1OR9

						Hembra ORFS de cara plana, SWEM curvado 90°
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							▶ 1OR9-S

							Hembra ORFS de cara plana, SWES curvado 90° versión corta

				
				
					
						ORFS: 1OR9-S

						Hembra ORFS de cara plana, SWES curvado 90° versión corta
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							▶ 1OR9-X

							Hembra ORFS de cara plana, SWEL curvado 90° versión larga

				
				
					
						ORFS: 1OR9-X

						Hembra ORFS de cara plana, SWEL curvado 90° versión larga
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							▶ 1NP1

							Macho NPTF

				
				
					
						NPTF: 1NP1

						Macho NPTF
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