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	Manguera Trenzada

	APLICACIONES: circuitos hidráulicos de alta presión; máquinas de limpieza de alta presión para el agua fría y caliente.


			
				
					[image: ]
					1SN EN 853 / SAE 100 R1 AT

					
												Norma aplicable
EN 853 1SN
SAE J517 100 R1 AT


						
												Tubo interior
Caucho sintético resistente al aceite

																		Refuerzo
Una trenza de acero de alta resistencia

																		Cubierta
Caucho sintético resistente al aceite y a los agentes atmosféricos color negro, cubierta ignifuga certificada por MSHA disponible bajo pedido

																		Aplicaciones
Circuitos hidráulicos de alta presión 

																	


										
																		Aceites hidráulicos: de -40°C a 100°C (de -40ºF a 212ºF)

																		Fluidos hidráulicos agua-glicol: de -40°C a 70°C (de -40ºF a 158ºF)

																		Agua: de 0°C a 70°C (de 32ºF a 158ºF)

																		Aire: hasta 70°C (hasta 158ºF)

											

					
					▶ detalles del producto...

					
					[image: ]EN 853 1SN **  / SAE  100 R1 AT */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					1SN EN 853 / SAE 100 R1 AT HIGH-TEMPERATURE 150°C

					
												Norma aplicable
Excede EN 853 1SN
Excede SAE J517 100 R1 AT


						
												Tubo interior
Caucho sintético resistente al aceite

																		Refuerzo
Una trenza de acero de alta resistencia

																		Cubierta
Caucho sintético resistente al aceite y a los agentes atmosféricos color negro

																		Aplicaciones
Circuitos hidráulicos de alta presión y alta temperatura

																	


										
																		Aceites hidráulicos: de -40°C a 150°C (de -40ºF a 302ºF)

																													

					
					▶ detalles del producto...

					
					[image: ]EN 853 1SNHT **  / SAE  100 R1 AT */*" +150°C  WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					1SN EN 853 / SAE 100 R1 AT HIGH-TEMPERATURE 150°C BLUE COVER

					
												Norma aplicable
Excede EN 853 1SN
Excede SAE J517 100 R1 AT


						
												Tubo interior
Caucho sintético resistente al aceite

																		Refuerzo
Una trenza de acero de alta resistencia

																		Cubierta
Caucho sintético resistente al aceite y a los agentes atmosféricos color azul

																		Aplicaciones
Circuitos hidráulicos de alta presión y alta temperatura

																	


										
																		Aceites hidráulicos: de -40°C a 150°C (de -40ºF a 302ºF)

																													

					
					▶ detalles del producto...

					
					[image: ]EN 853 1SNHT **  / SAE  100 R1 AT */*" +150°C  WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					2SN EN 853 / SAE 100 R2 AT

					
												Norma aplicable
EN 853 2SN
SAE J517 100 R2 AT


						
												Tubo interior
Caucho sintético resistente al aceite

																		Refuerzo
Dos trenzas de acero de alta resistencia

																		Cubierta
Caucho sintético resistente al aceite y a los agentes atmosféricos color negro, cubierta ignifuga certificada por MSHA disponible bajo pedido

																		Aplicaciones
Circuitos hidráulicos de alta presión 

																	


										
																		Aceites hidráulicos: de -40°C a 100°C (de -40ºF a 212ºF)

																		Fluidos hidráulicos agua-glicol: de -40°C a 70°C (de -40ºF a 158ºF)

																		Agua: de 0°C a 70°C (de 32ºF a 158ºF)

																		Aire: hasta 70°C (hasta 158ºF)

											

					
					▶ detalles del producto...

					
					[image: ]EN 853 2SN **  / SAE  100 R2 AT */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					2SN EN 853 / SAE 100 R2 AT HIGH-TEMPERATURE 150°C

					
												Norma aplicable
Excede EN 853 2SN
Excede SAE J517 100 R2 AT


						
												Tubo interior
Caucho sintético resistente al aceite

																		Refuerzo
Dos trenzas de acero de alta resistencia

																		Cubierta
Caucho sintético resistente al aceite y a los agentes atmosféricos color negro

																		Aplicaciones
Circuitos hidráulicos de alta presión y alta temperatura

																	


										
																		Aceites hidráulicos: de -40°C a 150°C (de -40ºF a 302ºF)

																													

					
					▶ detalles del producto...

					
					[image: ]EN 853 2SNHT **  / SAE  100 R2 AT */*" +150°C  WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					2SN EN 853 / SAE 100 R2 AT HIGH-TEMPERATURE 150°C BLUE COVER

					
												Norma aplicable
Excede EN 853 2SN
Excede SAE J517 100 R2 AT


						
												Tubo interior
Caucho sintético resistente al aceite

																		Refuerzo
Dos trenzas de acero de alta resistencia

																		Cubierta
Caucho sintético resistente al aceite y a los agentes atmosféricos color azul

																		Aplicaciones
Circuitos hidráulicos de alta presión y alta temperatura

																	


										
																		Aceites hidráulicos: de -40°C a 150°C (de -40ºF a 302ºF)

																													

					
					▶ detalles del producto...

					
					[image: ]EN 853 2SNHT **  / SAE  100 R2 AT */*" +150°C  WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					1SC EN 857

					
												Norma aplicable
EN 857 1SC


						
												Tubo interior
Caucho sintético resistente al aceite

																		Refuerzo
Una trenza de acero de alta resistencia

																		Cubierta
Caucho sintético resistente al aceite y a los agentes atmosféricos color negro, cubierta ignifuga certificada por MSHA disponible bajo pedido

																		Aplicaciones
Circuitos hidráulicos de alta presión 

																	


										
																		Aceites hidráulicos: de -40°C a 100°C (de -40ºF a 212ºF)

																		Fluidos hidráulicos agua-glicol: de -40°C a 70°C (de -40ºF a 158ºF)

																		Agua: de 0°C a 70°C (de 32ºF a 158ºF)

																		Aire: hasta 70°C (hasta 158ºF)

											

					
					▶ detalles del producto...

					
					[image: ]EN 857 1SC ** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					2SC EN 857 / SAE 100 R16 

					
												Norma aplicable
EN 857 2SC
SAE J517 100 R16


						
												Tubo interior
Caucho sintético resistente al aceite

																		Refuerzo
Dos trenzas de acero de alta resistencia

																		Cubierta
Caucho sintético resistente al aceite y a los agentes atmosféricos color negro, cubierta ignifuga certificada por MSHA disponible bajo pedido

																		Aplicaciones
Circuitos hidráulicos de alta presión 

																	


										
																		Aceites hidráulicos: de -40°C a 100°C (de -40ºF a 212ºF)

																		Fluidos hidráulicos agua-glicol: de -40°C a 70°C (de -40ºF a 158ºF)

																		Agua: de 0°C a 70°C (de 32ºF a 158ºF)

																		Aire: hasta 70°C (hasta 158ºF)

											

					
					▶ detalles del producto...

					
					[image: ]EN 857 2SC **  / SAE  100 R16 */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					2SC EN 857 / SAE 100 R16  HIGH-PRESSURE

					
												Norma aplicable
Excede EN 857 2SC
Excede SAE J517 100 R16


						
												Tubo interior
Caucho sintético resistente al aceite

																		Refuerzo
Dos trenzas de acero de alta resistencia

																		Cubierta
Caucho sintético resistente al aceite y a los agentes atmosféricos color negro, cubierta ignifuga certificada por MSHA disponible bajo pedido

																		Aplicaciones
Circuitos hidráulicos de alta presión 

																	


										
																		Aceites hidráulicos: de -40°C a 100°C (de -40ºF a 212ºF)

																		Fluidos hidráulicos agua-glicol: de -40°C a 70°C (de -40ºF a 158ºF)

																		Agua: de 0°C a 70°C (de 32ºF a 158ºF)

																		Aire: hasta 70°C (hasta 158ºF)

											

					
					▶ detalles del producto...

					
					[image: ]EN 857 2SCHP **  / exceeds SAE  100 R16 */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					2SC EN 857 / SAE 100 R16  HIGH-PRESSURE TOUGHGUARD™

					
												Norma aplicable
Excede EN 857 2SC
Excede SAE J517 100 R16


						
												Tubo interior
Caucho sintético resistente al aceite

																		Refuerzo
Dos trenzas de acero de alta resistencia

																		Cubierta
Caucho sintético resistente al aceite y a los agentes atmosféricos color negro, ToughGuard™ para una alta resistencia a la abrasión

																		Aplicaciones
Circuitos hidráulicos de alta presión 

																	


										
																		Aceites hidráulicos: de -40°C a 100°C (de -40ºF a 212ºF)

																		Fluidos hidráulicos agua-glicol: de -40°C a 70°C (de -40ºF a 158ºF)

																		Agua: de 0°C a 70°C (de 32ºF a 158ºF)

																		Aire: hasta 70°C (hasta 158ºF)

											

					
					▶ detalles del producto...

					
					[image: ]EN 857 2SCHP **  / exceeds SAE  100 R16 */*" ToughGuard ™ WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					2SC EN 857 PLUS MSHA 120°C

					
												Norma aplicable
Excede EN 857 2SC
Excede SAE J517 100 R16


						
												Tubo interior
Caucho sintético resistente al aceite

																		Refuerzo
Dos trenzas de acero de alta resistencia

																		Cubierta
Caucho sintético resistente al aceite y a los agentes atmosféricos color negro, resistente a las llamas aprobado MSHA

																		Aplicaciones
Circuitos hidráulicos de alta presión. Aprobada para el doble de ciclos de impulsos mínimos requeridos con menor radio de curvatura

																	


										
																		Aceites hidráulicos: de -40°C a 120°C (de -40ºF a 248ºF)

																		Fluidos hidráulicos agua-glicol: de -40°C a 70°C (de -40ºF a 158ºF)

																		Agua: de 0°C a 70°C (de 32ºF a 158ºF)

																		Aire: hasta 70°C (hasta 158ºF)

											

					
					▶ detalles del producto...

					
					[image: ]EN 857 2SCPlus **  / exceeds SAE  100 R16 */*" +120°C  WP *** bar  ( **** psi ) MSHA IC-***/**
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					2SC EN 857 PLUS MSHA 120°C TOUGHGUARD™

					
												Norma aplicable
Excede EN 857 2SC
Excede SAE J517 100 R16


						
												Tubo interior
Caucho sintético resistente al aceite

																		Refuerzo
Dos trenzas de acero de alta resistencia

																		Cubierta
Caucho sintético resistente al aceite y a los agentes atmosféricos color negro, resistente a las llamas aprobado MSHA, ToughGuard™ para una alta resistencia a la abrasión

																		Aplicaciones
Circuitos hidráulicos de alta presión. Aprobada para el doble de ciclos de impulsos mínimos requeridos con menor radio de curvatura

																	


										
																		Aceites hidráulicos: de -40°C a 120°C (de -40ºF a 248ºF)

																		Fluidos hidráulicos agua-glicol: de -40°C a 70°C (de -40ºF a 158ºF)

																		Agua: de 0°C a 70°C (de 32ºF a 158ºF)

																		Aire: hasta 70°C (hasta 158ºF)

											

					
					▶ detalles del producto...

					
					[image: ]EN 857 2SCPlus **  / exceeds SAE  100 R16 */*" +120°C ToughGuard ™ WP *** bar  ( **** psi ) MSHA IC-***/**
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					R17 SAE 100 R17

					
												Norma aplicable
SAE J517 100 R17


						
												Tubo interior
Caucho sintético resistente al aceite

																		Refuerzo
Una o dos trenzas de acero de alta resistencia

																		Cubierta
Caucho sintético resistente al aceite y a los agentes atmosféricos color negro, cubierta ignifuga certificada por MSHA disponible bajo pedido

																		Aplicaciones
Circuitos hidráulicos de alta presión 

																	


										
																		Aceites hidráulicos: de -40°C a 100°C (de -40ºF a 212ºF)

																		Fluidos hidráulicos agua-glicol: de -40°C a 70°C (de -40ºF a 158ºF)

																		Agua: de 0°C a 70°C (de 32ºF a 158ºF)

																		Aire: hasta 70°C (hasta 158ºF)

											

					
					▶ detalles del producto...

					
					[image: ]SAE  100 R17 ** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					SUPERCLEAN 21 BLACK COVER

					
												Norma aplicable
Dimensiones de la manguera según EN 853 1SN
Aplicaciones de la manguera según EN 1829-2 


						
												Tubo interior
Caucho sintético resistente al agua

																		Refuerzo
Una trenza de acero de alta resistencia

																		Cubierta
Caucho sintético resistente al aceite y a los agentes atmosféricos color negro

																		Aplicaciones
Máquinas de limpieza de alta presión para el agua fría y caliente. No debe utilizarse en vapor o aplicaciones de alta temperatura hidráulica

																	


										
												Temperatura
Agua fría y caliente hasta 150 ° C (302 ° F), con comunes agentes de limpieza

																																			

					
					▶ detalles del producto...

					
					[image: ]SuperClean 21 ** */*" +150°C  WP *** bar 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					SUPERCLEAN 21 BLUE COVER

					
												Norma aplicable
Dimensiones de la manguera según EN 853 1SN
Aplicaciones de la manguera según EN 1829-2 


						
												Tubo interior
Caucho sintético resistente al agua

																		Refuerzo
Una trenza de acero de alta resistencia

																		Cubierta
Caucho sintético resistente al aceite y a los agentes atmosféricos color azul

																		Aplicaciones
Máquinas de limpieza de alta presión para el agua fría y caliente. No debe utilizarse en vapor o aplicaciones de alta temperatura hidráulica

																	


										
												Temperatura
Agua fría y caliente hasta 150 ° C (302 ° F), con comunes agentes de limpieza

																																			

					
					▶ detalles del producto...

					
					[image: ]SuperClean 21 ** */*" +150°C  WP *** bar 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					SUPERCLEAN 40 BLACK COVER

					
												Norma aplicable
Dimensiones de la manguera según EN 857 2SC
Aplicaciones de la manguera según EN 1829-2 


						
												Tubo interior
Caucho sintético resistente al agua

																		Refuerzo
Dos trenzas de acero de alta resistencia

																		Cubierta
Caucho sintético resistente al aceite y a los agentes atmosféricos color negro

																		Aplicaciones
Máquinas de limpieza de alta presión para el agua fría y caliente. No debe utilizarse en vapor o aplicaciones de alta temperatura hidráulica

																	


										
												Temperatura
Agua fría y caliente hasta 150 ° C (302 ° F), con comunes agentes de limpieza

																																			

					
					▶ detalles del producto...

					
					[image: ]SuperClean 40 ** */*" +150°C  WP *** bar 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					SUPERCLEAN 40 BLUE COVER

					
												Norma aplicable
Dimensiones de la manguera según EN 857 2SC
Dimensiones de la manguera según EN 1829-2 


						
												Tubo interior
Caucho sintético resistente al agua

																		Refuerzo
Dos trenzas de acero de alta resistencia

																		Cubierta
Caucho sintético resistente al aceite y a los agentes atmosféricos color azul

																		Aplicaciones
Máquinas de limpieza de alta presión para el agua fría y caliente. No debe utilizarse en vapor o aplicaciones de alta temperatura hidráulica

																	


										
												Temperatura
Agua fría y caliente hasta 150 ° C (302 ° F), con comunes agentes de limpieza

																																			

					
					▶ detalles del producto...

					
					[image: ]SuperClean 40 ** */*" +150°C  WP *** bar 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					Pilot Line Hose

					
												Norma aplicable
Especificaciones CFS


						
												Tubo interior
Caucho sintético resistente al aceite

																		Refuerzo
Una trenza de acero de alta resistencia

																		Cubierta
Caucho sintético resistente al aceite y a los agentes atmosféricos color negro aprobado MSHA

																		Aplicaciones
Lineas de pilotaje

																	


										
																		Aceites hidráulicos: de -40°C a 121°C (de -40ºF a 250ºF)

																													

					
					▶ detalles del producto...

					
					[image: ]PILOT HOSE ** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) MSHA IC-***/**
					
				



				
			







						
					
								Folletos digitales

								Descarga gratuita de la última versión de Adobe Acrobat Reader.

								MANGUERAS 
HM_2021-03(x).pdf

														English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português

														ACOPLAMIENTOS
CM_2015-11d(x).pdf
English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português.
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE HERRAMIENTAS
ME_2014-10Mb(x).pdf
English
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