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	Manguera Trenzada Textil

	APLICACIONES: lineas de succión y lineas de retorno en sistemas hidráulicos; circuitos hidráulicos de media presión.


			
				
					[image: ]
					R4 SAE 100 R4

					
												Norma aplicable
SAE J517 100 R4


						
												Tubo interior
Caucho sintético resistente al aceite

																		Refuerzo
Textile de alambre de acero helicoidal

																		Cubierta
Caucho sintético resistente al aceite y a los agentes atmosféricos color negro

																		Aplicaciones
Lineas de succión y lineas de retorno en sistemas hidráulicos

																	


										
																		Aceites hidráulicos: de -40°C a 100°C (de -40ºF a 212ºF)

																		Fluidos hidráulicos agua-glicol: de -40°C a 70°C (de -40ºF a 158ºF)

																		Agua: de 0°C a 70°C (de 32ºF a 158ºF)

																		Aire: hasta 70°C (hasta 158ºF)

											

					
					▶ detalles del producto...

					
					[image: ]SAE  100 R4 */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					R4 SAE 100 R4 PLUS MSHA

					
												Norma aplicable
Excede SAE J517 100 R4


						
												Tubo interior
Caucho sintético resistente al aceite

																		Refuerzo
Textile de alambre de acero helicoidal

																		Cubierta
Caucho sintético resistente al aceite y a los agentes atmosféricos color negro, resistente a las llamas aprobado MSHA

																		Aplicaciones
Lineas de succión y lineas de retorno en sistemas hidráulicos

																	


										
																		Aceites hidráulicos: de -40°C a 135°C (de -40ºF a 275ºF)

																		Fluidos hidráulicos agua-glicol: de -40°C a 70°C (de -40ºF a 158ºF)

																		Agua: de 0°C a 70°C (de 32ºF a 158ºF)

																		Aire: hasta 70°C (hasta 158ºF)

											

					
					▶ detalles del producto...

					
					[image: ]exceeds SAE  100 R4Plus */*" +135°C  WP *** bar  ( **** psi ) MSHA IC-***/**
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					R5 SAE 100 R5

					
												Norma aplicable
SAE J517 100 R5


						
												Tubo interior
Caucho sintético resistente al aceite

																		Refuerzo
Una trenza de acero de alta resistencia

																		Cubierta
Trenza textil negra en poliéster

																		Aplicaciones
Circuitos hidráulicos de media presión

																	


										
																		Aceites hidráulicos: de -40°C a 120°C (de -40ºF a 248ºF)

																		Fluidos hidráulicos agua-glicol: de -40°C a 70°C (de -40ºF a 158ºF)

																		Agua: de 0°C a 70°C (de 32ºF a 158ºF)

																		Aire: hasta 70°C (hasta 158ºF)

											

					
					▶ detalles del producto...

					
					[image: ]SAE  100 R5 -** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
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					SAE 100 R6

					
												Norma aplicable
SAE J517 100 R6


						
												Tubo interior
Caucho sintético resistente al aceite

																		Refuerzo
Una malla textile

																		Cubierta
Caucho sintético resistente al aceite y a los agentes atmosféricos color negro

																		Aplicaciones
Circuitos hidráulicos de media presión

																	


										
																		Aceites hidráulicos: de -40°C a 100°C (de -40ºF a 212ºF)

																		Fluidos hidráulicos agua-glicol: de -40°C a 70°C (de -40ºF a 158ºF)

																		Agua: de 0°C a 70°C (de 32ºF a 158ºF)

																		Aire: hasta 70°C (hasta 158ºF)

											

					
					▶ detalles del producto...
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								Folletos digitales

								Descarga gratuita de la última versión de Adobe Acrobat Reader.

								MANGUERAS 
HM_2021-03(x).pdf

														English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português

														ACOPLAMIENTOS
CM_2015-11d(x).pdf
English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português.
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE HERRAMIENTAS
ME_2014-10Mb(x).pdf
English
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