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	ORFS



	
 1OR1


	
				Hembra ORFS de cara plana

		
		
				Notas
N en la última posición del código, se indica la tuerca a tope

		        Print technical data sheet

	

	
	En la columna "acoplamientos", haga clic sobre el nombre "Serie" para ver los productos relacionados.
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	código	
			T	
			Dash Size	L	S1	DN	Dash Size	kg/pc	lb/pc	manguera
	1OR10404	9/16"X18	-4	22.50	17.00	6	-4	0.07	0.15	▶ Serie 1
				


			Instrucciones de montaje Serie 1



	
	ACOPLAMIENTOS
CM_2015-11d(x).pdf English, Deutsch, Français, Español, Português, Italiano, Türkçe, Русский

			Manguera Trenzada

			
				
					[image: ]
					▶ 1SN EN 853 / SAE 100 R1 AT

					
												Norma aplicable
EN 853 1SN
SAE J517 100 R1 AT


																		Aplicaciones
Circuitos hidráulicos de alta presión 

											

				
				

			
	
				
					[image: ]
					▶ 1SN EN 853 / SAE 100 R1 AT HIGH-TEMPERATURE 150°C

					
												Norma aplicable
Excede EN 853 1SN
Excede SAE J517 100 R1 AT


																		Aplicaciones
Circuitos hidráulicos de alta presión y alta temperatura

											

				
				

			
	
				
					[image: ]
					▶ 1SN EN 853 / SAE 100 R1 AT HIGH-TEMPERATURE 150°C BLUE COVER

					
												Norma aplicable
Excede EN 853 1SN
Excede SAE J517 100 R1 AT


																		Aplicaciones
Circuitos hidráulicos de alta presión y alta temperatura

											

				
				

			
	
				
					[image: ]
					▶ 2SN EN 853 / SAE 100 R2 AT

					
												Norma aplicable
EN 853 2SN
SAE J517 100 R2 AT


																		Aplicaciones
Circuitos hidráulicos de alta presión 

											

				
				

			
	
				
					[image: ]
					▶ 2SN EN 853 / SAE 100 R2 AT HIGH-TEMPERATURE 150°C

					
												Norma aplicable
Excede EN 853 2SN
Excede SAE J517 100 R2 AT


																		Aplicaciones
Circuitos hidráulicos de alta presión y alta temperatura

											

				
				

			
	
				
					[image: ]
					▶ 2SN EN 853 / SAE 100 R2 AT HIGH-TEMPERATURE 150°C BLUE COVER

					
												Norma aplicable
Excede EN 853 2SN
Excede SAE J517 100 R2 AT


																		Aplicaciones
Circuitos hidráulicos de alta presión y alta temperatura

											

				
				

			
	
				
					[image: ]
					▶ 1SC EN 857

					
												Norma aplicable
EN 857 1SC


																		Aplicaciones
Circuitos hidráulicos de alta presión 

											

				
				

			
	
				
					[image: ]
					▶ 2SC EN 857 / SAE 100 R16 

					
												Norma aplicable
EN 857 2SC
SAE J517 100 R16


																		Aplicaciones
Circuitos hidráulicos de alta presión 

											

				
				

			
	
				
					[image: ]
					▶ 2SC EN 857 / SAE 100 R16  HIGH-PRESSURE

					
												Norma aplicable
Excede EN 857 2SC
Excede SAE J517 100 R16


																		Aplicaciones
Circuitos hidráulicos de alta presión 

											

				
				

			
	
				
					[image: ]
					▶ 2SC EN 857 / SAE 100 R16  HIGH-PRESSURE TOUGHGUARD™

					
												Norma aplicable
Excede EN 857 2SC
Excede SAE J517 100 R16


																		Aplicaciones
Circuitos hidráulicos de alta presión 

											

				
				

			
	
				
					[image: ]
					▶ 2SC EN 857 PLUS MSHA 120°C

					
												Norma aplicable
Excede EN 857 2SC
Excede SAE J517 100 R16


																		Aplicaciones
Circuitos hidráulicos de alta presión. Aprobada para el doble de ciclos de impulsos mínimos requeridos con menor radio de curvatura

											

				
				

			
	
				
					[image: ]
					▶ 2SC EN 857 PLUS MSHA 120°C TOUGHGUARD™

					
												Norma aplicable
Excede EN 857 2SC
Excede SAE J517 100 R16


																		Aplicaciones
Circuitos hidráulicos de alta presión. Aprobada para el doble de ciclos de impulsos mínimos requeridos con menor radio de curvatura
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					▶ R17 SAE 100 R17

					
												Norma aplicable
SAE J517 100 R17


																		Aplicaciones
Circuitos hidráulicos de alta presión 

											

				
				

			
	
				
					[image: ]
					▶ SUPERCLEAN 21 BLACK COVER

					
												Norma aplicable
Dimensiones de la manguera según EN 853 1SN
Aplicaciones de la manguera según EN 1829-2 


																		Aplicaciones
Máquinas de limpieza de alta presión para el agua fría y caliente. No debe utilizarse en vapor o aplicaciones de alta temperatura hidráulica

											

				
				

			
	
				
					[image: ]
					▶ SUPERCLEAN 21 BLUE COVER

					
												Norma aplicable
Dimensiones de la manguera según EN 853 1SN
Aplicaciones de la manguera según EN 1829-2 


																		Aplicaciones
Máquinas de limpieza de alta presión para el agua fría y caliente. No debe utilizarse en vapor o aplicaciones de alta temperatura hidráulica
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					▶ Pilot Line Hose

					
												Norma aplicable
CFS specification


																		Aplicaciones
Lineas de pilotaje

											

				
				

			






						
					
								Folletos digitales

								Descarga gratuita de la última versión de Adobe Acrobat Reader.

								MANGUERAS 
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														English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português
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