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			Manguera Espiralada

	

	
WATERBLAST 600


	
				Norma aplicable
Aplicaciones de la manguera según EN 1829-2  Design Manufacturer


		
				Tubo interior
Caucho sintético resistente al agua

						Refuerzo
Cuatro espirales de acero de alta resistencia

						Cubierta
Caucho sintético resistente al aceite y a los agentes atmosféricos color negro

						Aplicaciones
Máquinas de alta presión de chorro de agua

					


		
        [image: ]
								Fluidos hidráulicos agua-glicol: de -40°C a 70°C (de -40ºF a 158ºF)

						Agua: de -10°C a 70°C (de 14ºF a 158ºF)

						Aire: hasta 70°C (hasta 158ºF)
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	Desplácese sobre el código para visualizar la línea correcta. En la columna "acoplamientos", haga clic sobre el nombre "Serie" para ver los productos relacionados.		
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	código	DN	dash	inch	mm	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	inch	g/m	lb/lf	acoplamientos
	
									WB600-16
								25	-16	1"	25.4	39.1	1.539	600	8700	1500	21750	330	12.99	2156.0	1.449	no disponible



		
	
	[image: ]Waterblast 600 25 1"  WP 600 bar  ( 8700 psi ) 
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	MANGUERAS  - Folletos digitales
HM_2021-03(x).pdf
							English, Deutsch, Français, Español, Português, Italiano

							
	



						
					
								Folletos digitales

								Descarga gratuita de la última versión de Adobe Acrobat Reader.
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HM_2021-03(x).pdf

														English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português

														ACOPLAMIENTOS
CM_2015-11d(x).pdf
English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português.
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE HERRAMIENTAS
ME_2014-10Mb(x).pdf
English
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