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			Manguera Espiralada

	

	
4SH EN 856


	
				Norma aplicable
EN 856 4SH


		
				Tubo interior
Caucho sintético resistente al aceite

						Refuerzo
Cuatro espirales de acero de alta resistencia

						Cubierta
Caucho sintético resistente al aceite y a los agentes atmosféricos color negro

						Aplicaciones
Circuitos hidráulicos de alta presión 

					


		
        [image: ]
						Aceites hidráulicos: de -40°C a 100°C (de -40ºF a 212ºF)

						Fluidos hidráulicos agua-glicol: de -40°C a 70°C (de -40ºF a 158ºF)

						Agua: de 0°C a 70°C (de 32ºF a 158ºF)

						Aire: hasta 70°C (hasta 158ºF)
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	código	DN	dash	inch	mm	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	inch	g/m	lb/lf	acoplamientos
	
									4SH-12
								19	-12	3/4"	19.0	33.0	1.299	420	6090	1680	24365	280	11.02	1505.0	1.011	▶ Serie 3
	
									4SH-16
								25	-16	1"	25.4	39.9	1.571	380	5510	1520	22045	340	13.39	2205.0	1.482	▶ Serie 3
	
									4SH-20
								31	-20	1.1/4"	31.8	47.1	1.854	325	4710	1300	18850	460	18.11	2638.0	1.773	▶ Serie 3
	
									4SH-24
								38	-24	1.1/2"	38.1	55.1	2.169	290	4205	1160	16820	560	22.05	3178.0	2.136	▶ Serie 3
	
									4SH-32
								51	-32	2"	50.8	69.7	2.744	250	3625	1000	14500	700	27.56	4361.0	2.930	▶ Serie 3
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