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	Tuyau Tressé

	APPLICATIONS: circuits hydrauliques haute pression; machines à nettoyer à haute pression pour l’eau froide et chaude.


			
				
					[image: ]
					1SN EN 853 / SAE 100 R1 AT

					
												Norme d'application
EN 853 1SN
SAE J517 100 R1 AT


						
												Ligne
Caoutchouc synthétique résistant à l'huile

																		Renfort
Une tresse de fils en acier à haute résistance à la traction

																		Revêtement
Caoutchouc synthétique noir résistant à l'huile et aux agents atmosphériques, revetement ignifuge approuvée par MSHA disponible sur demande

																		Applications
Circuits hydrauliques haute pression

																	


										
																		Huiles hydrauliques: de -40°C à 100°C (de -40ºF à 212ºF)

																		Fluides hydrauliques eau-glycol: de -40°C à 70°C (de -40ºF à 158ºF)

																		Eau: de 0°C à 70°C (de 32ºF à 158ºF)

																		Air: jusqu'à 70°C (jusqu'à 158ºF)

											

					
					▶ détails du produit...

					
					[image: ]EN 853 1SN **  / SAE  100 R1 AT */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					1SN EN 853 / SAE 100 R1 AT HIGH-TEMPERATURE 150°C

					
												Norme d'application
Excède EN 853 1SN
Excède SAE J517 100 R1 AT


						
												Ligne
Caoutchouc synthétique résistant à l'huile

																		Renfort
Une tresse de fils en acier à haute résistance à la traction

																		Revêtement
Caoutchouc synthétique noir résistant à l'huile et aux agents atmosphériques

																		Applications
Circuits hydrauliques haute pression et haute température

																	


										
																		Huiles hydrauliques: de -40°C à 150°C (de -40ºF à 302ºF)

																													

					
					▶ détails du produit...

					
					[image: ]EN 853 1SNHT **  / SAE  100 R1 AT */*" +150°C  WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					1SN EN 853 / SAE 100 R1 AT HIGH-TEMPERATURE 150°C BLUE COVER

					
												Norme d'application
Excède EN 853 1SN
Excède SAE J517 100 R1 AT


						
												Ligne
Caoutchouc synthétique résistant à l'huile

																		Renfort
Une tresse de fils en acier à haute résistance à la traction

																		Revêtement
Caoutchouc synthétique noir résistant à l'huile et aux agents atmosphériques

																		Applications
Circuits hydrauliques haute pression et haute température

																	


										
																		Huiles hydrauliques: de -40°C à 150°C (de -40ºF à 302ºF)

																													

					
					▶ détails du produit...

					
					[image: ]EN 853 1SNHT **  / SAE  100 R1 AT */*" +150°C  WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					2SN EN 853 / SAE 100 R2 AT

					
												Norme d'application
EN 853 2SN
SAE J517 100 R2 AT


						
												Ligne
Caoutchouc synthétique résistant à l'huile

																		Renfort
Deux tresses de fils en acier à haute résistance à la traction

																		Revêtement
Caoutchouc synthétique noir résistant à l'huile et aux agents atmosphériques, revetement ignifuge approuvée par MSHA disponible sur demande

																		Applications
Circuits hydrauliques haute pression

																	


										
																		Huiles hydrauliques: de -40°C à 100°C (de -40ºF à 212ºF)

																		Fluides hydrauliques eau-glycol: de -40°C à 70°C (de -40ºF à 158ºF)

																		Eau: de 0°C à 70°C (de 32ºF à 158ºF)

																		Air: jusqu'à 70°C (jusqu'à 158ºF)

											

					
					▶ détails du produit...

					
					[image: ]EN 853 2SN **  / SAE  100 R2 AT */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					2SN EN 853 / SAE 100 R2 AT HIGH-TEMPERATURE 150°C

					
												Norme d'application
Excède EN 853 2SN
Excède SAE J517 100 R2 AT


						
												Ligne
Caoutchouc synthétique résistant à l'huile

																		Renfort
Deux tresses de fils en acier à haute résistance à la traction

																		Revêtement
Caoutchouc synthétique noir résistant à l'huile et aux agents atmosphériques

																		Applications
Circuits hydrauliques haute pression et haute température

																	


										
																		Huiles hydrauliques: de -40°C à 150°C (de -40ºF à 302ºF)

																													

					
					▶ détails du produit...

					
					[image: ]EN 853 2SNHT **  / SAE  100 R2 AT */*" +150°C  WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					2SN EN 853 / SAE 100 R2 AT HIGH-TEMPERATURE 150°C BLUE COVER

					
												Norme d'application
Excède EN 853 2SN
Excède SAE J517 100 R2 AT


						
												Ligne
Caoutchouc synthétique résistant à l'huile

																		Renfort
Deux tresses de fils en acier à haute résistance à la traction

																		Revêtement
Caoutchouc synthétique noir résistant à l'huile et aux agents atmosphériques

																		Applications
Circuits hydrauliques haute pression et haute température

																	


										
																		Huiles hydrauliques: de -40°C à 150°C (de -40ºF à 302ºF)

																													

					
					▶ détails du produit...

					
					[image: ]EN 853 2SNHT **  / SAE  100 R2 AT */*" +150°C  WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					1SC EN 857

					
												Norme d'application
EN 857 1SC


						
												Ligne
Caoutchouc synthétique résistant à l'huile

																		Renfort
Une tresse de fils en acier à haute résistance à la traction

																		Revêtement
Caoutchouc synthétique noir résistant à l'huile et aux agents atmosphériques, revetement ignifuge approuvée par MSHA disponible sur demande

																		Applications
Circuits hydrauliques haute pression

																	


										
																		Huiles hydrauliques: de -40°C à 100°C (de -40ºF à 212ºF)

																		Fluides hydrauliques eau-glycol: de -40°C à 70°C (de -40ºF à 158ºF)

																		Eau: de 0°C à 70°C (de 32ºF à 158ºF)

																		Air: jusqu'à 70°C (jusqu'à 158ºF)

											

					
					▶ détails du produit...

					
					[image: ]EN 857 1SC ** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					2SC EN 857 / SAE 100 R16 

					
												Norme d'application
EN 857 2SC
SAE J517 100 R16


						
												Ligne
Caoutchouc synthétique résistant à l'huile

																		Renfort
Deux tresses de fils en acier à haute résistance à la traction

																		Revêtement
Caoutchouc synthétique noir résistant à l'huile et aux agents atmosphériques, revetement ignifuge approuvée par MSHA disponible sur demande

																		Applications
Circuits hydrauliques haute pression

																	


										
																		Huiles hydrauliques: de -40°C à 100°C (de -40ºF à 212ºF)

																		Fluides hydrauliques eau-glycol: de -40°C à 70°C (de -40ºF à 158ºF)

																		Eau: de 0°C à 70°C (de 32ºF à 158ºF)

																		Air: jusqu'à 70°C (jusqu'à 158ºF)

											

					
					▶ détails du produit...

					
					[image: ]EN 857 2SC **  / SAE  100 R16 */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					2SC EN 857 / SAE 100 R16  HIGH-PRESSURE

					
												Norme d'application
Excède EN 857 2SC
Excède SAE J517 100 R16


						
												Ligne
Caoutchouc synthétique résistant à l'huile

																		Renfort
Deux tresses de fils en acier à haute résistance à la traction

																		Revêtement
Caoutchouc synthétique noir résistant à l'huile et aux agents atmosphériques, revetement ignifuge approuvée par MSHA disponible sur demande

																		Applications
Circuits hydrauliques haute pression

																	


										
																		Huiles hydrauliques: de -40°C à 100°C (de -40ºF à 212ºF)

																		Fluides hydrauliques eau-glycol: de -40°C à 70°C (de -40ºF à 158ºF)

																		Eau: de 0°C à 70°C (de 32ºF à 158ºF)

																		Air: jusqu'à 70°C (jusqu'à 158ºF)

											

					
					▶ détails du produit...

					
					[image: ]EN 857 2SCHP **  / exceeds SAE  100 R16 */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					2SC EN 857 / SAE 100 R16  HIGH-PRESSURE TOUGHGUARD™

					
												Norme d'application
Excède EN 857 2SC
Excède SAE J517 100 R16


						
												Ligne
Caoutchouc synthétique résistant à l'huile

																		Renfort
Deux tresses de fils en acier à haute résistance à la traction

																		Revêtement
Caoutchouc synthétique noir résistant à l'huile et aux agents atmosphériques, ToughGuard™ pour une haute résistance à l'abrasion

																		Applications
Circuits hydrauliques haute pression

																	


										
																		Huiles hydrauliques: de -40°C à 100°C (de -40ºF à 212ºF)

																		Fluides hydrauliques eau-glycol: de -40°C à 70°C (de -40ºF à 158ºF)

																		Eau: de 0°C à 70°C (de 32ºF à 158ºF)

																		Air: jusqu'à 70°C (jusqu'à 158ºF)

											

					
					▶ détails du produit...

					
					[image: ]EN 857 2SCHP **  / exceeds SAE  100 R16 */*" ToughGuard ™ WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					2SC EN 857 PLUS MSHA 120°C

					
												Norme d'application
Excède EN 857 2SC
Excède SAE J517 100 R16


						
												Ligne
Caoutchouc synthétique résistant à l'huile

																		Renfort
Deux tresses de fils en acier à haute résistance à la traction

																		Revêtement
Caoutchouc synthétique noir résistant à l’huile et aux agents atmosphériques approuvé MSHA

																		Applications
Circuits hydrauliques haute pression. Approuvé au double de cycles d'impulsion minimum requis avec un petit rayon de courbure

																	


										
																		Huiles hydrauliques: de -40°C à 120°C (de -40ºF à 248ºF)

																		Fluides hydrauliques eau-glycol: de -40°C à 70°C (de -40ºF à 158ºF)

																		Eau: de 0°C à 70°C (de 32ºF à 158ºF)

																		Air: jusqu'à 70°C (jusqu'à 158ºF)

											

					
					▶ détails du produit...

					
					[image: ]EN 857 2SCPlus **  / exceeds SAE  100 R16 */*" +120°C  WP *** bar  ( **** psi ) MSHA IC-***/**
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					2SC EN 857 PLUS MSHA 120°C TOUGHGUARD™

					
												Norme d'application
Excède EN 857 2SC
Excède SAE J517 100 R16


						
												Ligne
Caoutchouc synthétique résistant à l'huile

																		Renfort
Deux tresses de fils en acier à haute résistance à la traction

																		Revêtement
Caoutchouc synthétique noir résistant à l’huile et aux agents atmosphériques approuvé MSHA, ToughGuard™ pour une haute rèsistance à l'abrasion

																		Applications
Circuits hydrauliques haute pression. Approuvé au double de cycles d'impulsion minimum requis avec un petit rayon de courbure

																	


										
																		Huiles hydrauliques: de -40°C à 120°C (de -40ºF à 248ºF)

																		Fluides hydrauliques eau-glycol: de -40°C à 70°C (de -40ºF à 158ºF)

																		Eau: de 0°C à 70°C (de 32ºF à 158ºF)

																		Air: jusqu'à 70°C (jusqu'à 158ºF)

											

					
					▶ détails du produit...

					
					[image: ]EN 857 2SCPlus **  / exceeds SAE  100 R16 */*" +120°C ToughGuard ™ WP *** bar  ( **** psi ) MSHA IC-***/**
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					R17 SAE 100 R17

					
												Norme d'application
SAE J517 100 R17


						
												Ligne
Caoutchouc synthétique résistant à l'huile

																		Renfort
Une ou deux tresses de fils en acier à haute résistance à la traction

																		Revêtement
Caoutchouc synthétique noir résistant à l'huile et aux agents atmosphériques, revetement ignifuge approuvée par MSHA disponible sur demande

																		Applications
Circuits hydrauliques haute pression

																	


										
																		Huiles hydrauliques: de -40°C à 100°C (de -40ºF à 212ºF)

																		Fluides hydrauliques eau-glycol: de -40°C à 70°C (de -40ºF à 158ºF)

																		Eau: de 0°C à 70°C (de 32ºF à 158ºF)

																		Air: jusqu'à 70°C (jusqu'à 158ºF)

											

					
					▶ détails du produit...

					
					[image: ]SAE  100 R17 ** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					SUPERCLEAN 21 BLACK COVER

					
												Norme d'application
Dimensions de tuyaux selon EN 853 1SN
Applications de tuyaux selon EN 1829-2 


						
												Ligne
Caoutchouc synthétique résistant à l'eau

																		Renfort
Une tresse de fils en acier à haute résistance à la traction

																		Revêtement
Caoutchouc synthétique noir résistant à l'huile et aux agents atmosphériques

																		Applications
Machines à nettoyer à haute pression pour l'eau froide et chaude. Ne pas utiliser avec la vapeur ou avec applications hydraulique à haute température 

																	


										
												Température
Eau froide et chaude jusqu'à 150 ° C (302 ° F), avec des ingrédients de nettoyage habituelles

																																			

					
					▶ détails du produit...

					
					[image: ]SuperClean 21 ** */*" +150°C  WP *** bar 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					SUPERCLEAN 21 BLUE COVER

					
												Norme d'application
Dimensions de tuyaux selon EN 853 1SN
Applications de tuyaux selon EN 1829-2 


						
												Ligne
Caoutchouc synthétique résistant à l'eau

																		Renfort
Une tresse de fils en acier à haute résistance à la traction

																		Revêtement
Caoutchouc synthétique bleu résistant à l'huile et aux agents atmosphériques

																		Applications
Machines à nettoyer à haute pression pour l'eau froide et chaude. Ne pas utiliser avec la vapeur ou avec applications hydraulique à haute température 

																	


										
												Température
Eau froide et chaude jusqu'à 150 ° C (302 ° F), avec des ingrédients de nettoyage habituelles

																																			

					
					▶ détails du produit...

					
					[image: ]SuperClean 21 ** */*" +150°C  WP *** bar 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					SUPERCLEAN 40 BLACK COVER

					
												Norme d'application
Dimensions de tuyaux selon EN 857 2SC
Applications de tuyaux selon EN 1829-2 


						
												Ligne
Caoutchouc synthétique résistant à l'eau

																		Renfort
Deux tresses de fils en acier à haute résistance à la traction

																		Revêtement
Caoutchouc synthétique noir résistant à l'huile et aux agents atmosphériques

																		Applications
Machines à nettoyer à haute pression pour l'eau froide et chaude. Ne pas utiliser avec la vapeur ou avec applications hydraulique à haute température 

																	


										
												Température
Eau froide et chaude jusqu'à 150 ° C (302 ° F), avec des ingrédients de nettoyage habituelles

																																			

					
					▶ détails du produit...

					
					[image: ]SuperClean 40 ** */*" +150°C  WP *** bar 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					SUPERCLEAN 40 BLUE COVER

					
												Norme d'application
Dimensions de tuyaux selon EN 857 2SC
Applications de tuyaux selon EN 1829-2 


						
												Ligne
Caoutchouc synthétique résistant à l'eau

																		Renfort
Deux tresses de fils en acier à haute résistance à la traction

																		Revêtement
Caoutchouc synthétique bleu résistant à l'huile et aux agents atmosphériques

																		Applications
Machines à nettoyer à haute pression pour l'eau froide et chaude. Ne pas utiliser avec la vapeur ou avec applications hydraulique à haute température 

																	


										
												Température
Eau froide et chaude jusqu'à 150 ° C (302 ° F), avec des ingrédients de nettoyage habituelles

																																			

					
					▶ détails du produit...

					
					[image: ]SuperClean 40 ** */*" +150°C  WP *** bar 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					Pilot Line Hose

					
												Norme d'application
Spécification CFS


						
												Ligne
Caoutchouc synthétique résistant à l'huile

																		Renfort
Une tresse de fils en acier à haute résistance à la traction

																		Revêtement
Caoutchouc synthétique noir résistant à l’huile et aux agents atmosphériques approuvé MSHA

																		Applications
Lignes de pilotage

																	


										
																		Huiles hydrauliques: de -40°C à 121°C (de -40ºF à 250ºF)

																													

					
					▶ détails du produit...

					
					[image: ]PILOT HOSE ** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) MSHA IC-***/**
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