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	Tuyau Textile Tressé

	APPLICATIONS: circuit d’aspiration ou de retour sur les systèmes hydrauliques; circuits hydrauliques moyenne pression.


			
				
					[image: ]
					R4 SAE 100 R4

					
												Norme d'application
SAE J517 100 R4


						
												Ligne
Caoutchouc synthétique résistant à l'huile

																		Renfort
Renforcement textile avec fil en acier hélicoidal

																		Revêtement
Caoutchouc synthétique noir résistant à l'huile et aux agents atmosphériques

																		Applications
Circuit d'aspiration ou de retour sur les systèmes hydrauliques

																	


										
																		Huiles hydrauliques: de -40°C à 100°C (de -40ºF à 212ºF)

																		Fluides hydrauliques eau-glycol: de -40°C à 70°C (de -40ºF à 158ºF)

																		Eau: de 0°C à 70°C (de 32ºF à 158ºF)

																		Air: jusqu'à 70°C (jusqu'à 158ºF)

											

					
					▶ détails du produit...

					
					[image: ]SAE  100 R4 */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
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					R4 SAE 100 R4 PLUS MSHA

					
												Norme d'application
Excède SAE J517 100 R4


						
												Ligne
Caoutchouc synthétique résistant à l'huile

																		Renfort
Renforcement textile avec fil en acier hélicoidal

																		Revêtement
Caoutchouc synthétique noir résistant à l’huile et aux agents atmosphériques approuvé MSHA, ToughGuard™ pour une haute rèsistance à l'abrasion

																		Applications
Circuit d'aspiration ou de retour sur les systèmes hydrauliques

																	


										
																		Huiles hydrauliques: de -40°C à 135°C (de -40ºF à 275ºF)

																		Fluides hydrauliques eau-glycol: de -40°C à 70°C (de -40ºF à 158ºF)

																		Eau: de 0°C à 70°C (de 32ºF à 158ºF)

																		Air: jusqu'à 70°C (jusqu'à 158ºF)

											

					
					▶ détails du produit...
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					R5 SAE 100 R5

					
												Norme d'application
SAE J517 100 R5


						
												Ligne
Caoutchouc synthétique résistant à l'huile

																		Renfort
Une tresse de fil en acier à haute résistance

																		Revêtement
Tresse textile en polyester noir 

																		Applications
Circuits hydrauliques moyenne pression 

																	


										
																		Huiles hydrauliques: de -40°C à 120°C (de -40ºF à 248ºF)

																		Fluides hydrauliques eau-glycol: de -40°C à 70°C (de -40ºF à 158ºF)

																		Eau: de 0°C à 70°C (de 32ºF à 158ºF)

																		Air: jusqu'à 70°C (jusqu'à 158ºF)

											

					
					▶ détails du produit...
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					SAE 100 R6

					
												Norme d'application
SAE J517 100 R6


						
												Ligne
Caoutchouc synthétique résistant à l'huile

																		Renfort
Une tresse textile

																		Revêtement
Caoutchouc synthétique noir résistant à l'huile et aux agents atmosphériques

																		Applications
Circuits hydrauliques moyenne pression 

																	


										
																		Huiles hydrauliques: de -40°C à 100°C (de -40ºF à 212ºF)

																		Fluides hydrauliques eau-glycol: de -40°C à 70°C (de -40ºF à 158ºF)

																		Eau: de 0°C à 70°C (de 32ºF à 158ºF)

																		Air: jusqu'à 70°C (jusqu'à 158ºF)

											

					
					▶ détails du produit...
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