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			Tuyau Spiralé

	

	
4SH EN 856


	
				Norme d'application
EN 856 4SH


		
				Ligne
Caoutchouc synthétique résistant à l'huile

						Renfort
Quatre spirales de fil métallique en acier à haute résistance à la traction

						Revêtement
Caoutchouc synthétique noir résistant à l'huile et aux agents atmosphériques

						Applications
Circuits hydrauliques haute pression

					


		
        [image: ]
						Huiles hydrauliques: de -40°C à 100°C (de -40ºF à 212ºF)

						Fluides hydrauliques eau-glycol: de -40°C à 70°C (de -40ºF à 158ºF)

						Eau: de 0°C à 70°C (de 32ºF à 158ºF)

						Air: jusqu'à 70°C (jusqu'à 158ºF)

			

	    
        Print technical data sheet

    
        
	Survoler le code pour afficher les lignes correctes. Dans la colonne « embouts », cliquez sur le nom de la « Série » pour afficher les produits connexes.		
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	code	DN	dash	inch	mm	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	inch	g/m	lb/lf	Couplage
	
									4SH-16
								25	-16	1"	25.4	39.9	1.571	380	5510	1520	22045	340	13.39	2205.0	1.482	▶ Série 3



		
	
	[image: ]EN 856 4SH 25 1"  WP 380 bar  ( 5510 psi ) 
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			Série métrique lourde de type L
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							▶ 3CH1

							Mâle métrique cône 24° série lourde (S)

				
				
					
						Série métrique lourde de type L: 3CH1

						Mâle métrique cône 24° série lourde (S)
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							▶ 3DH1

							Femelle tournant métrique cône 24° avec joint torique série lourde (S)

				
				
					
						Série métrique lourde de type L: 3DH1

						Femelle tournant métrique cône 24° avec joint torique série lourde (S)
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							▶ 3DH4

							Femelle tournant métrique cône 24° avec joint torique série lourde (S), coude 45°

				
				
					
						Série métrique lourde de type L: 3DH4

						Femelle tournant métrique cône 24° avec joint torique série lourde (S), coude 45°
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							▶ 3DH9

							Femelle tournant métrique cône 24° avec joint torique série lourde (S), coude 90°

				
				
					
						Série métrique lourde de type L: 3DH9

						Femelle tournant métrique cône 24° avec joint torique série lourde (S), coude 90°
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							▶ 3AP1

							Mâle BSP  cône 60°

				
				
					
						BSP: 3AP1

						Mâle BSP  cône 60°
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							▶ 3BO1

							Femelle tournant BSP cône 60° avec joint torique

				
				
					
						BSP: 3BO1

						Femelle tournant BSP cône 60° avec joint torique
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							▶ 3BO4

							Femelle tournant BSP cône 60° avec joint torique, coude 45°

				
				
					
						BSP: 3BO4

						Femelle tournant BSP cône 60° avec joint torique, coude 45°
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							▶ 3BO9

							Femelle tournant BSP cône 60° avec joint torique, coude 90°

				
				
					
						BSP: 3BO9

						Femelle tournant BSP cône 60° avec joint torique, coude 90°
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							▶ 3IC1

							Mâle JIC cône 37°

				
				
					
						JIC: 3IC1

						Mâle JIC cône 37°
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							▶ 3JC1

							Femelle tournant JIC cône 37°

				
				
					
						JIC: 3JC1

						Femelle tournant JIC cône 37°
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							▶ 3JC4

							Femelle tournant JIC cône 37°, coude 45°

				
				
					
						JIC: 3JC4

						Femelle tournant JIC cône 37°, coude 45°
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							▶ 3JC9

							Femelle tournant JIC cône 37°, coude 90°

				
				
					
						JIC: 3JC9

						Femelle tournant JIC cône 37°, coude 90°
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							▶ 3OR1

							Femelle tournant ORFS

				
				
					
						ORFS: 3OR1

						Femelle tournant ORFS
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							▶ 3OR1-H

							Femelle tournant ORFS, avec six pans arrière

				
				
					
						ORFS: 3OR1-H

						Femelle tournant ORFS, avec six pans arrière
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							▶ 3OR4

							Femelle tournant ORFS, SWEM coude 45°

				
				
					
						ORFS: 3OR4

						Femelle tournant ORFS, SWEM coude 45°
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							▶ 3OR9

							Femelle tournant ORFS, SWEM coude 90°

				
				
					
						ORFS: 3OR9

						Femelle tournant ORFS, SWEM coude 90°
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							▶ 3FL1

							Bride SAE Code 61

				
				
					
						Brides Code 61: 3FL1

						Bride SAE Code 61
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							▶ 3FL4

							Bride SAE Code 61, coude 45°

				
				
					
						Brides Code 61: 3FL4

						Bride SAE Code 61, coude 45°
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							▶ 3FL9

							Bride SAE Code 61, coude 90°

				
				
					
						Brides Code 61: 3FL9

						Bride SAE Code 61, coude 90°
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							▶ 3FH1

							Bride SAE Code 62

				
				
					
						Brides Code 62: 3FH1

						Bride SAE Code 62
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							▶ 3FH4

							Bride SAE Code 62, coude 45°

				
				
					
						Brides Code 62: 3FH4

						Bride SAE Code 62, coude 45°
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							▶ 3FH9

							Bride SAE Code 62, coude 90°

				
				
					
						Brides Code 62: 3FH9

						Bride SAE Code 62, coude 90°
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							▶ 3NP1

							Mâle NPTF

				
				
					
						NPTF: 3NP1

						Mâle NPTF
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