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	ORFS



	
 1OR9-X


	
				Femelle tournant ORFS, SWEL coude 90° long

		
				Norme d'application
ISO 12 151-1


		
		        Print technical data sheet

	

	
	On the "hoses" column, click on the "Series" name to see the related products.
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	code	
			T	
			Dash Size	L	H	S1	DN	Dash Size	kg/pc	lb/pc	Tuyaux
	1OR90808X	13/16"X16	-8	43.50	64.00	24.00	12	-8	On Demand	▶ Série 1
				


			Instructions de montage Série 1
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			Tuyau Tressé
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					▶ 1SN EN 853 / SAE 100 R1 AT

					
												Norme d'application
EN 853 1SN
SAE J517 100 R1 AT


																		Applications
Circuits hydrauliques haute pression

											

				
				

			
	
				
					[image: ]
					▶ 1SN EN 853 / SAE 100 R1 AT HIGH-TEMPERATURE 150°C

					
												Norme d'application
Excède EN 853 1SN
Excède SAE J517 100 R1 AT


																		Applications
Circuits hydrauliques haute pression et haute température

											

				
				

			
	
				
					[image: ]
					▶ 1SN EN 853 / SAE 100 R1 AT HIGH-TEMPERATURE 150°C BLUE COVER

					
												Norme d'application
Excède EN 853 1SN
Excède SAE J517 100 R1 AT


																		Applications
Circuits hydrauliques haute pression et haute température
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					▶ 2SN EN 853 / SAE 100 R2 AT

					
												Norme d'application
EN 853 2SN
SAE J517 100 R2 AT


																		Applications
Circuits hydrauliques haute pression
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					▶ 2SN EN 853 / SAE 100 R2 AT HIGH-TEMPERATURE 150°C

					
												Norme d'application
Excède EN 853 2SN
Excède SAE J517 100 R2 AT


																		Applications
Circuits hydrauliques haute pression et haute température
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					▶ 2SN EN 853 / SAE 100 R2 AT HIGH-TEMPERATURE 150°C BLUE COVER

					
												Norme d'application
Excède EN 853 2SN
Excède SAE J517 100 R2 AT


																		Applications
Circuits hydrauliques haute pression et haute température
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					▶ 1SC EN 857

					
												Norme d'application
EN 857 1SC


																		Applications
Circuits hydrauliques haute pression
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					▶ 2SC EN 857 / SAE 100 R16 

					
												Norme d'application
EN 857 2SC
SAE J517 100 R16


																		Applications
Circuits hydrauliques haute pression
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					▶ 2SC EN 857 / SAE 100 R16  HIGH-PRESSURE

					
												Norme d'application
Excède EN 857 2SC
Excède SAE J517 100 R16


																		Applications
Circuits hydrauliques haute pression
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					▶ 2SC EN 857 / SAE 100 R16  HIGH-PRESSURE TOUGHGUARD™

					
												Norme d'application
Excède EN 857 2SC
Excède SAE J517 100 R16


																		Applications
Circuits hydrauliques haute pression
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					▶ 2SC EN 857 PLUS MSHA 120°C

					
												Norme d'application
Excède EN 857 2SC
Excède SAE J517 100 R16


																		Applications
Circuits hydrauliques haute pression. Approuvé au double de cycles d'impulsion minimum requis avec un petit rayon de courbure
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					▶ 2SC EN 857 PLUS MSHA 120°C TOUGHGUARD™

					
												Norme d'application
Excède EN 857 2SC
Excède SAE J517 100 R16


																		Applications
Circuits hydrauliques haute pression. Approuvé au double de cycles d'impulsion minimum requis avec un petit rayon de courbure
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					▶ R17 SAE 100 R17

					
												Norme d'application
SAE J517 100 R17


																		Applications
Circuits hydrauliques haute pression
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					▶ SUPERCLEAN 21 BLACK COVER

					
												Norme d'application
Dimensions de tuyaux selon EN 853 1SN
Applications de tuyaux selon EN 1829-2 


																		Applications
Machines à nettoyer à haute pression pour l'eau froide et chaude. Ne pas utiliser avec la vapeur ou avec applications hydraulique à haute température 
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					▶ SUPERCLEAN 21 BLUE COVER

					
												Norme d'application
Dimensions de tuyaux selon EN 853 1SN
Applications de tuyaux selon EN 1829-2 


																		Applications
Machines à nettoyer à haute pression pour l'eau froide et chaude. Ne pas utiliser avec la vapeur ou avec applications hydraulique à haute température 
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					▶ SUPERCLEAN 40 BLACK COVER

					
												Norme d'application
Dimensions de tuyaux selon EN 857 2SC
Applications de tuyaux selon EN 1829-2 


																		Applications
Machines à nettoyer à haute pression pour l'eau froide et chaude. Ne pas utiliser avec la vapeur ou avec applications hydraulique à haute température 
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					▶ SUPERCLEAN 40 BLUE COVER

					
												Norme d'application
Dimensions de tuyaux selon EN 857 2SC
Applications de tuyaux selon EN 1829-2 


																		Applications
Machines à nettoyer à haute pression pour l'eau froide et chaude. Ne pas utiliser avec la vapeur ou avec applications hydraulique à haute température 
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					▶ Pilot Line Hose

					
												Norme d'application
CFS specification


																		Applications
Lignes de pilotage

											

				
				

			






						
					
								Brochures numériques

								Téléchargez gratuitement la dernière version d' Adobe Acrobat Reader.
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