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	Série 3

	Embout deux pièces type Interlock pour tuyaux quatre et six nappes acier


	
	
				Série métrique lourde de type L



		
				
					
							
					

					
						
								
						

						▶ 3CH1

						Mâle métrique cône 24° série lourde (S)

					
					
						
							Série métrique lourde de type L: 3CH1

							Mâle métrique cône 24° série lourde (S)

							
						

					

				
	
					
							
					

					
						
								
						

						▶ 3DH1

						Femelle tournant métrique cône 24° avec joint torique série lourde (S)

					
					
						
							Série métrique lourde de type L: 3DH1

							Femelle tournant métrique cône 24° avec joint torique série lourde (S)

							
						

					

				
	
					
							
					

					
						
								
						

						▶ 3DH4

						Femelle tournant métrique cône 24° avec joint torique série lourde (S), coude 45°

					
					
						
							Série métrique lourde de type L: 3DH4

							Femelle tournant métrique cône 24° avec joint torique série lourde (S), coude 45°

							
						

					

				
	 
	
					
							
					

					
						
								
						

						▶ 3DH9

						Femelle tournant métrique cône 24° avec joint torique série lourde (S), coude 90°

					
					
						
							Série métrique lourde de type L: 3DH9

							Femelle tournant métrique cône 24° avec joint torique série lourde (S), coude 90°

							
						

					

				


			
		

				BSP



		
				
					
							
					

					
						
								
						

						▶ 3AP1

						Mâle BSP  cône 60°

					
					
						
							BSP: 3AP1

							Mâle BSP  cône 60°

							
						

					

				
	
					
							
					

					
						
								
						

						▶ 3BO1

						Femelle tournant BSP cône 60° avec joint torique

					
					
						
							BSP: 3BO1

							Femelle tournant BSP cône 60° avec joint torique

							
						

					

				
	
					
							
					

					
						
								
						

						▶ 3BO4

						Femelle tournant BSP cône 60° avec joint torique, coude 45°

					
					
						
							BSP: 3BO4

							Femelle tournant BSP cône 60° avec joint torique, coude 45°

							
						

					

				
	 
	
					
							
					

					
						
								
						

						▶ 3BO9

						Femelle tournant BSP cône 60° avec joint torique, coude 90°

					
					
						
							BSP: 3BO9

							Femelle tournant BSP cône 60° avec joint torique, coude 90°

							
						

					

				


			
		

				JIC



		
				
					
							
					

					
						
								
						

						▶ 3IC1

						Mâle JIC cône 37°

					
					
						
							JIC: 3IC1

							Mâle JIC cône 37°

							
						

					

				
	
					
							
					

					
						
								
						

						▶ 3JC1

						Femelle tournant JIC cône 37°

					
					
						
							JIC: 3JC1

							Femelle tournant JIC cône 37°

							
						

					

				
	
					
							
					

					
						
								
						

						▶ 3JC4

						Femelle tournant JIC cône 37°, coude 45°

					
					
						
							JIC: 3JC4

							Femelle tournant JIC cône 37°, coude 45°

							
						

					

				
	 
	
					
							
					

					
						
								
						

						▶ 3JC9

						Femelle tournant JIC cône 37°, coude 90°

					
					
						
							JIC: 3JC9

							Femelle tournant JIC cône 37°, coude 90°

							
						

					

				


			
		

				ORFS



		
				
					
							
					

					
						
								
						

						▶ 3OR1

						Femelle tournant ORFS

					
					
						
							ORFS: 3OR1

							Femelle tournant ORFS

							
						

					

				
	
					
							
					

					
						
								
						

						▶ 3OR1-H

						Femelle tournant ORFS, avec six pans arrière

					
					
						
							ORFS: 3OR1-H

							Femelle tournant ORFS, avec six pans arrière

							
						

					

				
	
					
							
					

					
						
								
						

						▶ 3OR4

						Femelle tournant ORFS, SWEM coude 45°

					
					
						
							ORFS: 3OR4

							Femelle tournant ORFS, SWEM coude 45°

							
						

					

				
	 
	
					
							
					

					
						
								
						

						▶ 3OR9

						Femelle tournant ORFS, SWEM coude 90°

					
					
						
							ORFS: 3OR9

							Femelle tournant ORFS, SWEM coude 90°

							
						

					

				


			
		

				Brides Code 61



		
				
					
							
					

					
						
								
						

						▶ 3FL1

						Bride SAE Code 61

					
					
						
							Brides Code 61: 3FL1

							Bride SAE Code 61

							
						

					

				
	
					
							
					

					
						
								
						

						▶ 3FL4

						Bride SAE Code 61, coude 45°

					
					
						
							Brides Code 61: 3FL4

							Bride SAE Code 61, coude 45°

							
						

					

				
	
					
							
					

					
						
								
						

						▶ 3FL9

						Bride SAE Code 61, coude 90°

					
					
						
							Brides Code 61: 3FL9

							Bride SAE Code 61, coude 90°

							
						

					

				
	 


			
		

				Brides Code 62



		
				
					
							
					

					
						
								
						

						▶ 3FH1

						Bride SAE Code 62

					
					
						
							Brides Code 62: 3FH1

							Bride SAE Code 62

							
						

					

				
	
					
							
					

					
						
								
						

						▶ 3FH4

						Bride SAE Code 62, coude 45°

					
					
						
							Brides Code 62: 3FH4

							Bride SAE Code 62, coude 45°

							
						

					

				
	
					
							
					

					
						
								
						

						▶ 3FH9

						Bride SAE Code 62, coude 90°

					
					
						
							Brides Code 62: 3FH9

							Bride SAE Code 62, coude 90°

							
						

					

				
	 


			
		

				NPTF



		
				
					
							
					

					
						
								
						

						▶ 3NP1

						Mâle NPTF

					
					
						
							NPTF: 3NP1

							Mâle NPTF
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