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	Tuyau Thermoplastique

	APPLICATIONS: circuits hydraulique moyenne pression, Circuits hydrauliques haute pression.
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					R7 EN 855 / SAE 100 R7 

					
												Norme d'application
SAE J517 100 R7
Dimensions de tuyaux selon EN 855 R7


						
												Ligne
Élastomère thermoplastique

																		Renfort
Une tresse de fibres synthétiques

																		Revêtement
Couverture en polyuréthane noir

																		Applications
Circuits hydrauliques moyenne pression 

																	


										
																		Huiles hydrauliques: de -40°C à 100°C (de -40ºF à 212ºF)

																		Fluides hydrauliques eau-glycol: jusqu'à 70°C (jusqu'à 158ºF)

																		Eau: de 0°C à 70°C (de 32ºF à 158ºF)

																		Air: jusqu'à 70°C (jusqu'à 158ºF)

											

					
					▶ détails du produit...

					
					ANCHORSAE  100 R7 -** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
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					R7 EN 855 / SAE 100 R7 TWIN

					
												Norme d'application
SAE J517 100 R7
Dimensions de tuyaux selon EN 855 R7


						
												Ligne
Élastomère thermoplastique

																		Renfort
Une tresse de fibres synthétiques

																		Revêtement
Couverture en polyuréthane noir

																		Applications
Circuits hydrauliques moyenne pression 

																	


										
																		Huiles hydrauliques: de -40°C à 100°C (de -40ºF à 212ºF)

																		Fluides hydrauliques eau-glycol: jusqu'à 70°C (jusqu'à 158ºF)

																		Eau: de 0°C à 70°C (de 32ºF à 158ºF)

																		Air: jusqu'à 70°C (jusqu'à 158ºF)

											

					
					▶ détails du produit...

					
					ANCHORSAE  100 R7 -** -** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
ANCHORSAE  100 R7 -** -** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					R7 EN 855 / SAE 100 R7 ORANGE COVER

					
												Norme d'application
SAE J517 100 R7
Dimensions de tuyaux selon EN 855 R7


						
												Ligne
Élastomère thermoplastique

																		Renfort
Une tresse de fibres synthétiques

																		Revêtement
Couvercle orange non conducteur de polyuréthane

																		Applications
Circuits hydrauliques moyenne pression 

																	


										
																		Huiles hydrauliques: de -40°C à 100°C (de -40ºF à 212ºF)

																		Fluides hydrauliques eau-glycol: jusqu'à 70°C (jusqu'à 158ºF)

																		Eau: de 0°C à 70°C (de 32ºF à 158ºF)

																		Air: jusqu'à 70°C (jusqu'à 158ºF)

											

					
					▶ détails du produit...

					
					ANCHORNON CONDUCTIVE SAE  100 R7 -** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					R7 EN 855 / SAE 100 R7 TWIN ORANGE COVER

					
												Norme d'application
SAE J517 100 R7
Dimensions de tuyaux selon EN 855 R7


						
												Ligne
Élastomère thermoplastique

																		Renfort
Une tresse de fibres synthétiques

																		Revêtement
Couvercle orange non conducteur de polyuréthane

																		Applications
Circuits hydrauliques moyenne pression 

																	


										
																		Huiles hydrauliques: de -40°C à 100°C (de -40ºF à 212ºF)

																		Fluides hydrauliques eau-glycol: jusqu'à 70°C (jusqu'à 158ºF)

																		Eau: de 0°C à 70°C (de 32ºF à 158ºF)

																		Air: jusqu'à 70°C (jusqu'à 158ºF)

											

					
					▶ détails du produit...

					
					ANCHORNON CONDUCTIVE SAE  100 R7 -** -** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
ANCHORNON CONDUCTIVE SAE  100 R7 -** -** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					R8 EN 855 / SAE 100 R8

					
												Norme d'application
SAE J517 100 R8
Dimensions de tuyaux selon EN 855 R8


						
												Ligne
Élastomère thermoplastique

																		Renfort
Une ou deux tresses de fibres synthétiques

																		Revêtement
Couverture en polyuréthane noir

																		Applications
Circuits hydrauliques haute pression

																	


										
																		Huiles hydrauliques: de -40°C à 100°C (de -40ºF à 212ºF)

																		Fluides hydrauliques eau-glycol: jusqu'à 70°C (jusqu'à 158ºF)

																		Eau: de 0°C à 70°C (de 32ºF à 158ºF)

																		Air: jusqu'à 70°C (jusqu'à 158ºF)

											

					
					▶ détails du produit...

					
					ANCHORSAE  100 R8 -** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					R8 EN 855 / SAE 100 R8 TWIN

					
												Norme d'application
SAE J517 100 R8
Dimensions de tuyaux selon EN 855 R8


						
												Ligne
Élastomère thermoplastique

																		Renfort
Une ou deux tresses de fibres synthétiques

																		Revêtement
Couverture en polyuréthane noir

																		Applications
Circuits hydrauliques haute pression

																	


										
																		Huiles hydrauliques: de -40°C à 100°C (de -40ºF à 212ºF)

																		Fluides hydrauliques eau-glycol: jusqu'à 70°C (jusqu'à 158ºF)

																		Eau: de 0°C à 70°C (de 32ºF à 158ºF)

																		Air: jusqu'à 70°C (jusqu'à 158ºF)

											

					
					▶ détails du produit...

					
					ANCHORSAE  100 R8 -** -** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
ANCHORSAE  100 R8 -** -** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					R8 EN 855 / SAE 100 R8 ORANGE COVER

					
												Norme d'application
SAE J517 100 R8
Dimensions de tuyaux selon EN 855 R8


						
												Ligne
Élastomère thermoplastique

																		Renfort
Une ou deux tresses de fibres synthétiques

																		Revêtement
Couvercle orange non conducteur de polyuréthane

																		Applications
Circuits hydrauliques haute pression

																	


										
																		Huiles hydrauliques: de -40°C à 100°C (de -40ºF à 212ºF)

																		Fluides hydrauliques eau-glycol: jusqu'à 70°C (jusqu'à 158ºF)

																		Eau: de 0°C à 70°C (de 32ºF à 158ºF)

																		Air: jusqu'à 70°C (jusqu'à 158ºF)

											

					
					▶ détails du produit...

					
					ANCHORNON CONDUCTIVE SAE  100 R8 -** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
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					R8 EN 855 / SAE 100 R8 TWIN ORANGE COVER

					
												Norme d'application
SAE J517 100 R8
Dimensions de tuyaux selon EN 855 R8


						
												Ligne
Élastomère thermoplastique

																		Renfort
Une ou deux tresses de fibres synthétiques

																		Revêtement
Couvercle orange non conducteur de polyuréthane

																		Applications
Circuits hydrauliques haute pression

																	


										
																		Huiles hydrauliques: de -40°C à 100°C (de -40ºF à 212ºF)

																		Fluides hydrauliques eau-glycol: jusqu'à 70°C (jusqu'à 158ºF)

																		Eau: de 0°C à 70°C (de 32ºF à 158ºF)

																		Air: jusqu'à 70°C (jusqu'à 158ºF)

											

					
					▶ détails du produit...

					
					ANCHORNON CONDUCTIVE SAE  100 R8 -** -** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
ANCHORNON CONDUCTIVE SAE  100 R8 -** -** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
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								Téléchargez gratuitement la dernière version d' Adobe Acrobat Reader.
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