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			Tubi Spiralati

	

	
R15 SAE 100 MSHA TOUGHGUARD™


	
				Norme di riferimento
SAE J517 100 R15


		
				Sottostrato
Gomma sintetica resistente agli olii

						Rinforzo
Quattro o sei spirali di filo d'acciaio con elevata resistenza al carico di rottura

						Copertura
Gomma sintetica nera, con approvazione MSHA, resistente agli olii ed alle condizioni atmosferiche. Copertura ToughGuard™ per una alta resistenza all'abrasione

						Applicazioni
Linee idrauliche ad alta pressione

					


		
        [image: ]
						Olii idraulici: da -40°C a 121°C (da -40ºF a 250ºF)

						Acqua, fluidi idraulici acqua e glicole: da -40°C a 70°C (da -40ºF a 158ºF)

						Acqua: da 0°C a 70°C (da 32ºF a 158ºF)

						Aria: fino a 70°C (fino a 158ºF)

			

	    
        Stampa la scheda tecnica

    
        
	Porta il puntatore sul codice per visualizzare la corretta layline. Nella colonna "raccordi", clicca sul nome della serie per vedere i prodotti correlati.		

	
	
	
	
	
				[image: ]	[image: ]	[image: ]	[image: ]	[image: ]	[image: ]	[image: ]
	codice	DN	dash	inch	mm	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	inch	g/m	lb/lf	raccordi
	
									R15MSHATG-12 **
								19	-12	3/4"	19.0	36.1	1.421	420	6000	1680	24000	265	10.43	1621.0	1.089	▶ Serie 3
	
									R15MSHATG-16 **
								25	-16	1"	25.4	42.9	1.689	420	6000	1680	24000	330	12.99	2217.0	1.490	▶ Serie 3
	
									R15MSHATG-20
								31	-20	1.1/4"	31.8	51.5	2.028	420	6000	1680	24000	445	17.52	3815.0	2.564	▶ Serie 3
	
									R15MSHATG-24
								38	-24	1.1/2"	38.1	59.6	2.346	420	6000	1680	24000	530	20.87	4772.0	3.207	▶ Serie 3
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