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	Tubi Termoplastici

	APPLICAZIONI: linee idrauliche a media pressione, linee idrauliche ad alta pressione.


			
				
					[image: ]
					R7 EN 855 / SAE 100 R7 

					
												Norme di riferimento
SAE J517 100 R7
Dimensioni del tubo conformi a EN 855 R7


						
												Sottostrato
Elastomero termoplastico

																		Rinforzo
Una treccia in fibra sintetica

																		Copertura
Copertura in poliuretano nero

																		Applicazioni
Linee idrauliche a media pressione 

																	


										
																		Olii idraulici: da -40°C a 100°C (da -40ºF a 212ºF)

																		Acqua, fluidi idraulici acqua e glicole: fino a 70°C (fino a 158ºF)

																		Acqua: da 0°C a 70°C (da 32ºF a 158ºF)

																		Aria: fino a 70°C (fino a 158ºF)

											

					
					▶ dettagli prodotto...

					
					ANCHORSAE  100 R7 -** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					R7 EN 855 / SAE 100 R7 TWIN

					
												Norme di riferimento
SAE J517 100 R7
Dimensioni del tubo conformi a EN 855 R7


						
												Sottostrato
Elastomero termoplastico

																		Rinforzo
Una treccia in fibra sintetica

																		Copertura
Copertura in poliuretano nero

																		Applicazioni
Linee idrauliche a media pressione 

																	


										
																		Olii idraulici: da -40°C a 100°C (da -40ºF a 212ºF)

																		Acqua, fluidi idraulici acqua e glicole: fino a 70°C (fino a 158ºF)

																		Acqua: da 0°C a 70°C (da 32ºF a 158ºF)

																		Aria: fino a 70°C (fino a 158ºF)

											

					
					▶ dettagli prodotto...

					
					ANCHORSAE  100 R7 -** -** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
ANCHORSAE  100 R7 -** -** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					R7 EN 855 / SAE 100 R7 ORANGE COVER

					
												Norme di riferimento
SAE J517 100 R7
Dimensioni del tubo conformi a EN 855 R7


						
												Sottostrato
Elastomero termoplastico

																		Rinforzo
Una treccia in fibra sintetica

																		Copertura
Copertura in poliuretano non-conduttiva arancio

																		Applicazioni
Linee idrauliche a media pressione 

																	


										
																		Olii idraulici: da -40°C a 100°C (da -40ºF a 212ºF)

																		Acqua, fluidi idraulici acqua e glicole: fino a 70°C (fino a 158ºF)

																		Acqua: da 0°C a 70°C (da 32ºF a 158ºF)

																		Aria: fino a 70°C (fino a 158ºF)

											

					
					▶ dettagli prodotto...

					
					ANCHORNON CONDUCTIVE SAE  100 R7 -** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					R7 EN 855 / SAE 100 R7 TWIN ORANGE COVER

					
												Norme di riferimento
SAE J517 100 R7
Dimensioni del tubo conformi a EN 855 R7


						
												Sottostrato
Elastomero termoplastico

																		Rinforzo
Una treccia in fibra sintetica

																		Copertura
Copertura in poliuretano non-conduttiva arancio

																		Applicazioni
Linee idrauliche a media pressione 

																	


										
																		Olii idraulici: da -40°C a 100°C (da -40ºF a 212ºF)

																		Acqua, fluidi idraulici acqua e glicole: fino a 70°C (fino a 158ºF)

																		Acqua: da 0°C a 70°C (da 32ºF a 158ºF)

																		Aria: fino a 70°C (fino a 158ºF)

											

					
					▶ dettagli prodotto...

					
					ANCHORNON CONDUCTIVE SAE  100 R7 -** -** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
ANCHORNON CONDUCTIVE SAE  100 R7 -** -** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					R8 EN 855 / SAE 100 R8

					
												Norme di riferimento
SAE J517 100 R8
Dimensioni del tubo conformi a EN 855 R8


						
												Sottostrato
Elastomero termoplastico

																		Rinforzo
Una o due trecce in fibra sintetica

																		Copertura
Copertura in poliuretano nero

																		Applicazioni
Linee idrauliche ad alta pressione

																	


										
																		Olii idraulici: da -40°C a 100°C (da -40ºF a 212ºF)

																		Acqua, fluidi idraulici acqua e glicole: fino a 70°C (fino a 158ºF)

																		Acqua: da 0°C a 70°C (da 32ºF a 158ºF)

																		Aria: fino a 70°C (fino a 158ºF)

											

					
					▶ dettagli prodotto...

					
					ANCHORSAE  100 R8 -** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					R8 EN 855 / SAE 100 R8 TWIN

					
												Norme di riferimento
SAE J517 100 R8
Dimensioni del tubo conformi a EN 855 R8


						
												Sottostrato
Elastomero termoplastico

																		Rinforzo
Una o due trecce in fibra sintetica

																		Copertura
Copertura in poliuretano nero

																		Applicazioni
Linee idrauliche ad alta pressione

																	


										
																		Olii idraulici: da -40°C a 100°C (da -40ºF a 212ºF)

																		Acqua, fluidi idraulici acqua e glicole: fino a 70°C (fino a 158ºF)

																		Acqua: da 0°C a 70°C (da 32ºF a 158ºF)

																		Aria: fino a 70°C (fino a 158ºF)

											

					
					▶ dettagli prodotto...

					
					ANCHORSAE  100 R8 -** -** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
ANCHORSAE  100 R8 -** -** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					R8 EN 855 / SAE 100 R8 ORANGE COVER

					
												Norme di riferimento
SAE J517 100 R8
Dimensioni del tubo conformi a EN 855 R8


						
												Sottostrato
Elastomero termoplastico

																		Rinforzo
Una o due trecce in fibra sintetica

																		Copertura
Copertura in poliuretano non-conduttiva arancio

																		Applicazioni
Linee idrauliche ad alta pressione

																	


										
																		Olii idraulici: da -40°C a 100°C (da -40ºF a 212ºF)

																		Acqua, fluidi idraulici acqua e glicole: fino a 70°C (fino a 158ºF)

																		Acqua: da 0°C a 70°C (da 32ºF a 158ºF)

																		Aria: fino a 70°C (fino a 158ºF)

											

					
					▶ dettagli prodotto...

					
					ANCHORNON CONDUCTIVE SAE  100 R8 -** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					R8 EN 855 / SAE 100 R8 TWIN ORANGE COVER

					
												Norme di riferimento
SAE J517 100 R8
Dimensioni del tubo conformi a EN 855 R8


						
												Sottostrato
Elastomero termoplastico

																		Rinforzo
Una o due trecce in fibra sintetica

																		Copertura
Copertura in poliuretano non-conduttiva arancio

																		Applicazioni
Linee idrauliche ad alta pressione

																	


										
																		Olii idraulici: da -40°C a 100°C (da -40ºF a 212ºF)

																		Acqua, fluidi idraulici acqua e glicole: fino a 70°C (fino a 158ºF)

																		Acqua: da 0°C a 70°C (da 32ºF a 158ºF)

																		Aria: fino a 70°C (fino a 158ºF)

											

					
					▶ dettagli prodotto...

					
					ANCHORNON CONDUCTIVE SAE  100 R8 -** -** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
ANCHORNON CONDUCTIVE SAE  100 R8 -** -** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
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