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	Tubi Spiralati

	APPLICAZIONI: linee idrauliche ad alta pressione; macchine a getto d’acqua ad alta pressione.


			
				
					[image: ]
					4SP EN 856

					
												Norme di riferimento
EN 856 4SP


						
												Sottostrato
Gomma sintetica resistente agli olii

																		Rinforzo
Quattro spirali di filo d'acciaio con elevata resistenza al carico di rottura

																		Copertura
Gomma sintetica nera resistente agli olii ed alle condizioni atmosferiche

																		Applicazioni
Linee idrauliche ad alta pressione

																	


										
																		Olii idraulici: da -40°C a 100°C (da -40ºF a 212ºF)

																		Acqua, fluidi idraulici acqua e glicole: da -40°C a 70°C (da -40ºF a 158ºF)

																		Acqua: da 0°C a 70°C (da 32ºF a 158ºF)

																		Aria: fino a 70°C (fino a 158ºF)

											

					
					▶ dettagli prodotto...

					
					[image: ]EN 856 4SP ** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					4SP EN 856 MSHA

					
												Norme di riferimento
EN 856 4SP


						
												Sottostrato
Gomma sintetica resistente agli olii

																		Rinforzo
Quattro spirali di filo d'acciaio con elevata resistenza al carico di rottura

																		Copertura
Gomma sintetica nera, con approvazione MSHA, resistente agli olii ed alle condizioni atmosferiche

																		Applicazioni
Linee idrauliche ad alta pressione

																	


										
																		Olii idraulici: da -40°C a 100°C (da -40ºF a 212ºF)

																		Acqua, fluidi idraulici acqua e glicole: da -40°C a 70°C (da -40ºF a 158ºF)

																		Acqua: da 0°C a 70°C (da 32ºF a 158ºF)

																		Aria: fino a 70°C (fino a 158ºF)

											

					
					▶ dettagli prodotto...

					
					[image: ]EN 856 4SP ** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) MSHA IC-***/**
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					4SH EN 856

					
												Norme di riferimento
EN 856 4SH


						
												Sottostrato
Gomma sintetica resistente agli olii

																		Rinforzo
Quattro spirali di filo d'acciaio con elevata resistenza al carico di rottura

																		Copertura
Gomma sintetica nera resistente agli olii ed alle condizioni atmosferiche

																		Applicazioni
Linee idrauliche ad alta pressione

																	


										
																		Olii idraulici: da -40°C a 100°C (da -40ºF a 212ºF)

																		Acqua, fluidi idraulici acqua e glicole: da -40°C a 70°C (da -40ºF a 158ºF)

																		Acqua: da 0°C a 70°C (da 32ºF a 158ºF)

																		Aria: fino a 70°C (fino a 158ºF)

											

					
					▶ dettagli prodotto...

					
					[image: ]EN 856 4SH ** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					4SH EN 856 PLUS MSHA

					
												Norme di riferimento
Eccede EN 856 4SH


						
												Sottostrato
Gomma sintetica resistente agli olii

																		Rinforzo
Quattro spirali di filo d'acciaio con elevata resistenza al carico di rottura

																		Copertura
Gomma sintetica nera, con approvazione MSHA, resistente agli olii ed alle condizioni atmosferiche

																		Applicazioni
Linee idrauliche ad alta pressione. Approvato al doppio dei cicli di impulsi richiesti e con raggio di curvatura ridotto

																	


										
																		Olii idraulici: da -40°C a 100°C (da -40ºF a 212ºF)

																		Acqua, fluidi idraulici acqua e glicole: da -40°C a 70°C (da -40ºF a 158ºF)

																		Acqua: da 0°C a 70°C (da 32ºF a 158ºF)

																		Aria: fino a 70°C (fino a 158ºF)

											

					
					▶ dettagli prodotto...

					
					[image: ]EN 856 4SHPlus ** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) MSHA IC-***/**
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					4SH EN 856 PLUS MSHA TOUGHGUARD™

					
												Norme di riferimento
Eccede EN 856 4SH


						
												Sottostrato
Gomma sintetica resistente agli olii

																		Rinforzo
Quattro spirali di filo d'acciaio con elevata resistenza al carico di rottura

																		Copertura
Gomma sintetica nera, con approvazione MSHA, resistente agli olii ed alle condizioni atmosferiche. Copertura ToughGuard™ per una alta resistenza all'abrasione

																		Applicazioni
Linee idrauliche ad alta pressione. Approvato al doppio dei cicli di impulsi richiesti e con raggio di curvatura ridotto

																	


										
																		Olii idraulici: da -40°C a 100°C (da -40ºF a 212ºF)

																		Acqua, fluidi idraulici acqua e glicole: da -40°C a 70°C (da -40ºF a 158ºF)

																		Acqua: da 0°C a 70°C (da 32ºF a 158ºF)

																		Aria: fino a 70°C (fino a 158ºF)

											

					
					▶ dettagli prodotto...

					
					[image: ]EN 856 4SHPlus ** */*" ToughGuard ™ WP *** bar  ( **** psi ) MSHA IC-***/**
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					R12 EN 856 / SAE 100 R12 MSHA

					
												Norme di riferimento
EN 856 R12
SAE J517 100 R12


						
												Sottostrato
Gomma sintetica resistente agli olii

																		Rinforzo
Quattro spirali di filo d'acciaio con elevata resistenza al carico di rottura

																		Copertura
Gomma sintetica nera, con approvazione MSHA, resistente agli olii ed alle condizioni atmosferiche

																		Applicazioni
Linee idrauliche ad alta pressione

																	


										
																		Olii idraulici: da -40°C a 121°C (da -40ºF a 250ºF)

																		Acqua, fluidi idraulici acqua e glicole: da -40°C a 70°C (da -40ºF a 158ºF)

																		Acqua: da 0°C a 70°C (da 32ºF a 158ºF)

																		Aria: fino a 70°C (fino a 158ºF)

											

					
					▶ dettagli prodotto...

					
					[image: ]EN 856 / SAE  100 R12 ** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) MSHA IC-***/**
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					R12 EN 856 / SAE 100 R12 MSHA TOUGHGUARD™

					
												Norme di riferimento
EN 856 R12
SAE J517 100 R12


						
												Sottostrato
Gomma sintetica resistente agli olii

																		Rinforzo
Quattro spirali di filo d'acciaio con elevata resistenza al carico di rottura

																		Copertura
Gomma sintetica nera, con approvazione MSHA, resistente agli olii ed alle condizioni atmosferiche. Copertura ToughGuard™ per una alta resistenza all'abrasione

																		Applicazioni
Linee idrauliche ad alta pressione

																	


										
																		Olii idraulici: da -40°C a 121°C (da -40ºF a 250ºF)

																		Acqua, fluidi idraulici acqua e glicole: da -40°C a 70°C (da -40ºF a 158ºF)

																		Acqua: da 0°C a 70°C (da 32ºF a 158ºF)

																		Aria: fino a 70°C (fino a 158ºF)

											

					
					▶ dettagli prodotto...

					
					[image: ]EN 856 / SAE  100 R12 ** */*" ToughGuard ™ WP *** bar  ( **** psi ) MSHA IC-***/**
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					R13 EN 856 / SAE 100 R13 MSHA

					
												Norme di riferimento
EN 856 R13
SAE J517 100 R13


						
												Sottostrato
Gomma sintetica resistente agli olii

																		Rinforzo
Quattro o sei spirali di filo d'acciaio con elevata resistenza al carico di rottura

																		Copertura
Gomma sintetica nera, con approvazione MSHA, resistente agli olii ed alle condizioni atmosferiche

																		Applicazioni
Linee idrauliche ad alta pressione

																	


										
																		Olii idraulici: da -40°C a 121°C (da -40ºF a 250ºF)

																		Acqua, fluidi idraulici acqua e glicole: da -40°C a 70°C (da -40ºF a 158ºF)

																		Acqua: da 0°C a 70°C (da 32ºF a 158ºF)

																		Aria: fino a 70°C (fino a 158ºF)

											

					
					▶ dettagli prodotto...

					
					[image: ]EN 856 / SAE  100 R13 ** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) MSHA IC-***/**
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					R13 EN 856 / SAE 100 R13 MSHA TOUGHGUARD™

					
												Norme di riferimento
EN 856 R13
SAE J517 100 R13


						
												Sottostrato
Gomma sintetica resistente agli olii

																		Rinforzo
Quattro o sei spirali di filo d'acciaio con elevata resistenza al carico di rottura

																		Copertura
Gomma sintetica nera, con approvazione MSHA, resistente agli olii ed alle condizioni atmosferiche. Copertura ToughGuard™ per una alta resistenza all'abrasione

																		Applicazioni
Linee idrauliche ad alta pressione

																	


										
																		Olii idraulici: da -40°C a 121°C (da -40ºF a 250ºF)

																		Acqua, fluidi idraulici acqua e glicole: da -40°C a 70°C (da -40ºF a 158ºF)

																		Acqua: da 0°C a 70°C (da 32ºF a 158ºF)

																		Aria: fino a 70°C (fino a 158ºF)

											

					
					▶ dettagli prodotto...

					
					[image: ]EN 856 / SAE  100 R13 ** */*" ToughGuard ™ WP *** bar  ( **** psi ) MSHA IC-***/**
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					R15 SAE 100 MSHA

					
												Norme di riferimento
SAE J517 100 R15


						
												Sottostrato
Gomma sintetica resistente agli olii

																		Rinforzo
Quattro o sei spirali di filo d'acciaio con elevata resistenza al carico di rottura

																		Copertura
Gomma sintetica nera, con approvazione MSHA, resistente agli olii ed alle condizioni atmosferiche

																		Applicazioni
Linee idrauliche ad alta pressione

																	


										
																		Olii idraulici: da -40°C a 121°C (da -40ºF a 250ºF)

																		Acqua, fluidi idraulici acqua e glicole: da -40°C a 70°C (da -40ºF a 158ºF)

																		Acqua: da 0°C a 70°C (da 32ºF a 158ºF)

																		Aria: fino a 70°C (fino a 158ºF)

											

					
					▶ dettagli prodotto...

					
					[image: ]SAE  100 R15 ** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) MSHA IC-***/**
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					R15 SAE 100 MSHA TOUGHGUARD™

					
												Norme di riferimento
SAE J517 100 R15


						
												Sottostrato
Gomma sintetica resistente agli olii

																		Rinforzo
Quattro o sei spirali di filo d'acciaio con elevata resistenza al carico di rottura

																		Copertura
Gomma sintetica nera, con approvazione MSHA, resistente agli olii ed alle condizioni atmosferiche. Copertura ToughGuard™ per una alta resistenza all'abrasione

																		Applicazioni
Linee idrauliche ad alta pressione

																	


										
																		Olii idraulici: da -40°C a 121°C (da -40ºF a 250ºF)

																		Acqua, fluidi idraulici acqua e glicole: da -40°C a 70°C (da -40ºF a 158ºF)

																		Acqua: da 0°C a 70°C (da 32ºF a 158ºF)

																		Aria: fino a 70°C (fino a 158ºF)

											

					
					▶ dettagli prodotto...

					
					[image: ]SAE  100 R15 ** */*" ToughGuard ™ WP *** bar  ( **** psi ) MSHA IC-***/**
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					WATERBLAST 600

					
												Norme di riferimento
Applicazioni del tubo conformi a EN 1829-2  design del produttore


						
												Sottostrato
Gomma sintetica resistente all'acqua

																		Rinforzo
Quattro spirali di filo d'acciaio con elevata resistenza al carico di rottura

																		Copertura
Gomma sintetica nera resistente agli olii ed alle condizioni atmosferiche

																		Applicazioni
Macchine a getto d'acqua ad alta pressione

																	


										
																								Acqua, fluidi idraulici acqua e glicole: da -40°C a 70°C (da -40ºF a 158ºF)

																		Acqua: da -10°C a 70°C (da 14ºF a 158ºF)

																		Aria: fino a 70°C (fino a 158ºF)

											

					
					▶ dettagli prodotto...

					
					[image: ]Waterblast 600 25 1"  WP 600 bar  ( 8700 psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					WATERBLAST 800

					
												Norme di riferimento
Applicazioni del tubo conformi a EN 1829-2  design del produttore


						
												Sottostrato
Gomma sintetica resistente all'acqua

																		Rinforzo
Quattro spirali di filo d'acciaio con elevata resistenza al carico di rottura

																		Copertura
Gomma sintetica nera resistente agli olii ed alle condizioni atmosferiche

																		Applicazioni
Macchine a getto d'acqua ad alta pressione

																	


										
																								Acqua, fluidi idraulici acqua e glicole: da -40°C a 70°C (da -40ºF a 158ºF)

																		Acqua: da -10°C a 70°C (da 14ºF a 158ºF)

																		Aria: fino a 70°C (fino a 158ºF)

											

					
					▶ dettagli prodotto...

					
					[image: ]Waterblast 800 ** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					WATERBLAST 1000

					
												Norme di riferimento
Applicazioni del tubo conformi a EN 1829-2  design del produttore


						
												Sottostrato
Gomma sintetica resistente all'acqua

																		Rinforzo
Quattro spirali di filo d'acciaio con elevata resistenza al carico di rottura

																		Copertura
Gomma sintetica nera resistente agli olii ed alle condizioni atmosferiche

																		Applicazioni
Macchine a getto d'acqua ad alta pressione

																	


										
																								Acqua, fluidi idraulici acqua e glicole: da -40°C a 70°C (da -40ºF a 158ºF)

																		Acqua: da -10°C a 70°C (da 14ºF a 158ºF)

																		Aria: fino a 70°C (fino a 158ºF)

											

					
					▶ dettagli prodotto...

					
					[image: ]Waterblast 1000 ** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
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