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			Tubi Spiralati

	

	
4SH EN 856


	
				Norme di riferimento
EN 856 4SH


		
				Sottostrato
Gomma sintetica resistente agli olii

						Rinforzo
Quattro spirali di filo d'acciaio con elevata resistenza al carico di rottura

						Copertura
Gomma sintetica nera resistente agli olii ed alle condizioni atmosferiche

						Applicazioni
Linee idrauliche ad alta pressione

					


		
        [image: ]
						Olii idraulici: da -40°C a 100°C (da -40ºF a 212ºF)

						Acqua, fluidi idraulici acqua e glicole: da -40°C a 70°C (da -40ºF a 158ºF)

						Acqua: da 0°C a 70°C (da 32ºF a 158ºF)

						Aria: fino a 70°C (fino a 158ºF)
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	codice	DN	dash	inch	mm	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	inch	g/m	lb/lf	raccordi
	
									4SH-12
								19	-12	3/4"	19.0	33.0	1.299	420	6090	1680	24365	280	11.02	1505.0	1.011	▶ Serie 3
	
									4SH-16
								25	-16	1"	25.4	39.9	1.571	380	5510	1520	22045	340	13.39	2205.0	1.482	▶ Serie 3
	
									4SH-20
								31	-20	1.1/4"	31.8	47.1	1.854	325	4710	1300	18850	460	18.11	2638.0	1.773	▶ Serie 3
	
									4SH-24
								38	-24	1.1/2"	38.1	55.1	2.169	290	4205	1160	16820	560	22.05	3178.0	2.136	▶ Serie 3
	
									4SH-32
								51	-32	2"	50.8	69.7	2.744	250	3625	1000	14500	700	27.56	4361.0	2.930	▶ Serie 3
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