
	
		
		
		
		

				
	Português [change language]
	
		

			EnglishItalianoFrançaisDeutschEspañolPortuguês		

	




		
				Contacte-nos
					



	pesquisa	
		
		
	

	



		

        	[image: ]	Hose and Coupling solutions
for Global General Market




  

	
			Home
	Companhia
	Produtos
		


		 	
		
	

	LOGIN ▶

	

	
			X

			

			
								Username:
				
								Password:
				
				
				
                 Do you want to change your password?

                    Login and click "change password" in main menu, top right.                

				Forgot your password?

				Forgot your username and password?

								
										
					
				

			

			

		

			
			X

			
« Go Back

			
			
				Username:
				
				
					
				

			

			

		

			
			X

			
« Go Back

			
			
				Email:
				
				
					
				

			

			

		

			   
			    X

					 
« Go Back

		     	 
				           Wrong Username
			    

		

			   
			     X

				 
« Go Back

		     	 
				           Wrond Email
			    

		

		
		
		




		
Produtos>Mangueiras>Mangueira Trançada Têxtil
	

  
	
		
				
		Mangueiras	Mangueira Trançada
	Mangueira Espiralada
	Mangueira Trançada Têxtil
	Mangueira Termoplástica


	 Terminais
	Máquinas e Equipamentos para Ferramentas




		
	
			

    
	Mangueira Trançada Têxtil

	APLICAÇÕES: Linhas de sucção ou retorno em sistemas hidráulicos; linhas hidráulicas de média pressão.


			
				
					[image: ]
					R4 SAE 100 R4

					
												Norma aplicável
SAE J517 100 R4


						
												Camada interna
Borracha sintética resistente a óleo

																		Reforço
Têxtil com um arame  helicoidal

																		Cobertura
Borracha sintética resistente a óleo e intempéries, cor preta

																		Aplicações
Linhas de sucção ou retorno em sistemas hidráulicos

																	


										
																		Óleos hidráulicos: de -40°C a 100°C (de -40ºF a 212ºF)

																		Fluidos hidráulicos água-glicol: de -40°C a 70°C (de -40ºF a 158ºF)

																		Água : de 0°C a 70°C (de 32ºF a 158ºF)

																		Ar: até 70°C (até 158ºF)

											

					
					▶ detalhes do produto...

					
					[image: ]SAE  100 R4 */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					R4 SAE 100 R4 PLUS MSHA

					
												Norma aplicável
SAE J517 100 R4


						
												Camada interna
Borracha sintética resistente a óleo

																		Reforço
Têxtil com um arame helicoidal em plástico

																		Cobertura
Borracha sintética resistente a óleo e intempéries, cor preta, aprovada MSHA

																		Aplicações
Linhas de sucção ou retorno em sistemas hidráulicos

																	


										
																		Óleos hidráulicos: de -40°C a 135°C (de -40ºF a 275ºF)

																		Fluidos hidráulicos água-glicol: de -40°C a 70°C (de -40ºF a 158ºF)

																		Água : de 0°C a 70°C (de 32ºF a 158ºF)

																		Ar: até 70°C (até 158ºF)

											

					
					▶ detalhes do produto...

					
					[image: ]exceeds SAE  100 R4Plus */*" +135°C  WP *** bar  ( **** psi ) MSHA IC-***/**
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					R5 SAE 100 R5

					
												Norma aplicável
SAE J517 100 R5


						
												Camada interna
Borracha sintética resistente a óleo

																		Reforço
Uma trama de aço de alta resistência

																		Cobertura
Trama têxtil preta em polyester

																		Aplicações
Linhas hidráulicas de média pressão 

																	


										
																		Óleos hidráulicos: de -40°C a 120°C (de -40ºF a 248ºF)

																		Fluidos hidráulicos água-glicol: de -40°C a 70°C (de -40ºF a 158ºF)

																		Água : de 0°C a 70°C (de 32ºF a 158ºF)

																		Ar: até 70°C (até 158ºF)

											

					
					▶ detalhes do produto...

					
					[image: ]SAE  100 R5 -** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
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					SAE 100 R6

					
												Norma aplicável
SAE J517 100 R6


						
												Camada interna
Borracha sintética resistente a óleo

																		Reforço
Uma trama têxtil

																		Cobertura
Borracha sintética resistente a óleo e intempéries, cor preta

																		Aplicações
Linhas hidráulicas de média pressão 

																	


										
																		Óleos hidráulicos: de -40°C a 100°C (de -40ºF a 212ºF)

																		Fluidos hidráulicos água-glicol: de -40°C a 70°C (de -40ºF a 158ºF)

																		Água : de 0°C a 70°C (de 32ºF a 158ºF)

																		Ar: até 70°C (até 158ºF)

											

					
					▶ detalhes do produto...

					
					[image: ]SAE  100 R6 -** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			







						
					
								Brochuras Digitais

								Download grátis da versão mais recente do Adobe Acrobat Reader.

								MANGUEIRAS 
HM_2021-03(x).pdf

														English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português

														TERMINAIS
CM_2015-11d(x).pdf
English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FERRAMENTAS
ME_2014-10Mb(x).pdf
English
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