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	Mangueira Trançada

	APLICAÇÕES: linhas hidráulicas de alta pressão; máquinas de limpeza de alta pressão para água fria e quente.


			
				
					[image: ]
					1SN EN 853 / SAE 100 R1 AT

					
												Norma aplicável
EN 853 1SN
SAE J517 100 R1 AT


						
												Camada interna
Borracha sintética resistente a óleo

																		Reforço
Uma trama de aço de alta resistência

																		Cobertura
Borracha sintética resistente a óleo e intempéries, cor preta, cobertura resistente à chama aprovada pela MSHA sera disponível mediante solicitação

																		Aplicações
Linhas hidráulicas de alta pressão

																	


										
																		Óleos hidráulicos: de -40°C a 100°C (de -40ºF a 212ºF)

																		Fluidos hidráulicos água-glicol: de -40°C a 70°C (de -40ºF a 158ºF)

																		Água : de 0°C a 70°C (de 32ºF a 158ºF)

																		Ar: até 70°C (até 158ºF)

											

					
					▶ detalhes do produto...

					
					[image: ]EN 853 1SN **  / SAE  100 R1 AT */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					1SN EN 853 / SAE 100 R1 AT HIGH-TEMPERATURE 150°C

					
												Norma aplicável
EN 853 1SN
SAE J517 100 R1 AT


						
												Camada interna
Borracha sintética resistente a óleo

																		Reforço
Uma trama de aço de alta resistência

																		Cobertura
Borracha sintética resistente a óleo e intempéries, cor preta

																		Aplicações
Linhas hidráulicas de alta pressão e alta temperatura

																	


										
																		Óleos hidráulicos: de -40°C a 150°C (de -40ºF a 302ºF)

																													

					
					▶ detalhes do produto...

					
					[image: ]EN 853 1SNHT **  / SAE  100 R1 AT */*" +150°C  WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					1SN EN 853 / SAE 100 R1 AT HIGH-TEMPERATURE 150°C BLUE COVER

					
												Norma aplicável
EN 853 1SN
SAE J517 100 R1 AT


						
												Camada interna
Borracha sintética resistente a óleo

																		Reforço
Uma trama de aço de alta resistência

																		Cobertura
Borracha sintética resistente a óleo e intempéries, cor azul

																		Aplicações
Linhas hidráulicas de alta pressão e alta temperatura

																	


										
																		Óleos hidráulicos: de -40°C a 150°C (de -40ºF a 302ºF)

																													

					
					▶ detalhes do produto...

					
					[image: ]EN 853 1SNHT **  / SAE  100 R1 AT */*" +150°C  WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					2SN EN 853 / SAE 100 R2 AT

					
												Norma aplicável
EN 853 2SN
SAE J517 100 R2 AT


						
												Camada interna
Borracha sintética resistente a óleo

																		Reforço
Duas tramas de aço de alta resistência

																		Cobertura
Borracha sintética resistente a óleo e intempéries, cor preta, cobertura resistente à chama aprovada pela MSHA sera disponível mediante solicitação

																		Aplicações
Linhas hidráulicas de alta pressão

																	


										
																		Óleos hidráulicos: de -40°C a 100°C (de -40ºF a 212ºF)

																		Fluidos hidráulicos água-glicol: de -40°C a 70°C (de -40ºF a 158ºF)

																		Água : de 0°C a 70°C (de 32ºF a 158ºF)

																		Ar: até 70°C (até 158ºF)

											

					
					▶ detalhes do produto...

					
					[image: ]EN 853 2SN **  / SAE  100 R2 AT */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					2SN EN 853 / SAE 100 R2 AT HIGH-TEMPERATURE 150°C

					
												Norma aplicável
EN 853 2SN
SAE J517 100 R2 AT


						
												Camada interna
Borracha sintética resistente a óleo

																		Reforço
Duas tramas de aço de alta resistência

																		Cobertura
Borracha sintética resistente a óleo e intempéries, cor preta

																		Aplicações
Linhas hidráulicas de alta pressão e alta temperatura

																	


										
																		Óleos hidráulicos: de -40°C a 150°C (de -40ºF a 302ºF)

																													

					
					▶ detalhes do produto...

					
					[image: ]EN 853 2SNHT **  / SAE  100 R2 AT */*" +150°C  WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					2SN EN 853 / SAE 100 R2 AT HIGH-TEMPERATURE 150°C BLUE COVER

					
												Norma aplicável
EN 853 2SN
SAE J517 100 R2 AT


						
												Camada interna
Borracha sintética resistente a óleo

																		Reforço
Duas tramas de aço de alta resistência

																		Cobertura
Borracha sintética resistente a óleo e intempéries, cor azul

																		Aplicações
Linhas hidráulicas de alta pressão e alta temperatura

																	


										
																		Óleos hidráulicos: de -40°C a 150°C (de -40ºF a 302ºF)

																													

					
					▶ detalhes do produto...

					
					[image: ]EN 853 2SNHT **  / SAE  100 R2 AT */*" +150°C  WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					1SC EN 857

					
												Norma aplicável
EN 857 1SC


						
												Camada interna
Borracha sintética resistente a óleo

																		Reforço
Uma trama de aço de alta resistência

																		Cobertura
Borracha sintética resistente a óleo e intempéries, cor preta, cobertura resistente à chama aprovada pela MSHA sera disponível mediante solicitação

																		Aplicações
Linhas hidráulicas de alta pressão

																	


										
																		Óleos hidráulicos: de -40°C a 100°C (de -40ºF a 212ºF)

																		Fluidos hidráulicos água-glicol: de -40°C a 70°C (de -40ºF a 158ºF)

																		Água : de 0°C a 70°C (de 32ºF a 158ºF)

																		Ar: até 70°C (até 158ºF)

											

					
					▶ detalhes do produto...

					
					[image: ]EN 857 1SC ** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					2SC EN 857 / SAE 100 R16 

					
												Norma aplicável
EN 857 2SC
SAE J517 100 R16


						
												Camada interna
Borracha sintética resistente a óleo

																		Reforço
Duas tramas de aço de alta resistência

																		Cobertura
Borracha sintética resistente a óleo e intempéries, cor preta, cobertura resistente à chama aprovada pela MSHA sera disponível mediante solicitação

																		Aplicações
Linhas hidráulicas de alta pressão

																	


										
																		Óleos hidráulicos: de -40°C a 100°C (de -40ºF a 212ºF)

																		Fluidos hidráulicos água-glicol: de -40°C a 70°C (de -40ºF a 158ºF)

																		Água : de 0°C a 70°C (de 32ºF a 158ºF)

																		Ar: até 70°C (até 158ºF)

											

					
					▶ detalhes do produto...

					
					[image: ]EN 857 2SC **  / SAE  100 R16 */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					2SC EN 857 / SAE 100 R16  HIGH-PRESSURE

					
												Norma aplicável
EN 857 2SC
Excede SAE J517 100 R16


						
												Camada interna
Borracha sintética resistente a óleo

																		Reforço
Duas tramas de aço de alta resistência

																		Cobertura
Borracha sintética resistente a óleo e intempéries, cor preta, cobertura resistente à chama aprovada pela MSHA sera disponível mediante solicitação

																		Aplicações
Linhas hidráulicas de alta pressão

																	


										
																		Óleos hidráulicos: de -40°C a 100°C (de -40ºF a 212ºF)

																		Fluidos hidráulicos água-glicol: de -40°C a 70°C (de -40ºF a 158ºF)

																		Água : de 0°C a 70°C (de 32ºF a 158ºF)

																		Ar: até 70°C (até 158ºF)

											

					
					▶ detalhes do produto...

					
					[image: ]EN 857 2SCHP **  / exceeds SAE  100 R16 */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					2SC EN 857 / SAE 100 R16  HIGH-PRESSURE TOUGHGUARD™

					
												Norma aplicável
EN 857 2SC
SAE J517 100 R16


						
												Camada interna
Borracha sintética resistente a óleo

																		Reforço
Duas tramas de aço de alta resistência

																		Cobertura
Borracha sintética resistente a óleo e intempéries, cor preta, ToughGuard™ para elevada resistência à abrasão

																		Aplicações
Linhas hidráulicas de alta pressão

																	


										
																		Óleos hidráulicos: de -40°C a 100°C (de -40ºF a 212ºF)

																		Fluidos hidráulicos água-glicol: de -40°C a 70°C (de -40ºF a 158ºF)

																		Água : de 0°C a 70°C (de 32ºF a 158ºF)

																		Ar: até 70°C (até 158ºF)

											

					
					▶ detalhes do produto...

					
					[image: ]EN 857 2SCHP **  / exceeds SAE  100 R16 */*" ToughGuard ™ WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					2SC EN 857 PLUS MSHA 120°C

					
												Norma aplicável
EN 857 2SC
SAE J517 100 R16


						
												Camada interna
Borracha sintética resistente a óleo

																		Reforço
Duas tramas de aço de alta resistência

																		Cobertura
Borracha sintética resistente a óleo e intempéries, cor preta, aprovada MSHA

																		Aplicações
Linhas hidráulicas de alta pressão. Aprovada para o dobro de ciclos minimos de impulso necessários com menor raio de curvatura

																	


										
																		Óleos hidráulicos: de -40°C a 120°C (de -40ºF a 248ºF)

																		Fluidos hidráulicos água-glicol: de -40°C a 70°C (de -40ºF a 158ºF)

																		Água : de 0°C a 70°C (de 32ºF a 158ºF)

																		Ar: até 70°C (até 158ºF)

											

					
					▶ detalhes do produto...

					
					[image: ]EN 857 2SCPlus **  / exceeds SAE  100 R16 */*" +120°C  WP *** bar  ( **** psi ) MSHA IC-***/**
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					2SC EN 857 PLUS MSHA 120°C TOUGHGUARD™

					
												Norma aplicável
EN 857 2SC
SAE J517 100 R16


						
												Camada interna
Borracha sintética resistente a óleo

																		Reforço
Duas tramas de aço de alta resistência

																		Cobertura
Borracha sintética resistente a óleo e intempéries, cor preta, aprovada MSHA, ToughGuard™ para elevada resistência à abrasão

																		Aplicações
Linhas hidráulicas de alta pressão. Aprovada para o dobro de ciclos minimos de impulso necessários com menor raio de curvatura

																	


										
																		Óleos hidráulicos: de -40°C a 120°C (de -40ºF a 248ºF)

																		Fluidos hidráulicos água-glicol: de -40°C a 70°C (de -40ºF a 158ºF)

																		Água : de 0°C a 70°C (de 32ºF a 158ºF)

																		Ar: até 70°C (até 158ºF)

											

					
					▶ detalhes do produto...

					
					[image: ]EN 857 2SCPlus **  / exceeds SAE  100 R16 */*" +120°C ToughGuard ™ WP *** bar  ( **** psi ) MSHA IC-***/**
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					R17 SAE 100 R17

					
												Norma aplicável
SAE J517 100 R17


						
												Camada interna
Borracha sintética resistente a óleo

																		Reforço
Uma ou duas tramas de aço de alta resistência

																		Cobertura
Borracha sintética resistente a óleo e intempéries, cor preta, cobertura resistente à chama aprovada pela MSHA sera disponível mediante solicitação

																		Aplicações
Linhas hidráulicas de alta pressão

																	


										
																		Óleos hidráulicos: de -40°C a 100°C (de -40ºF a 212ºF)

																		Fluidos hidráulicos água-glicol: de -40°C a 70°C (de -40ºF a 158ºF)

																		Água : de 0°C a 70°C (de 32ºF a 158ºF)

																		Ar: até 70°C (até 158ºF)

											

					
					▶ detalhes do produto...

					
					[image: ]SAE  100 R17 ** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					SUPERCLEAN 21 BLACK COVER

					
												Norma aplicável
Dimensões das mangueiras de acordo com EN 853 1SN
Aplicações das mangueiras de acordo com EN 1829-2 


						
												Camada interna
Borracha sintética resistente à água

																		Reforço
Uma trama de aço de alta resistência

																		Cobertura
Borracha sintética resistente a óleo e intempéries, cor preta

																		Aplicações
Máquinas de limpeza de alta pressão para água fria e quente. Não deve ser utilizada em vapor ou aplicações de alta temperatura óleo hidráulica

																	


										
												Temperatura
Água quente e fria de até 150 ° C (302 ° F), com produtos de limpeza usuais

																																			

					
					▶ detalhes do produto...

					
					[image: ]SuperClean 21 ** */*" +150°C  WP *** bar 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					SUPERCLEAN 21 BLUE COVER

					
												Norma aplicável
EN 853 1SN
EN 1829-2 


						
												Camada interna
Borracha sintética resistente à água

																		Reforço
Uma trama de aço de alta resistência

																		Cobertura
Borracha sintética resistente a óleo e intempéries, cor azul

																		Aplicações
Máquinas de limpeza de alta pressão para água fria e quente. Não deve ser utilizada em vapor ou aplicações de alta temperatura óleo hidráulica

																	


										
												Temperatura
Água quente e fria de até 150 ° C (302 ° F), com produtos de limpeza usuais

																																			

					
					▶ detalhes do produto...

					
					[image: ]SuperClean 21 ** */*" +150°C  WP *** bar 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					SUPERCLEAN 40 BLACK COVER

					
												Norma aplicável
EN 857 2SC
EN 1829-2 


						
												Camada interna
Borracha sintética resistente à água

																		Reforço
Duas tramas de aço de alta resistência

																		Cobertura
Borracha sintética resistente a óleo e intempéries, cor preta

																		Aplicações
Máquinas de limpeza de alta pressão para água fria e quente. Não deve ser utilizada em vapor ou aplicações de alta temperatura óleo hidráulica

																	


										
												Temperatura
Água quente e fria de até 150 ° C (302 ° F), com produtos de limpeza usuais

																																			

					
					▶ detalhes do produto...

					
					[image: ]SuperClean 40 ** */*" +150°C  WP *** bar 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					SUPERCLEAN 40 BLUE COVER

					
												Norma aplicável
EN 857 2SC
EN 1829-2 


						
												Camada interna
Borracha sintética resistente à água

																		Reforço
Duas tramas de aço de alta resistência

																		Cobertura
Borracha sintética resistente a óleo e intempéries, cor azul

																		Aplicações
Máquinas de limpeza de alta pressão para água fria e quente. Não deve ser utilizada em vapor ou aplicações de alta temperatura óleo hidráulica

																	


										
												Temperatura
Água quente e fria de até 150 ° C (302 ° F), com produtos de limpeza usuais

																																			

					
					▶ detalhes do produto...

					
					[image: ]SuperClean 40 ** */*" +150°C  WP *** bar 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					Pilot Line Hose

					
												Norma aplicável


						
												Camada interna
Borracha sintética resistente a óleo

																		Reforço
Uma trama de aço de alta resistência

																		Cobertura
Borracha sintética resistente a óleo e intempéries, cor preta, aprovada MSHA

																		Aplicações
Linhas piloto

																	


										
																		Óleos hidráulicos: de -40°C a 121°C (de -40ºF a 250ºF)

																													

					
					▶ detalhes do produto...

					
					[image: ]PILOT HOSE ** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) MSHA IC-***/**
					
				



				
			







						
					
								Brochuras Digitais

								Download grátis da versão mais recente do Adobe Acrobat Reader.

								MANGUEIRAS 
HM_2021-03(x).pdf

														English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português

														TERMINAIS
CM_2015-11d(x).pdf
English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FERRAMENTAS
ME_2014-10Mb(x).pdf
English
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