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			Mangueira Espiralada

	

	
R12 EN 856 / SAE 100 R12 MSHA TOUGHGUARD™


	
				Norma aplicável
EN 856 R12
SAE J517 100 R12


		
				Camada interna
Borracha sintética resistente a óleo

						Reforço
Quatro espirais de aço de alta resistência

						Cobertura
Borracha sintética resistente a óleo e intempéries, cor preta, aprovada MSHA, ToughGuard™ para elevada resistência à abrasão

						Aplicações
Linhas hidráulicas de alta pressão

					


		
        [image: ]
						Óleos hidráulicos: de -40°C a 121°C (de -40ºF a 250ºF)

						Fluidos hidráulicos água-glicol: de -40°C a 70°C (de -40ºF a 158ºF)

						Água : de 0°C a 70°C (de 32ºF a 158ºF)

						Ar: até 70°C (até 158ºF)

			

	    
        Print technical data sheet

    
        
	Selecione o código para ver a linha correta. Na coluna "terminais", clique em "Séries" para ver os produtos relacionados.		
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	código	DN	dash	inch	mm	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	inch	g/m	lb/lf	acoplamentos
	
									R12MSHATG-6
								10	-6	3/8"	9.5	21.0	0.827	280	4000	1120	16000	130	5.12	570.0	0.383	▶ Séries 2
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			Série Métrica Leve
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							▶ 2CL1

							Macho Métrico, sede 24° (série leve tipo L)

				
				
					
						Série Métrica Leve: 2CL1

						Macho Métrico, sede 24° (série leve tipo L)

						[image: ][image: ]
					

				

			
	

						
														
						

				
							[image: ][image: ]

							▶ 2DL1

							Femea Métrica, sede 24° com O-Ring (série leve tipo L) 

				
				
					
						Série Métrica Leve: 2DL1

						Femea Métrica, sede 24° com O-Ring (série leve tipo L) 
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							▶ 2DL4

							Femea Métrica, sede 24° com O-Ring (série leve tipo L), curva 45°

				
				
					
						Série Métrica Leve: 2DL4

						Femea Métrica, sede 24° com O-Ring (série leve tipo L), curva 45°
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							▶ 2DL9

							Femea Métrica, sede 24° com O-Ring (série leve tipo L), curva 90°

				
				
					
						Série Métrica Leve: 2DL9

						Femea Métrica, sede 24° com O-Ring (série leve tipo L), curva 90°
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				Série Métrica Pesada
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							▶ 2CH1

							Macho Métrico, sede 24° (série pesada tipo S)

				
				
					
						Série Métrica Pesada: 2CH1

						Macho Métrico, sede 24° (série pesada tipo S)
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							▶ 2DH1

							Femea Métrica, sede 24° com O-Ring (série pesada tipo S)

				
				
					
						Série Métrica Pesada: 2DH1

						Femea Métrica, sede 24° com O-Ring (série pesada tipo S)
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							▶ 2DH4

							Femea Métrica, sede 24° com O-Ring (série pesada tipo S), curva 45°

				
				
					
						Série Métrica Pesada: 2DH4

						Femea Métrica, sede 24° com O-Ring (série pesada tipo S), curva 45°
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							▶ 2DH9

							Femea Métrica, sede 24° com O-Ring (série pesada tipo S), curva 90°

				
				
					
						Série Métrica Pesada: 2DH9

						Femea Métrica, sede 24° com O-Ring (série pesada tipo S), curva 90°
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							▶ 2AP1

							Macho BSP, sede 60°

				
				
					
						BSP: 2AP1

						Macho BSP, sede 60°
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							▶ 2BO1

							Femea giratória BSP, sede 60° com O-Ring

				
				
					
						BSP: 2BO1

						Femea giratória BSP, sede 60° com O-Ring

						[image: ][image: ]
					

				

			
	

						
														
						

				
							[image: ][image: ]

							▶ 2BO4

							Femea giratória BSP, sede 60° com O-Ring, curva 45°

				
				
					
						BSP: 2BO4

						Femea giratória BSP, sede 60° com O-Ring, curva 45°
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							▶ 2BO9

							Femea giratória BSP, sede 60° com O-Ring, curva 90°

				
				
					
						BSP: 2BO9

						Femea giratória BSP, sede 60° com O-Ring, curva 90°
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							▶ 2BP1

							Femea giratória BSP, sede 60°

				
				
					
						BSP: 2BP1

						Femea giratória BSP, sede 60°
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							▶ 2BP4

							Femea giratória BSP, sede 60°, curva 45°

				
				
					
						BSP: 2BP4

						Femea giratória BSP, sede 60°, curva 45°
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							▶ 2BP9

							Femea giratória BSP, sede 60°, curva 90°

				
				
					
						BSP: 2BP9

						Femea giratória BSP, sede 60°, curva 90°
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							▶ 2IC1

							Macho JIC, sede 37°

				
				
					
						JIC: 2IC1

						Macho JIC, sede 37°
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							▶ 2JC1

							Femea giratória JIC, sede 37°

				
				
					
						JIC: 2JC1

						Femea giratória JIC, sede 37°

						[image: ][image: ]
					

				

			
	

						
														
						

				
							[image: ][image: ]

							▶ 2JC4

							Femea giratória JIC, sede 37°, curva 45°

				
				
					
						JIC: 2JC4

						Femea giratória JIC, sede 37°, curva 45°
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							▶ 2JC9

							Femea giratória JIC, sede 37°, curva 90°

				
				
					
						JIC: 2JC9

						Femea giratória JIC, sede 37°, curva 90°
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							▶ 2JC9-X

							Femea giratória JIC, sede 37°, curva 90° longa

				
				
					
						JIC: 2JC9-X

						Femea giratória JIC, sede 37°, curva 90° longa
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							▶ 2PR1-O

							Macho ORFS, sede plana com O-Ring

				
				
					
						ORFS: 2PR1-O

						Macho ORFS, sede plana com O-Ring
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							▶ 2OR1

							Femea giratória ORFS, sede plana

				
				
					
						ORFS: 2OR1

						Femea giratória ORFS, sede plana
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							▶ 2OR1-H

							Femea giratória ORFS, sede plana, com duplo sextavado

				
				
					
						ORFS: 2OR1-H

						Femea giratória ORFS, sede plana, com duplo sextavado
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							▶ 2OR4

							Femea giratória ORFS, sede plana, SWEM curva 45°

				
				
					
						ORFS: 2OR4

						Femea giratória ORFS, sede plana, SWEM curva 45°
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							▶ 2OR4-S

							Femea giratória ORFS, SWES sede plana, curva 45° curta

				
				
					
						ORFS: 2OR4-S

						Femea giratória ORFS, SWES sede plana, curva 45° curta
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							▶ 2OR9

							Femea giratória ORFS, sede plana, SWEM curva 90°

				
				
					
						ORFS: 2OR9

						Femea giratória ORFS, sede plana, SWEM curva 90°
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							▶ 2OR9-S

							Femea giratória ORFS, sede plana, SWES curva 90° curta

				
				
					
						ORFS: 2OR9-S

						Femea giratória ORFS, sede plana, SWES curva 90° curta
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							▶ 2OR9-X

							Femea giratória ORFS, sede plana, SWEL curva 90° longa

				
				
					
						ORFS: 2OR9-X

						Femea giratória ORFS, sede plana, SWEL curva 90° longa
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							▶ 2NP1

							Macho NPTF

				
				
					
						NPTF: 2NP1

						Macho NPTF
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