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	спиральный шланг

	Применение: гидравлические трубопроводы на высокое давление; машина для струей воды на высокое давление.
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					4SP EN 856

					
												Применимые стандартные нормы
EN 856 4SP


						
												Подложка
Маслостойкий синтетический каучук

																		Упрочнение
Четыре катушек высокопрочной стальной проволоки

																		Покрытие
Масло и погода-стойкий черный синтетический каучук

																		применение
Гидравлические трубопроводы на высокое давление

																	


										
																		Гидравлические Масла: с -40°C по 100°C (с -40ºF по 212ºF)

																		водно-гликолевые гидравлические жидкости: с -40°C по 70°C (с -40ºF по 158ºF)

																		Вода: с 0°C по 70°C (с 32ºF по 158ºF)

																		Воздух: до 70°C (до 158ºF)

											

					
					▶ сведения о продукте...

					
					[image: ]EN 856 4SP ** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
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					4SP EN 856 MSHA

					
												Применимые стандартные нормы
EN 856 4SP


						
												Подложка
Маслостойкий синтетический каучук

																		Упрочнение
Четыре катушек высокопрочной стальной проволоки

																		Покрытие
Масло и погода-стойкий черный синтетический каучук, утвержден MSHA

																		применение
Гидравлические трубопроводы на высокое давление

																	


										
																		Гидравлические Масла: с -40°C по 100°C (с -40ºF по 212ºF)

																		водно-гликолевые гидравлические жидкости: с -40°C по 70°C (с -40ºF по 158ºF)

																		Вода: с 0°C по 70°C (с 32ºF по 158ºF)

																		Воздух: до 70°C (до 158ºF)

											

					
					▶ сведения о продукте...

					
					[image: ]EN 856 4SP ** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) MSHA IC-***/**
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					4SH EN 856

					
												Применимые стандартные нормы
EN 856 4SH


						
												Подложка
Маслостойкий синтетический каучук

																		Упрочнение
Четыре катушек высокопрочной стальной проволоки

																		Покрытие
Масло и погода-стойкий черный синтетический каучук

																		применение
Гидравлические трубопроводы на высокое давление

																	


										
																		Гидравлические Масла: с -40°C по 100°C (с -40ºF по 212ºF)

																		водно-гликолевые гидравлические жидкости: с -40°C по 70°C (с -40ºF по 158ºF)

																		Вода: с 0°C по 70°C (с 32ºF по 158ºF)

																		Воздух: до 70°C (до 158ºF)

											

					
					▶ сведения о продукте...
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					4SH EN 856 PLUS MSHA

					
												Применимые стандартные нормы
превышает EN 856 4SH


						
												Подложка
Маслостойкий синтетический каучук

																		Упрочнение
Четыре катушек высокопрочной стальной проволоки

																		Покрытие
Масло и погода-стойкий черный синтетический каучук, утвержден MSHA

																		применение
Гидравлические трубопроводы на высокое давление. Утверждены в два раза больше минимального необходимого импульс цикла при уменшении радиуса кривизны

																	


										
																		Гидравлические Масла: с -40°C по 100°C (с -40ºF по 212ºF)

																		водно-гликолевые гидравлические жидкости: с -40°C по 70°C (с -40ºF по 158ºF)

																		Вода: с 0°C по 70°C (с 32ºF по 158ºF)

																		Воздух: до 70°C (до 158ºF)

											

					
					▶ сведения о продукте...
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					[image: ]
					4SH EN 856 PLUS MSHA TOUGHGUARD™

					
												Применимые стандартные нормы
превышает EN 856 4SH


						
												Подложка
Маслостойкий синтетический каучук

																		Упрочнение
Четыре катушек высокопрочной стальной проволоки

																		Покрытие
Масло и погода-стойкий черный синтетический каучук, утвержден MSHA. Покрытие ToughGuard™ для обеспечения высокопрочной стойкости к истиранию

																		применение
Гидравлические трубопроводы на высокое давление. Утверждены в два раза больше минимального необходимого импульс цикла при уменшении радиуса кривизны

																	


										
																		Гидравлические Масла: с -40°C по 100°C (с -40ºF по 212ºF)

																		водно-гликолевые гидравлические жидкости: с -40°C по 70°C (с -40ºF по 158ºF)

																		Вода: с 0°C по 70°C (с 32ºF по 158ºF)

																		Воздух: до 70°C (до 158ºF)

											

					
					▶ сведения о продукте...

					
					[image: ]EN 856 4SHPlus ** */*" ToughGuard ™ WP *** bar  ( **** psi ) MSHA IC-***/**
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					R12 EN 856 / SAE 100 R12 MSHA

					
												Применимые стандартные нормы
EN 856 R12
SAE J517 100 R12


						
												Подложка
Маслостойкий синтетический каучук

																		Упрочнение
Четыре катушек высокопрочной стальной проволоки

																		Покрытие
Масло и погода-стойкий черный синтетический каучук, утвержден MSHA

																		применение
Гидравлические трубопроводы на высокое давление

																	


										
																		Гидравлические Масла: с -40°C по 121°C (с -40ºF по 250ºF)

																		водно-гликолевые гидравлические жидкости: с -40°C по 70°C (с -40ºF по 158ºF)

																		Вода: с 0°C по 70°C (с 32ºF по 158ºF)

																		Воздух: до 70°C (до 158ºF)

											

					
					▶ сведения о продукте...
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					R12 EN 856 / SAE 100 R12 MSHA TOUGHGUARD™

					
												Применимые стандартные нормы
EN 856 R12
SAE J517 100 R12


						
												Подложка
Маслостойкий синтетический каучук

																		Упрочнение
Четыре катушек высокопрочной стальной проволоки

																		Покрытие
Масло и погода-стойкий черный синтетический каучук, утвержден MSHA. Покрытие ToughGuard™ для обеспечения высокопрочной стойкости к истиранию

																		применение
Гидравлические трубопроводы на высокое давление

																	


										
																		Гидравлические Масла: с -40°C по 121°C (с -40ºF по 250ºF)

																		водно-гликолевые гидравлические жидкости: с -40°C по 70°C (с -40ºF по 158ºF)

																		Вода: с 0°C по 70°C (с 32ºF по 158ºF)

																		Воздух: до 70°C (до 158ºF)

											

					
					▶ сведения о продукте...
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					R13 EN 856 / SAE 100 R13 MSHA

					
												Применимые стандартные нормы
EN 856 R13
SAE J517 100 R13


						
												Подложка
Маслостойкий синтетический каучук

																		Упрочнение
Четыре или шесть катушек высокопрочной стальной проволоки

																		Покрытие
Масло и погода-стойкий черный синтетический каучук, утвержден MSHA

																		применение
Гидравлические трубопроводы на высокое давление

																	


										
																		Гидравлические Масла: с -40°C по 121°C (с -40ºF по 250ºF)

																		водно-гликолевые гидравлические жидкости: с -40°C по 70°C (с -40ºF по 158ºF)

																		Вода: с 0°C по 70°C (с 32ºF по 158ºF)

																		Воздух: до 70°C (до 158ºF)

											

					
					▶ сведения о продукте...

					
					[image: ]EN 856 / SAE  100 R13 ** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) MSHA IC-***/**
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					R13 EN 856 / SAE 100 R13 MSHA TOUGHGUARD™

					
												Применимые стандартные нормы
EN 856 R13
SAE J517 100 R13


						
												Подложка
Маслостойкий синтетический каучук

																		Упрочнение
Четыре или шесть катушек высокопрочной стальной проволоки

																		Покрытие
Масло и погода-стойкий черный синтетический каучук, утвержден MSHA. Покрытие ToughGuard™ для обеспечения высокопрочной стойкости к истиранию

																		применение
Гидравлические трубопроводы на высокое давление

																	


										
																		Гидравлические Масла: с -40°C по 121°C (с -40ºF по 250ºF)

																		водно-гликолевые гидравлические жидкости: с -40°C по 70°C (с -40ºF по 158ºF)

																		Вода: с 0°C по 70°C (с 32ºF по 158ºF)

																		Воздух: до 70°C (до 158ºF)

											

					
					▶ сведения о продукте...
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					R15 SAE 100 MSHA

					
												Применимые стандартные нормы
SAE J517 100 R15


						
												Подложка
Маслостойкий синтетический каучук

																		Упрочнение
Четыре или шесть катушек высокопрочной стальной проволоки

																		Покрытие
Масло и погода-стойкий черный синтетический каучук, утвержден MSHA

																		применение
Гидравлические трубопроводы на высокое давление

																	


										
																		Гидравлические Масла: с -40°C по 121°C (с -40ºF по 250ºF)

																		водно-гликолевые гидравлические жидкости: с -40°C по 70°C (с -40ºF по 158ºF)

																		Вода: с 0°C по 70°C (с 32ºF по 158ºF)

																		Воздух: до 70°C (до 158ºF)

											

					
					▶ сведения о продукте...
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					R15 SAE 100 MSHA TOUGHGUARD™

					
												Применимые стандартные нормы
SAE J517 100 R15


						
												Подложка
Маслостойкий синтетический каучук

																		Упрочнение
Четыре или шесть катушек высокопрочной стальной проволоки

																		Покрытие
Масло и погода-стойкий черный синтетический каучук, утвержден MSHA. Покрытие ToughGuard™ для обеспечения высокопрочной стойкости к истиранию

																		применение
Гидравлические трубопроводы на высокое давление

																	


										
																		Гидравлические Масла: с -40°C по 121°C (с -40ºF по 250ºF)

																		водно-гликолевые гидравлические жидкости: с -40°C по 70°C (с -40ºF по 158ºF)

																		Вода: с 0°C по 70°C (с 32ºF по 158ºF)

																		Воздух: до 70°C (до 158ºF)

											

					
					▶ сведения о продукте...
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					WATERBLAST 600

					
												Применимые стандартные нормы
применения шлангов в соответствии с EN 1829-2  дизайн производителя


						
												Подложка
Маслостойкий синтетический каучук

																		Упрочнение
Четыре катушек высокопрочной стальной проволоки

																		Покрытие
Масло и погода-стойкий черный синтетический каучук

																		применение
Машина для струей воды на высокое давление

																	


										
																								водно-гликолевые гидравлические жидкости: с -40°C по 70°C (с -40ºF по 158ºF)

																		Вода: с -10°C по 70°C (с 14ºF по 158ºF)

																		Воздух: до 70°C (до 158ºF)

											

					
					▶ сведения о продукте...
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					WATERBLAST 800

					
												Применимые стандартные нормы
применения шлангов в соответствии с EN 1829-2  дизайн производителя


						
												Подложка
Водостойкий синтетический каучук

																		Упрочнение
Четыре катушек высокопрочной стальной проволоки

																		Покрытие
Масло и погода-стойкий черный синтетический каучук

																		применение
Машина для струей воды на высокое давление

																	


										
																								водно-гликолевые гидравлические жидкости: с -40°C по 70°C (с -40ºF по 158ºF)

																		Вода: с -10°C по 70°C (с 14ºF по 158ºF)

																		Воздух: до 70°C (до 158ºF)

											

					
					▶ сведения о продукте...
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					WATERBLAST 1000

					
												Применимые стандартные нормы
применения шлангов в соответствии с EN 1829-2  дизайн производителя


						
												Подложка
Водостойкий синтетический каучук

																		Упрочнение
Четыре катушек высокопрочной стальной проволоки

																		Покрытие
Масло и погода-стойкий черный синтетический каучук

																		применение
Машина для струей воды на высокое давление

																	


										
																								водно-гликолевые гидравлические жидкости: с -40°C по 70°C (с -40ºF по 158ºF)

																		Вода: с -10°C по 70°C (с 14ºF по 158ºF)

																		Воздух: до 70°C (до 158ºF)

											

					
					▶ сведения о продукте...
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