
	
		
		
		
		

				
	Pусский [change language]
	
		

			EnglishItalianoFrançaisDeutschEspañolPortuguês		

	




		
				контакты
					



	поиск	
		
		
	

	



		

        	[image: ]	Hose and Coupling solutions
for Global General Market




  

	
			главная
	о компании
	продукция
		


		 	
		
	

	LOGIN ▶

	

	
			X

			

			
								Username:
				
								Password:
				
				
				
                 Do you want to change your password?

                    Login and click "change password" in main menu, top right.                

				Forgot your password?

				Forgot your username and password?

								
										
					
				

			

			

		

			
			X

			
« Go Back

			
			
				Username:
				
				
					
				

			

			

		

			
			X

			
« Go Back

			
			
				Email:
				
				
					
				

			

			

		

			   
			    X

					 
« Go Back

		     	 
				           Wrong Username
			    

		

			   
			     X

				 
« Go Back

		     	 
				           Wrond Email
			    

		

		
		
		




		
продукция>шланги>термопластичный шланг
	

  
	
		
				
		шланги	плетеный шланг
	спиральный шланг
	текстильный плетеный шланг
	термопластичный шланг


	муфты
	Станки и станочное Оборудование




		
	
			

    
	термопластичный шланг

	Применение: гидравлические трубопроводы на среднее давление, гидравлические трубопроводы на высокое давление.
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