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	Örgülü Hortumlar

	UYGULAMALAR: yüksek basınçlı hidrolik hatlar; soğuk ve sıcak su ile yüksek basınçlı temizlik sistemleri.


			
				
					[image: ]
					1SN EN 853 / SAE 100 R1 AT

					
												Referans normlar
EN 853 1SN
SAE J517 100 R1 AT


						
												Alt Katman
Suya dayanıklı sentetik kauçuk

																		Takviye
Kırılma yüküne yüksek mukavemetli çelik telden iki örgü

																		Kaplama
Yağlara ve atmosfer etkenlerine dayanıklı mavi sentetik kauçuk. isteğe göre, MSHA onaylı aleve dayanıklı kapak

																		Uygulamalar
Yüksek basınç ve yüksek sıcaklık hidrolik hatları

																	


										
																		Hidrolik yağlar: ile -40°C arasında 100°C (ile -40ºF arasında 212ºF)

																		Su, hidrolik akışkanlar su ve glikol: ile -40°C arasında 70°C (ile -40ºF arasında 158ºF)

																		Su: ile 0°C arasında 70°C (ile 32ºF arasında 158ºF)

																		Hava: ye kadar 70°C (ye kadar 158ºF)

											

					
					▶ product details...

					
					[image: ]EN 853 1SN **  / SAE  100 R1 AT */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					1SN EN 853 / SAE 100 R1 AT HIGH-TEMPERATURE 150°C

					
												Referans normlar
standartlarını aşar EN 853 1SN
standartlarını aşar SAE J517 100 R1 AT


						
												Alt Katman
Yağlara dayanıklı sentetik kauçuk

																		Takviye
Kırılma yüküne yüksek mukavemetli çelik telden bir örgü

																		Kaplama
Yağlara ve atmosfer etkenlerine dayanıklı siyah sentetik kauçuk

																		Uygulamalar
Yüksek basınç ve yüksek sıcaklık hidrolik hatları

																	


										
																		Hidrolik yağlar: ile -40°C arasında 150°C (ile -40ºF arasında 302ºF)

																													

					
					▶ product details...

					
					[image: ]EN 853 1SNHT **  / SAE  100 R1 AT */*" +150°C  WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					1SN EN 853 / SAE 100 R1 AT HIGH-TEMPERATURE 150°C BLUE COVER

					
												Referans normlar
standartlarını aşar EN 853 1SN
standartlarını aşar SAE J517 100 R1 AT


						
												Alt Katman
Yağlara dayanıklı sentetik kauçuk

																		Takviye
Kırılma yüküne yüksek mukavemetli çelik telden bir örgü

																		Kaplama
Yağlara ve atmosfer etkenlerine dayanıklı mavi sentetik kauçuk

																		Uygulamalar
Yüksek basınç ve yüksek sıcaklık hidrolik hatları

																	


										
																		Hidrolik yağlar: ile -40°C arasında 150°C (ile -40ºF arasında 302ºF)

																													

					
					▶ product details...

					
					[image: ]EN 853 1SNHT **  / SAE  100 R1 AT */*" +150°C  WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					2SN EN 853 / SAE 100 R2 AT

					
												Referans normlar
EN 853 2SN
SAE J517 100 R2 AT


						
												Alt Katman
Yağlara dayanıklı sentetik kauçuk

																		Takviye
Kırılma yüküne yüksek mukavemetli çelik telden iki örgü

																		Kaplama
Yağlara ve atmosfer etkenlerine dayanıklı mavi sentetik kauçuk. isteğe göre, MSHA onaylı aleve dayanıklı kapak

																		Uygulamalar
Yüksek basınçlı hidrolik hatlar

																	


										
																		Hidrolik yağlar: ile -40°C arasında 100°C (ile -40ºF arasında 212ºF)

																		Su, hidrolik akışkanlar su ve glikol: ile -40°C arasında 70°C (ile -40ºF arasında 158ºF)

																		Su: ile 0°C arasında 70°C (ile 32ºF arasında 158ºF)

																		Hava: ye kadar 70°C (ye kadar 158ºF)

											

					
					▶ product details...

					
					[image: ]EN 853 2SN **  / SAE  100 R2 AT */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					2SN EN 853 / SAE 100 R2 AT HIGH-TEMPERATURE 150°C

					
												Referans normlar
standartlarını aşar EN 853 2SN
standartlarını aşar SAE J517 100 R2 AT


						
												Alt Katman
Yağlara dayanıklı sentetik kauçuk

																		Takviye
Kırılma yüküne yüksek mukavemetli çelik telden iki örgü

																		Kaplama
Yağlara ve atmosfer etkenlerine dayanıklı siyah sentetik kauçuk

																		Uygulamalar
Yüksek basınç ve yüksek sıcaklık hidrolik hatları

																	


										
																		Hidrolik yağlar: ile -40°C arasında 150°C (ile -40ºF arasında 302ºF)

																													

					
					▶ product details...

					
					[image: ]EN 853 2SNHT **  / SAE  100 R2 AT */*" +150°C  WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					2SN EN 853 / SAE 100 R2 AT HIGH-TEMPERATURE 150°C BLUE COVER

					
												Referans normlar
standartlarını aşar EN 853 2SN
standartlarını aşar SAE J517 100 R2 AT


						
												Alt Katman
Yağlara dayanıklı sentetik kauçuk

																		Takviye
Kırılma yüküne yüksek mukavemetli çelik telden iki örgü

																		Kaplama
Yağlara ve atmosfer etkenlerine dayanıklı mavi sentetik kauçuk

																		Uygulamalar
Yüksek basınç ve yüksek sıcaklık hidrolik hatları

																	


										
																		Hidrolik yağlar: ile -40°C arasında 150°C (ile -40ºF arasında 302ºF)

																													

					
					▶ product details...

					
					[image: ]EN 853 2SNHT **  / SAE  100 R2 AT */*" +150°C  WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					1SC EN 857

					
												Referans normlar
EN 857 1SC


						
												Alt Katman
Yağlara dayanıklı sentetik kauçuk

																		Takviye
Kırılma yüküne yüksek mukavemetli çelik telden bir örgü

																		Kaplama
Yağlara ve atmosfer etkenlerine dayanıklı siyah sentetik kauçuk, MSHA onaylı aleve dayanıklı kapak

																		Uygulamalar
Yüksek basınçlı hidrolik hatlar

																	


										
																		Hidrolik yağlar: ile -40°C arasında 100°C (ile -40ºF arasında 212ºF)

																		Su, hidrolik akışkanlar su ve glikol: ile -40°C arasında 70°C (ile -40ºF arasında 158ºF)

																		Su: ile 0°C arasında 70°C (ile 32ºF arasında 158ºF)

																		Hava: ye kadar 70°C (ye kadar 158ºF)

											

					
					▶ product details...

					
					[image: ]EN 857 1SC ** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
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					2SC EN 857 / SAE 100 R16 

					
												Referans normlar
EN 857 2SC
SAE J517 100 R16


						
												Alt Katman
Yağlara dayanıklı sentetik kauçuk

																		Takviye
Kırılma yüküne yüksek mukavemetli çelik telden iki örgü

																		Kaplama
Yağlara ve atmosfer etkenlerine dayanıklı siyah sentetik kauçuk, MSHA onaylı aleve dayanıklı kapak

																		Uygulamalar
Yüksek basınçlı hidrolik hatlar

																	


										
																		Hidrolik yağlar: ile -40°C arasında 100°C (ile -40ºF arasında 212ºF)

																		Su, hidrolik akışkanlar su ve glikol: ile -40°C arasında 70°C (ile -40ºF arasında 158ºF)

																		Su: ile 0°C arasında 70°C (ile 32ºF arasında 158ºF)

																		Hava: ye kadar 70°C (ye kadar 158ºF)

											

					
					▶ product details...

					
					[image: ]EN 857 2SC **  / SAE  100 R16 */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					2SC EN 857 / SAE 100 R16  HIGH-PRESSURE

					
												Referans normlar
standartlarını aşar EN 857 2SC
standartlarını aşar SAE J517 100 R16


						
												Alt Katman
Yağlara dayanıklı sentetik kauçuk

																		Takviye
Kırılma yüküne yüksek mukavemetli çelik telden iki örgü

																		Kaplama
Yağlara ve atmosfer etkenlerine dayanıklı siyah sentetik kauçuk, MSHA onaylı aleve dayanıklı kapak

																		Uygulamalar
Yüksek basınçlı hidrolik hatlar

																	


										
																		Hidrolik yağlar: ile -40°C arasında 100°C (ile -40ºF arasında 212ºF)

																		Su, hidrolik akışkanlar su ve glikol: ile -40°C arasında 70°C (ile -40ºF arasında 158ºF)

																		Su: ile 0°C arasında 70°C (ile 32ºF arasında 158ºF)

																		Hava: ye kadar 70°C (ye kadar 158ºF)

											

					
					▶ product details...

					
					[image: ]EN 857 2SCHP **  / exceeds SAE  100 R16 */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					2SC EN 857 / SAE 100 R16  HIGH-PRESSURE TOUGHGUARD™

					
												Referans normlar
standartlarını aşar EN 857 2SC
standartlarını aşar SAE J517 100 R16


						
												Alt Katman
Yağlara dayanıklı sentetik kauçuk

																		Takviye
Kırılma yüküne yüksek mukavemetli çelik telden iki örgü

																		Kaplama
Yağlara ve atmosfer etkenlerine dayanıklı siyah sentetik kauçuk. Aşınmaya yüksek mukavemet için ToughGuard™ kaplama

																		Uygulamalar
Yüksek basınçlı hidrolik hatlar

																	


										
																		Hidrolik yağlar: ile -40°C arasında 100°C (ile -40ºF arasında 212ºF)

																		Su, hidrolik akışkanlar su ve glikol: ile -40°C arasında 70°C (ile -40ºF arasında 158ºF)

																		Su: ile 0°C arasında 70°C (ile 32ºF arasında 158ºF)

																		Hava: ye kadar 70°C (ye kadar 158ºF)

											

					
					▶ product details...

					
					[image: ]EN 857 2SCHP **  / exceeds SAE  100 R16 */*" ToughGuard ™ WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					2SC EN 857 PLUS MSHA 120°C

					
												Referans normlar
standartlarını aşar EN 857 2SC
standartlarını aşar SAE J517 100 R16


						
												Alt Katman
Yağlara dayanıklı sentetik kauçuk

																		Takviye
Kırılma yüküne yüksek mukavemetli çelik telden iki örgü

																		Kaplama
Yağlara ve atmosfer etkenlerine dayanıklı, MSHA onaylı siyah sentetik kauçuk

																		Uygulamalar
Yüksek basınçlı hidrolik hatlar. Daha küçük kıvrılma yarıçapı ile gerekli minimum itici güç devirlerinin bir misline onaylı.

																	


										
																		Hidrolik yağlar: ile -40°C arasında 120°C (ile -40ºF arasında 248ºF)

																		Su, hidrolik akışkanlar su ve glikol: ile -40°C arasında 70°C (ile -40ºF arasında 158ºF)

																		Su: ile 0°C arasında 70°C (ile 32ºF arasında 158ºF)

																		Hava: ye kadar 70°C (ye kadar 158ºF)

											

					
					▶ product details...

					
					[image: ]EN 857 2SCPlus **  / exceeds SAE  100 R16 */*" +120°C  WP *** bar  ( **** psi ) MSHA IC-***/**
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					2SC EN 857 PLUS MSHA 120°C TOUGHGUARD™

					
												Referans normlar
standartlarını aşar EN 857 2SC
standartlarını aşar SAE J517 100 R16


						
												Alt Katman
Yağlara dayanıklı sentetik kauçuk

																		Takviye
Kırılma yüküne yüksek mukavemetli çelik telden iki örgü

																		Kaplama
Yağlara ve atmosfer etkenlerine dayanıklı, MSHA onaylı siyah sentetik kauçuk. Aşınmaya yüksek mukavemet için ToughGuard™ kaplama

																							


										
																		Hidrolik yağlar: ile -40°C arasında 120°C (ile -40ºF arasında 248ºF)

																		Su, hidrolik akışkanlar su ve glikol: ile -40°C arasında 70°C (ile -40ºF arasında 158ºF)

																		Su: ile 0°C arasında 70°C (ile 32ºF arasında 158ºF)

																		Hava: ye kadar 70°C (ye kadar 158ºF)

											

					
					▶ product details...

					
					[image: ]EN 857 2SCPlus **  / exceeds SAE  100 R16 */*" +120°C ToughGuard ™ WP *** bar  ( **** psi ) MSHA IC-***/**
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					R17 SAE 100 R17

					
												Referans normlar
SAE J517 100 R17


						
												Alt Katman
Yağlara dayanıklı sentetik kauçuk

																		Takviye
Kırılma yüküne yüksek mukavemetli çelik telden bir veya iki örgü

																		Kaplama
Yağlara ve atmosfer etkenlerine dayanıklı mavi sentetik kauçuk. isteğe göre, MSHA onaylı aleve dayanıklı kapak

																		Uygulamalar
Yüksek basınçlı hidrolik hatlar

																	


										
																		Hidrolik yağlar: ile -40°C arasında 100°C (ile -40ºF arasında 212ºF)

																		Su, hidrolik akışkanlar su ve glikol: ile -40°C arasında 70°C (ile -40ºF arasında 158ºF)

																		Su: ile 0°C arasında 70°C (ile 32ºF arasında 158ºF)

																		Hava: ye kadar 70°C (ye kadar 158ºF)

											

					
					▶ product details...

					
					[image: ]SAE  100 R17 ** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
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					SUPERCLEAN 21 BLACK COVER

					
												Referans normlar
Hortum ölçülerinin uygunluğu: EN 853 1SN
Hortum uygulamalarının uygunluğu: EN 1829-2 


						
												Alt Katman
Suya dayanıklı sentetik kauçuk

																		Takviye
Kırılma yüküne yüksek mukavemetli çelik telden bir örgü

																		Kaplama
Yağlara ve atmosfer etkenlerine dayanıklı siyah sentetik kauçuk

																		Uygulamalar
Soğuk ve sıcak su ile yüksek basınçlı temizlik sistemleri. Buhar ile veya yüksek hidrolik sıcaklıklı uygulamalarda kullanmayınız

																	


										
												Sıcaklık
Genelde kullanılan temizlik maddeleri ile soğuk su ve 150° C (302°F) dereceye kadar sıcak su ile kullanım

																																			

					
					▶ product details...

					
					[image: ]SuperClean 21 ** */*" +150°C  WP *** bar 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					SUPERCLEAN 21 BLUE COVER

					
												Referans normlar
Hortum ölçülerinin uygunluğu: EN 853 1SN
Hortum uygulamalarının uygunluğu: EN 1829-2 


						
												Alt Katman
Suya dayanıklı sentetik kauçuk

																		Takviye
Kırılma yüküne yüksek mukavemetli çelik telden bir örgü

																		Kaplama
Yağlara ve atmosfer etkenlerine dayanıklı mavi sentetik kauçuk

																		Uygulamalar
Soğuk ve sıcak su ile yüksek basınçlı temizlik sistemleri. Buhar ile veya yüksek hidrolik sıcaklıklı uygulamalarda kullanmayınız

																	


										
												Sıcaklık
Genelde kullanılan temizlik maddeleri ile soğuk su ve 150° C (302°F) dereceye kadar sıcak su ile kullanım

																																			

					
					▶ product details...

					
					[image: ]SuperClean 21 ** */*" +150°C  WP *** bar 
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					SUPERCLEAN 40 BLACK COVER

					
												Referans normlar
Hortum ölçülerinin uygunluğu: EN 857 2SC
Hortum uygulamalarının uygunluğu: EN 1829-2 


						
												Alt Katman
Suya dayanıklı sentetik kauçuk

																		Takviye
Kırılma yüküne yüksek mukavemetli çelik telden iki örgü

																		Kaplama
Yağlara ve atmosfer etkenlerine dayanıklı siyah sentetik kauçuk

																		Uygulamalar
Soğuk ve sıcak su ile yüksek basınçlı temizlik sistemleri. Buhar ile veya yüksek hidrolik sıcaklıklı uygulamalarda kullanmayınız

																	


										
												Sıcaklık
Genelde kullanılan temizlik maddeleri ile soğuk su ve 150° C (302°F) dereceye kadar sıcak su ile kullanım

																																			

					
					▶ product details...

					
					[image: ]SuperClean 40 ** */*" +150°C  WP *** bar 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					SUPERCLEAN 40 BLUE COVER

					
												Referans normlar
Hortum ölçülerinin uygunluğu: EN 857 2SC
Hortum uygulamalarının uygunluğu: EN 1829-2 


						
												Alt Katman
Suya dayanıklı sentetik kauçuk

																		Takviye
Kırılma yüküne yüksek mukavemetli çelik telden iki örgü

																		Kaplama
Yağlara ve atmosfer etkenlerine dayanıklı mavi sentetik kauçuk

																		Uygulamalar
Soğuk ve sıcak su ile yüksek basınçlı temizlik sistemleri. Buhar ile veya yüksek hidrolik sıcaklıklı uygulamalarda kullanmayınız

																	


										
												Sıcaklık
Genelde kullanılan temizlik maddeleri ile soğuk su ve 150° C (302°F) dereceye kadar sıcak su ile kullanım

																																			

					
					▶ product details...

					
					[image: ]SuperClean 40 ** */*" +150°C  WP *** bar 
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					Pilot Line Hose

					
												Referans normlar


						
												Alt Katman
Suya dayanıklı sentetik kauçuk

																		Takviye
Kırılma yüküne yüksek mukavemetli çelik telden iki örgü

																		Kaplama
Yağlara ve atmosfer etkenlerine dayanıklı, MSHA onaylı siyah sentetik kauçuk

																		Uygulamalar
Pilot hatlar

																	


										
																		Hidrolik yağlar: ile -40°C arasında 121°C (ile -40ºF arasında 250ºF)

																													

					
					▶ product details...

					
					[image: ]PILOT HOSE ** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) MSHA IC-***/**
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								En son sürümü ücretsiz yükle Adobe Acrobat Reader.
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CM_2015-11d(x).pdf
English, Italiano, Français, Deutsch, Español, Português.
MAKINELER VE EKIPMANLARI
ME_2014-10Mb(x).pdf
English
				
                        

				

		







		
	
                © 2013-2024 Caterpillar Fluid Systems (Milan - Italy)
        		
		Site Haritası
	 Yasal Notlar 
	Çerez politikası
	PRIVACY




  

