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	Spiral Hortumlar

	UYGULAMALAR: yüksek basınçlı hidrolik hatlar; yüksek basınçlı su jeti makineleri. 


			
				
					[image: ]
					4SP EN 856

					
												Referans normlar
EN 856 4SP


						
												Alt Katman
Yağlara dayanıklı sentetik kauçuk

																		Takviye
Kırılma yüküne yüksek mukavemetli çelik telden yapılmış dört spiral

																		Kaplama
Yağlara ve atmosfer etkenlerine dayanıklı siyah sentetik kauçuk

																		Uygulamalar
Yüksek basınçlı hidrolik hatlar

																	


										
																		Hidrolik yağlar: ile -40°C arasında 100°C (ile -40ºF arasında 212ºF)

																		Su, hidrolik akışkanlar su ve glikol: ile -40°C arasında 70°C (ile -40ºF arasında 158ºF)

																		Su: ile 0°C arasında 70°C (ile 32ºF arasında 158ºF)

																		Hava: ye kadar 70°C (ye kadar 158ºF)

											

					
					▶ product details...

					
					[image: ]EN 856 4SP ** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					4SP EN 856 MSHA

					
												Referans normlar
EN 856 4SP


						
												Alt Katman
Yağlara dayanıklı sentetik kauçuk

																		Takviye
Kırılma yüküne yüksek mukavemetli çelik telden yapılmış dört spiral

																		Kaplama
Yağlara ve atmosfer etkenlerine dayanıklı, MSHA onaylı siyah sentetik kauçuk

																		Uygulamalar
Yüksek basınçlı hidrolik hatlar

																	


										
																		Hidrolik yağlar: ile -40°C arasında 100°C (ile -40ºF arasında 212ºF)

																		Su, hidrolik akışkanlar su ve glikol: ile -40°C arasında 70°C (ile -40ºF arasında 158ºF)

																		Su: ile 0°C arasında 70°C (ile 32ºF arasında 158ºF)

																		Hava: ye kadar 70°C (ye kadar 158ºF)

											

					
					▶ product details...

					
					[image: ]EN 856 4SP ** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) MSHA IC-***/**
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					4SH EN 856

					
												Referans normlar
EN 856 4SH


						
												Alt Katman
Yağlara dayanıklı sentetik kauçuk

																		Takviye
Kırılma yüküne yüksek mukavemetli çelik telden yapılmış dört spiral

																		Kaplama
Yağlara ve atmosfer etkenlerine dayanıklı siyah sentetik kauçuk

																		Uygulamalar
Yüksek basınçlı hidrolik hatlar

																	


										
																		Hidrolik yağlar: ile -40°C arasında 100°C (ile -40ºF arasında 212ºF)

																		Su, hidrolik akışkanlar su ve glikol: ile -40°C arasında 70°C (ile -40ºF arasında 158ºF)

																		Su: ile 0°C arasında 70°C (ile 32ºF arasında 158ºF)

																		Hava: ye kadar 70°C (ye kadar 158ºF)

											

					
					▶ product details...

					
					[image: ]EN 856 4SH ** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					4SH EN 856 PLUS MSHA

					
												Referans normlar
standartlarını aşar EN 856 4SH


						
												Alt Katman
Yağlara dayanıklı sentetik kauçuk

																		Takviye
Kırılma yüküne yüksek mukavemetli çelik telden yapılmış dört spiral

																		Kaplama
Yağlara ve atmosfer etkenlerine dayanıklı, MSHA onaylı siyah sentetik kauçuk

																		Uygulamalar
Yüksek basınçlı hidrolik hatlar. Daha küçük kıvrılma yarıçapı ile gerekli minimum itici güç devirlerinin bir misline onaylı.

																	


										
																		Hidrolik yağlar: ile -40°C arasında 100°C (ile -40ºF arasında 212ºF)

																		Su, hidrolik akışkanlar su ve glikol: ile -40°C arasında 70°C (ile -40ºF arasında 158ºF)

																		Su: ile 0°C arasında 70°C (ile 32ºF arasında 158ºF)

																		Hava: ye kadar 70°C (ye kadar 158ºF)

											

					
					▶ product details...

					
					[image: ]EN 856 4SHPlus ** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) MSHA IC-***/**
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					4SH EN 856 PLUS MSHA TOUGHGUARD™

					
												Referans normlar
standartlarını aşar EN 856 4SH


						
												Alt Katman
Yağlara dayanıklı sentetik kauçuk

																		Takviye
Kırılma yüküne yüksek mukavemetli çelik telden yapılmış dört spiral

																		Kaplama
Yağlara ve atmosfer etkenlerine dayanıklı, MSHA onaylı siyah sentetik kauçuk. Aşınmaya yüksek mukavemet için ToughGuard™ kaplama

																		Uygulamalar
Yüksek basınçlı hidrolik hatlar. Daha küçük kıvrılma yarıçapı ile gerekli minimum itici güç devirlerinin bir misline onaylı.

																	


										
																		Hidrolik yağlar: ile -40°C arasında 100°C (ile -40ºF arasında 212ºF)

																		Su, hidrolik akışkanlar su ve glikol: ile -40°C arasında 70°C (ile -40ºF arasında 158ºF)

																		Su: ile 0°C arasında 70°C (ile 32ºF arasında 158ºF)

																		Hava: ye kadar 70°C (ye kadar 158ºF)

											

					
					▶ product details...

					
					[image: ]EN 856 4SHPlus ** */*" ToughGuard ™ WP *** bar  ( **** psi ) MSHA IC-***/**
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					R12 EN 856 / SAE 100 R12 MSHA

					
												Referans normlar
EN 856 R12
SAE J517 100 R12


						
												Alt Katman
Yağlara dayanıklı sentetik kauçuk

																		Takviye
Kırılma yüküne yüksek mukavemetli çelik telden yapılmış dört spiral

																		Kaplama
Yağlara ve atmosfer etkenlerine dayanıklı, MSHA onaylı siyah sentetik kauçuk

																		Uygulamalar
Yüksek basınçlı hidrolik hatlar

																	


										
																		Hidrolik yağlar: ile -40°C arasında 121°C (ile -40ºF arasında 250ºF)

																		Su, hidrolik akışkanlar su ve glikol: ile -40°C arasında 70°C (ile -40ºF arasında 158ºF)

																		Su: ile 0°C arasında 70°C (ile 32ºF arasında 158ºF)

																		Hava: ye kadar 70°C (ye kadar 158ºF)

											

					
					▶ product details...

					
					[image: ]EN 856 / SAE  100 R12 ** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) MSHA IC-***/**
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					R12 EN 856 / SAE 100 R12 MSHA TOUGHGUARD™

					
												Referans normlar
EN 856 R12
SAE J517 100 R12


						
												Alt Katman
Yağlara dayanıklı sentetik kauçuk

																		Takviye
Kırılma yüküne yüksek mukavemetli çelik telden yapılmış dört spiral

																		Kaplama
Yağlara ve atmosfer etkenlerine dayanıklı, MSHA onaylı siyah sentetik kauçuk. Aşınmaya yüksek mukavemet için ToughGuard™ kaplama

																		Uygulamalar
Yüksek basınçlı hidrolik hatlar

																	


										
																		Hidrolik yağlar: ile -40°C arasında 121°C (ile -40ºF arasında 250ºF)

																		Su, hidrolik akışkanlar su ve glikol: ile -40°C arasında 70°C (ile -40ºF arasında 158ºF)

																		Su: ile 0°C arasında 70°C (ile 32ºF arasında 158ºF)

																		Hava: ye kadar 70°C (ye kadar 158ºF)

											

					
					▶ product details...

					
					[image: ]EN 856 / SAE  100 R12 ** */*" ToughGuard ™ WP *** bar  ( **** psi ) MSHA IC-***/**
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					R13 EN 856 / SAE 100 R13 MSHA

					
												Referans normlar
EN 856 R13
SAE J517 100 R13


						
												Alt Katman
Yağlara dayanıklı sentetik kauçuk

																		Takviye
Kırılma yüküne yüksek mukavemetli çelik telden yapılmış dört veya altı spiral

																		Kaplama
Yağlara ve atmosfer etkenlerine dayanıklı, MSHA onaylı siyah sentetik kauçuk

																		Uygulamalar
Yüksek basınçlı hidrolik hatlar

																	


										
																		Hidrolik yağlar: ile -40°C arasında 121°C (ile -40ºF arasında 250ºF)

																		Su, hidrolik akışkanlar su ve glikol: ile -40°C arasında 70°C (ile -40ºF arasında 158ºF)

																		Su: ile 0°C arasında 70°C (ile 32ºF arasında 158ºF)

																		Hava: ye kadar 70°C (ye kadar 158ºF)

											

					
					▶ product details...

					
					[image: ]EN 856 / SAE  100 R13 ** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) MSHA IC-***/**
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					R13 EN 856 / SAE 100 R13 MSHA TOUGHGUARD™

					
												Referans normlar
EN 856 R13
SAE J517 100 R13


						
												Alt Katman
Yağlara dayanıklı sentetik kauçuk

																		Takviye
Kırılma yüküne yüksek mukavemetli çelik telden yapılmış dört veya altı spiral

																		Kaplama
Yağlara ve atmosfer etkenlerine dayanıklı, MSHA onaylı siyah sentetik kauçuk. Aşınmaya yüksek mukavemet için ToughGuard™ kaplama

																		Uygulamalar
Yüksek basınçlı hidrolik hatlar

																	


										
																		Hidrolik yağlar: ile -40°C arasında 121°C (ile -40ºF arasında 250ºF)

																		Su, hidrolik akışkanlar su ve glikol: ile -40°C arasında 70°C (ile -40ºF arasında 158ºF)

																		Su: ile 0°C arasında 70°C (ile 32ºF arasında 158ºF)

																		Hava: ye kadar 70°C (ye kadar 158ºF)

											

					
					▶ product details...

					
					[image: ]EN 856 / SAE  100 R13 ** */*" ToughGuard ™ WP *** bar  ( **** psi ) MSHA IC-***/**
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					R15 SAE 100 MSHA

					
												Referans normlar
SAE J517 100 R15


						
												Alt Katman
Yağlara dayanıklı sentetik kauçuk

																		Takviye
Kırılma yüküne yüksek mukavemetli çelik telden yapılmış dört veya altı spiral

																		Kaplama
Yağlara ve atmosfer etkenlerine dayanıklı, MSHA onaylı siyah sentetik kauçuk

																		Uygulamalar
Yüksek basınçlı hidrolik hatlar

																	


										
																		Hidrolik yağlar: ile -40°C arasında 121°C (ile -40ºF arasında 250ºF)

																		Su, hidrolik akışkanlar su ve glikol: ile -40°C arasında 70°C (ile -40ºF arasında 158ºF)

																		Su: ile 0°C arasında 70°C (ile 32ºF arasında 158ºF)

																		Hava: ye kadar 70°C (ye kadar 158ºF)

											

					
					▶ product details...

					
					[image: ]SAE  100 R15 ** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) MSHA IC-***/**
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					R15 SAE 100 MSHA TOUGHGUARD™

					
												Referans normlar
SAE J517 100 R15


						
												Alt Katman
Yağlara dayanıklı sentetik kauçuk

																		Takviye
Kırılma yüküne yüksek mukavemetli çelik telden yapılmış dört veya altı spiral

																		Kaplama
Yağlara ve atmosfer etkenlerine dayanıklı, MSHA onaylı siyah sentetik kauçuk. Aşınmaya yüksek mukavemet için ToughGuard™ kaplama

																		Uygulamalar
Yüksek basınçlı hidrolik hatlar

																	


										
																		Hidrolik yağlar: ile -40°C arasında 121°C (ile -40ºF arasında 250ºF)

																		Su, hidrolik akışkanlar su ve glikol: ile -40°C arasında 70°C (ile -40ºF arasında 158ºF)

																		Su: ile 0°C arasında 70°C (ile 32ºF arasında 158ºF)

																		Hava: ye kadar 70°C (ye kadar 158ºF)

											

					
					▶ product details...

					
					[image: ]SAE  100 R15 ** */*" ToughGuard ™ WP *** bar  ( **** psi ) MSHA IC-***/**
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					WATERBLAST 600

					
												Referans normlar
Hortum uygulamalarının uygunluğu: EN 1829-2  İmalatçının çizimi


						
												Alt Katman
Suya dayanıklı sentetik kauçuk

																		Takviye
Kırılma yüküne yüksek mukavemetli çelik telden yapılmış dört spiral

																		Kaplama
Yağlara ve atmosfer etkenlerine dayanıklı siyah sentetik kauçuk

																		Uygulamalar
Yüksek basınçlı su jeti makineleri

																	


										
																								Su, hidrolik akışkanlar su ve glikol: ile -40°C arasında 70°C (ile -40ºF arasında 158ºF)

																		Su: ile -10°C arasında 70°C (ile 14ºF arasında 158ºF)

																		Hava: ye kadar 70°C (ye kadar 158ºF)

											

					
					▶ product details...

					
					[image: ]Waterblast 600 25 1"  WP 600 bar  ( 8700 psi ) 
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					WATERBLAST 800

					
												Referans normlar
Hortum uygulamalarının uygunluğu: EN 1829-2  İmalatçının çizimi


						
												Alt Katman
Suya dayanıklı sentetik kauçuk

																		Takviye
Kırılma yüküne yüksek mukavemetli çelik telden yapılmış dört spiral

																		Kaplama
Yağlara ve atmosfer etkenlerine dayanıklı siyah sentetik kauçuk

																		Uygulamalar
Yüksek basınçlı su jeti makineleri

																	


										
																								Su, hidrolik akışkanlar su ve glikol: ile -40°C arasında 70°C (ile -40ºF arasında 158ºF)

																		Su: ile -10°C arasında 70°C (ile 14ºF arasında 158ºF)

																		Hava: ye kadar 70°C (ye kadar 158ºF)

											

					
					▶ product details...

					
					[image: ]Waterblast 800 ** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
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					WATERBLAST 1000

					
												Referans normlar
Hortum uygulamalarının uygunluğu: EN 1829-2  İmalatçının çizimi


						
												Alt Katman
Suya dayanıklı sentetik kauçuk

																		Takviye
Kırılma yüküne yüksek mukavemetli çelik telden yapılmış dört spiral

																		Kaplama
Yağlara ve atmosfer etkenlerine dayanıklı siyah sentetik kauçuk

																		Uygulamalar
Yüksek basınçlı su jeti makineleri

																	


										
																								Su, hidrolik akışkanlar su ve glikol: ile -40°C arasında 70°C (ile -40ºF arasında 158ºF)

																		Su: ile -10°C arasında 70°C (ile 14ºF arasında 158ºF)

																		Hava: ye kadar 70°C (ye kadar 158ºF)

											

					
					▶ product details...

					
					[image: ]Waterblast 1000 ** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
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