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	Tekstil Örgülü Hortumlar

	UYGULAMALAR: hidrolik sistemlerde emme ve geri dönüş hatları; orta basınçlı hidrolik hatlar. 


			
				
					[image: ]
					R4 SAE 100 R4

					
												Referans normlar
SAE J517 100 R4


						
												Alt Katman
Yağlara dayanıklı sentetik kauçuk

																		Takviye
Celik telden bir spiralli tekstil takviye

																		Kaplama
Yağlara ve atmosfer etkenlerine dayanıklı siyah sentetik kauçuk

																		Uygulamalar
Hidrolik sistemlerde emme ve geri dönüş hatları

																	


										
																		Hidrolik yağlar: ile -40°C arasında 100°C (ile -40ºF arasında 212ºF)

																		Su, hidrolik akışkanlar su ve glikol: ile -40°C arasında 70°C (ile -40ºF arasında 158ºF)

																		Su: ile 0°C arasında 70°C (ile 32ºF arasında 158ºF)

																		Hava: ye kadar 70°C (ye kadar 158ºF)

											

					
					▶ product details...
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					[image: ]
					R4 SAE 100 R4 PLUS MSHA

					
												Referans normlar
standartlarını aşar SAE J517 100 R4


						
												Alt Katman
Yağlara dayanıklı sentetik kauçuk

																		Takviye
Celik telden bir spiralli tekstil takviye

																		Kaplama
Yağlara ve atmosfer etkenlerine dayanıklı, MSHA onaylı siyah sentetik kauçuk

																		Uygulamalar
Hidrolik sistemlerde emme ve geri dönüş hatları

																	


										
																		Hidrolik yağlar: ile -40°C arasında 135°C (ile -40ºF arasında 275ºF)

																		Su, hidrolik akışkanlar su ve glikol: ile -40°C arasında 70°C (ile -40ºF arasında 158ºF)

																		Su: ile 0°C arasında 70°C (ile 32ºF arasında 158ºF)

																		Hava: ye kadar 70°C (ye kadar 158ºF)

											

					
					▶ product details...
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					R5 SAE 100 R5

					
												Referans normlar
SAE J517 100 R5


						
												Alt Katman
Yağlara dayanıklı sentetik kauçuk

																		Takviye
Kırılma yüküne yüksek mukavemetli çelik telden bir örgü

																		Kaplama
Polyesterden siyah tekstil örgü

																		Uygulamalar
Orta basınçlı hidrolik hatlar

																	


										
																		Hidrolik yağlar: ile -40°C arasında 120°C (ile -40ºF arasında 248ºF)

																		Su, hidrolik akışkanlar su ve glikol: ile -40°C arasında 70°C (ile -40ºF arasında 158ºF)

																		Su: ile 0°C arasında 70°C (ile 32ºF arasında 158ºF)

																		Hava: ye kadar 70°C (ye kadar 158ºF)

											

					
					▶ product details...
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					SAE 100 R6

					
												Referans normlar
SAE J517 100 R6


						
												Alt Katman
Yağlara dayanıklı sentetik kauçuk

																		Takviye
Bir tekstil örgü

																		Kaplama
Yağlara ve atmosfer etkenlerine dayanıklı siyah sentetik kauçuk

																		Uygulamalar
Orta basınçlı hidrolik hatlar

																	


										
																		Hidrolik yağlar: ile -40°C arasında 100°C (ile -40ºF arasında 212ºF)

																		Su, hidrolik akışkanlar su ve glikol: ile -40°C arasında 70°C (ile -40ºF arasında 158ºF)

																		Su: ile 0°C arasında 70°C (ile 32ºF arasında 158ºF)

																		Hava: ye kadar 70°C (ye kadar 158ºF)

											

					
					▶ product details...
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