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	Termoplastik Hortumlar

	UYGULAMALAR: orta basınçlı hidrolik hatlar, yüksek basınçlı hidrolik hatlar. 


			
				
					[image: ]
					R7 EN 855 / SAE 100 R7 

					
												Referans normlar
SAE J517 100 R7
Hortum ölçülerinin uygunluğu: EN 855 R7


						
												Alt Katman
Termoplastik elastomer

																		Takviye
Sentetik fiberden bir örgü

																		Kaplama
Siyah poliüretan kaplama

																		Uygulamalar
Orta basınçlı hidrolik hatlar

																	


										
																		Hidrolik yağlar: ile -40°C arasında 100°C (ile -40ºF arasında 212ºF)

																		Su, hidrolik akışkanlar su ve glikol: ye kadar 70°C (ye kadar 158ºF)

																		Su: ile 0°C arasında 70°C (ile 32ºF arasında 158ºF)

																		Hava: ye kadar 70°C (ye kadar 158ºF)

											

					
					▶ product details...

					
					ANCHORSAE  100 R7 -** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					R7 EN 855 / SAE 100 R7 TWIN

					
												Referans normlar
SAE J517 100 R7
Hortum ölçülerinin uygunluğu: EN 855 R7


						
												Alt Katman
Termoplastik elastomer

																		Takviye
Sentetik fiberden bir örgü

																		Kaplama
Siyah poliüretan kaplama

																		Uygulamalar
Orta basınçlı hidrolik hatlar

																	


										
																		Hidrolik yağlar: ile -40°C arasında 100°C (ile -40ºF arasında 212ºF)

																		Su, hidrolik akışkanlar su ve glikol: ye kadar 70°C (ye kadar 158ºF)

																		Su: ile 0°C arasında 70°C (ile 32ºF arasında 158ºF)

																		Hava: ye kadar 70°C (ye kadar 158ºF)

											

					
					▶ product details...

					
					ANCHORSAE  100 R7 -** -** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
ANCHORSAE  100 R7 -** -** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
					
				



				
			
	
				
					[image: ]
					R7 EN 855 / SAE 100 R7 ORANGE COVER

					
												Referans normlar
SAE J517 100 R7
Hortum ölçülerinin uygunluğu: EN 855 R7


						
												Alt Katman
Termoplastik elastomer

																		Takviye
Sentetik fiberden bir örgü

																		Kaplama
Turuncu renkli, iletken olmayan poliüretan kaplama

																		Uygulamalar
Orta basınçlı hidrolik hatlar

																	


										
																		Hidrolik yağlar: ile -40°C arasında 100°C (ile -40ºF arasında 212ºF)

																		Su, hidrolik akışkanlar su ve glikol: ye kadar 70°C (ye kadar 158ºF)

																		Su: ile 0°C arasında 70°C (ile 32ºF arasında 158ºF)

																		Hava: ye kadar 70°C (ye kadar 158ºF)

											

					
					▶ product details...

					
					ANCHORNON CONDUCTIVE SAE  100 R7 -** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
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					R7 EN 855 / SAE 100 R7 TWIN ORANGE COVER

					
												Referans normlar
SAE J517 100 R7
Hortum ölçülerinin uygunluğu: EN 855 R7


						
												Alt Katman
Termoplastik elastomer

																		Takviye
Sentetik fiberden bir örgü

																		Kaplama
Turuncu renkli, iletken olmayan poliüretan kaplama

																		Uygulamalar
Orta basınçlı hidrolik hatlar

																	


										
																		Hidrolik yağlar: ile -40°C arasında 100°C (ile -40ºF arasında 212ºF)

																		Su, hidrolik akışkanlar su ve glikol: ye kadar 70°C (ye kadar 158ºF)

																		Su: ile 0°C arasında 70°C (ile 32ºF arasında 158ºF)

																		Hava: ye kadar 70°C (ye kadar 158ºF)

											

					
					▶ product details...

					
					ANCHORNON CONDUCTIVE SAE  100 R7 -** -** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
ANCHORNON CONDUCTIVE SAE  100 R7 -** -** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
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					R8 EN 855 / SAE 100 R8

					
												Referans normlar
SAE J517 100 R8
Hortum ölçülerinin uygunluğu: EN 855 R8


						
												Alt Katman
Termoplastik elastomer

																		Takviye
Sentetik fiberden bir veya iki örgü

																		Kaplama
Siyah poliüretan kaplama

																		Uygulamalar
Yüksek basınçlı hidrolik hatlar

																	


										
																		Hidrolik yağlar: ile -40°C arasında 100°C (ile -40ºF arasında 212ºF)

																		Su, hidrolik akışkanlar su ve glikol: ye kadar 70°C (ye kadar 158ºF)

																		Su: ile 0°C arasında 70°C (ile 32ºF arasında 158ºF)

																		Hava: ye kadar 70°C (ye kadar 158ºF)

											

					
					▶ product details...

					
					ANCHORSAE  100 R8 -** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
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					R8 EN 855 / SAE 100 R8 TWIN

					
												Referans normlar
SAE J517 100 R8
Hortum ölçülerinin uygunluğu: EN 855 R8


						
												Alt Katman
Termoplastik elastomer

																		Takviye
Sentetik fiberden bir veya iki örgü

																		Kaplama
Siyah poliüretan kaplama

																		Uygulamalar
Yüksek basınçlı hidrolik hatlar

																	


										
																		Hidrolik yağlar: ile -40°C arasında 100°C (ile -40ºF arasında 212ºF)

																		Su, hidrolik akışkanlar su ve glikol: ye kadar 70°C (ye kadar 158ºF)

																		Su: ile 0°C arasında 70°C (ile 32ºF arasında 158ºF)

																		Hava: ye kadar 70°C (ye kadar 158ºF)

											

					
					▶ product details...

					
					ANCHORSAE  100 R8 -** -** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
ANCHORSAE  100 R8 -** -** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
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					R8 EN 855 / SAE 100 R8 ORANGE COVER

					
												Referans normlar
SAE J517 100 R8
Hortum ölçülerinin uygunluğu: EN 855 R8


						
												Alt Katman
Termoplastik elastomer

																		Takviye
Sentetik fiberden bir veya iki örgü

																		Kaplama
Turuncu renkli, iletken olmayan poliüretan kaplama

																		Uygulamalar
Yüksek basınçlı hidrolik hatlar

																	


										
																		Hidrolik yağlar: ile -40°C arasında 100°C (ile -40ºF arasında 212ºF)

																		Su, hidrolik akışkanlar su ve glikol: ye kadar 70°C (ye kadar 158ºF)

																		Su: ile 0°C arasında 70°C (ile 32ºF arasında 158ºF)

																		Hava: ye kadar 70°C (ye kadar 158ºF)

											

					
					▶ product details...

					
					ANCHORNON CONDUCTIVE SAE  100 R8 -** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
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					R8 EN 855 / SAE 100 R8 TWIN ORANGE COVER

					
												Referans normlar
SAE J517 100 R8
Hortum ölçülerinin uygunluğu: EN 855 R8


						
												Alt Katman
Termoplastik elastomer

																		Takviye
Sentetik fiberden bir veya iki örgü

																		Kaplama
Turuncu renkli, iletken olmayan poliüretan kaplama

																		Uygulamalar
Yüksek basınçlı hidrolik hatlar

																	


										
																		Hidrolik yağlar: ile -40°C arasında 100°C (ile -40ºF arasında 212ºF)

																		Su, hidrolik akışkanlar su ve glikol: ye kadar 70°C (ye kadar 158ºF)

																		Su: ile 0°C arasında 70°C (ile 32ºF arasında 158ºF)

																		Hava: ye kadar 70°C (ye kadar 158ºF)

											

					
					▶ product details...

					
					ANCHORNON CONDUCTIVE SAE  100 R8 -** -** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
ANCHORNON CONDUCTIVE SAE  100 R8 -** -** */*"  WP *** bar  ( **** psi ) 
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